KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawier zchni ulicy Bursztynowej w m. Siemiatycze

Jedn Cena
Lp OPIS ROBOT o llosé jednostkowa | Warto$é (zF)
miary
()
1 3 4 5 6 7
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45100000-8
1.1 |Odtworzenie trasy i punktow wysoko  sciowych w terenie réwninnym
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
1 réwninnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego oraz wykonaniem km 0,41
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
2 |ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45100000-8
2.1 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane mechani  cznie w gr. kat. Ill
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 w gr.
2 : - m3 121,52
kat. Ill z wbudowaniem w miejscu.
2.2 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr.kat. I-V ztra  nsp. urobku na nasyp na odlegto $¢ do 1 km (odktad)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 w gr.

3 kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.( w/g tabeli objetosci rob6t m3 630,72
ziemnych)
2.3 |Wykonywanie wykopéw z gr. kat. |-V (z wbudowaniem w nasyp z transportem na odl. 1 km)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 w gr.
4 kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.w/g tabeli objetosci robét m3 143,64
ziemnych
2.4 |Wykonanie nasypéw
5 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasien. o m3 2651.60
mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. llI-1V ’
6 |Zageszczanie nasyp6w walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.lll m3 265,16
3 |KANALIZACJA DESZCZOWA - kod CPV 45230000-8
3.1 |Przebudowa linii
7 Regulacja pionowa pokryw dla zaworéw wodociggowych szt 31
8 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt 20
4 |PODBUDOWY- kod CPV 45233000-9
4.1 |Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podto za w gr. kat. I-VI gt. 30 cm.
9 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. I1-VI | m2 | 2490,07
4.2 |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego zdodatki em 35% tamanego stabilizowanego mechanicznie
i 0,
10 Warstwa podbudtlj\’/vy z kruszyw naturalnych z dodatkiem 35% kruszywa m2 240757
tamanego, grubos$¢ warstwy 23 cm
4.3 |Warstwa ods gczajaca z piasku zag eszczana mechanicznie gr. warstwy 10 cm.
11 [Warstwa odsaczajgca z piasku o grubosci 10 cm m2 2490,07
5 [NAWIERZCHNIA- kod CPV 45233000-9
5.1 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej g r.8cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo
12 ) . - P m2 2407,57
piaskowej grub. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
6 |ROBOTY WYKONCZENIOWE - kod CPV 45100000-8
6.1 |Umocnienie skarp
13 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w m2 383,38
gruntach kat.I-1ll
7 |O0ZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU -kod CPV 45233280-5
7.1 |Ustawienie pionowych znakéw drogowych na stupkach z rur stalowych
14 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych [ szt | 12
7.2 |Ustawienie pionowych znakéw drogowych
15 |Pionowe znaki drogowe trojkatne (foliowane odblaskowe) | szt | 2
7.3 |Ustawienie pionowych znakéw drogowych
16 |Pionowe znaki drogowe prostokgtne (foliowane - odblaskowe) | szt | 14
7.4 |Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i
17 . - . m2 36,00
krawedziowe ciggte malowane recznie
8 |ELEMENTY ULIC - kod CPV 45233100-0
8.1 |Kraw ezniki betonowe
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z tawg betonowa z
18 . . m 825,00
oporem na podsypce cementowo-piaskowej
8.2 |Obrzeza betonowe.
19 Obrzega betqnowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny m 189,20
wypetnione piaskiem
8.3 |Nawierzchnia z kostek brukowych betonowych gr. 8cm.
20 Wjazdy zlkostk| bquoyvej betolnovx_/ej g.rub. 8 cm na podsypce cementowo- m2 152,28
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
21 |Podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2 152,28
RAZEM:
VAT 23%
OGOLEM
stownie:
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