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Parametry modutu PV

“ DOPUSZCZALNA SPOSOB
PARAMETR WARTOSC ODCHYLKA UDOKUMENTOWANIA
Moc znamionowa o
modutu PV 300 Wp mniej niedopuszczalne Karta katalogowa
Niedopuszczalne
Tolerancja mocy +5W stosowanie modutéw z Karta katalogowa

ujemna tolerancja mocy

Typ ogniw w module
PV

Monokrystaliczne
5-cio bussbarowe

Niedopuszczalna

Karta katalogowa

+% brak ograniczen

Sprawnoscogniwa 20% 0% Karta katalogowa
0
Temperaturo
P : d -0,4 %/I°C Nie gorszy Karta katalogowa
wspétczynnik mocy
Swiadectwo badan  Flash
Flash test VWymagany dia niedopuszczalna Test” dostarczany wraz
ash tes kazdego modutu P v
oferta
LID 3% . wicksza Karta katalogowa
niedopuszczalna
trata jnosci 12 lat — 10% i i
Utra .Eﬁm._:o ciw a o wieksza nie Karta katalogowa
ciagu 25 lat dopuszczalna
25 lat- 17%
Frontowa i tylna
warstwa modutu
niepalna — materiat
zaliczony do
Ognioodpornosé kategorii materialow niedopuszczalna Oswiadczenie producenta

niepalnych i nie
wydzielajacych
dymu ani uwalniania
ptonacych
czastek/kropli

Typ szkia - szyba

O podwyzszonej
transmitancii,

niedopuszczalna

Karta katalogowa

frontowa obnizonej
zawarto$ci zelaza
Folia laminacyjna PVB niedopuszczalna Karta katalogowa
Dioda bocznikujgca 3szt. mniej niedopuszczalne Karta katalogowa
Temperatura -40 do +85°C niedopuszczalna Karta katalogowa
Max. Napiecie DC 1000V niedopuszczalna Karta katalogowa
d $¢ d )
Odpornos¢ na pra Min. 15A niedopuszczalna Oswiadczenie producenta
wsteczny
NORMY
PN-EN 61730: 2007; 2012; 2013; ) .
- réwnowazna Certyfikat
2014
PN-EN 61215: 2005 - réwnowazna Certyfikat




