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ST-IS

PROJEKT BUDYNKU SANITARNO-SOCJALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY SPORTOWEJ W

1.

SIEMIATYCZACH NA NIERUCHORMOSCI OZNACZONEJ NR GEOD. 398/1

WSTEP

1.1. Przedmiot ST-IS
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

instalacji wody zimnej i cieptej (podgrzewacze elektryczne przeptywowe), kanalizacji

sanitarnej dla budynku sanitarno-socjalnego w Siemiatyczach.

1.2.  Zakres stosowania ST-IS
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia wyceny robdt objetych

projektem. Specyfikacja Techniczna - Sanitarna /ST-S/ jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym
punkcie.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce
tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, Sq podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST-IS

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie nastepujacych instalacji:

doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

doziemna instalacja wodociggowa

instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej (po przez podgrzewacze elektryczne
przeptywowe) — zakres robdt. Dla wykonania robét instalacji wod-kan zostata opracowana

dokumentacja, wg ktérej nalezy wykonaé planowany zakres robét



1.3.1. Roboty towarzyszace
e wykucie bruzd na instalacje

e kucie posadzki
e zamurowanie bruzd i naprawa posadzek

* podfaczenie pionu do istniejgcego lezaka kanalizacji

1.3.2. Roboty inwestycyjne

* wykonanie podejs¢ do urzadzen sanitarnych z rur stalowych ocynkowanych
* montaz armatury

* wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC

* wykonanie podejs¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia

* montaz urzadzen sanitarnych w wraz z osprzetem.

* zamurowanie bruzd i naprawa posadzki

* wykonanie izolacji z pianki poliuretanowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty sanitarne

wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j,

Wykonawca
osoba lub organizacja wykonujgca roboty sanitarne

Ustalenia projektowe

ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

Materiaty
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki
dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i rozmieszczenie

urzadzen

Instalacja wody zimnej i cieptej

instalacja zasilajgca urzgdzenia w wode zimng i ciepta



Instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja odprowadzajaca Scieki bytowo — sanitarnez budynku

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robdt i powinien

przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz robdét poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkdw
kierownika nalezy przyjag¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze
wykorzystac¢ btedow lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

. urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkow bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla
uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych
. sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc: czynniki
mogace stwarzaé zagrozenia

a) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

b) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

c) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

d) zapewnienie BHP

e) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego

przy prowadzeniu robdt remontowych
f) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej



. dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér
Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace
Wykonawcy poszczegdlnych robdét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla

wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Ogdlne dane zawiera ,Plan bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez
Wykonawce Robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
(wraz ze zmianami wprowadzonymi 06.09.2011) w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow instalacji wod-kan.
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

-znakowanie znakiem CE co oznacza, s3 dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg,
lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

Przewody instalacji wodociggowej powinny zapewni¢ Uzytkowanie w okresie nie
krotszym niz 30 lat.

Osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnié sprawne funkcjonowanie w
okresie co najmniej 15lat.

Instalacje w budynku nalezy wykona¢ z takich materiatéw i wyrobdow oraz w taki

sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w szczegdlnosci w

wyniku:
. wydzielania sie gazow toksycznych
. obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu

. niebezpiecznego promieniowania



. nieprawidfowego usuwania dymu i spalin
. nieprawidfowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatéw uszkodzonych.

2.1.1. Zastosowane materiaty

. rury PVC- wg.PN 85/C-89205

. ksztattki PVC- wg PN 85/C-89205

. rury i ksztattki stalowe ocynkowane

o armatura-wg PN76/M-75178 , PN-EN 271:192

2.1.2. Wyposazenie sanitarne

. umywalki- wg PN-79/B 12634
. miska ustepowa— wg PN-79/B 12638
. zlewy— wg PN-79/B 12638

2.1.3. Wymagania szczegétowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja

Rura stalowa ocynkowana: dn 15mm, dn 20mm, dn25

Bateria zlewozmywakowa jedno uchwytowa

Montaz podgrzewaczy elektrycznych przeptywowych

Zawor odcinajacy gwintowany dn 15mm, dn20mm,

Zawor katowy gwintowany do dolno ptukéw dni5

Zawory regulacyjny do cwu: dn15mm, dn20mm, dn25mm, dn32mm,
Otulina przeciw roszeniowa polietylenowa

Rura kanalizacyjna kielichowa PCV : 50mm, 75mm, 110mm, 160mm
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2.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura,
urzgdzenia i wyposazenie powinny mie¢ sSwiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej, wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych. Instalacje
wyposazy¢ w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy zaizolowac
otuling z pianki poliuretanowej grubosci min. 10 mm natomiast przewody wody ciepte;j i
cyrkulacji otulina otuling, grubosci rownej srednicy wewnetrznej rury (zgodnie z

zatacznikiem nr 2 DZ.U.02.75.690)

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji
kanalizacyjnej powinny odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich
braku powinny posiadaé decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane
przez COBI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg S$cieki z urzadzen i kratek podtogowych
projektuje sie wykonac¢ z rur PVC.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac¢ rewizje

kanalizacyjng. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

SPRZET
Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien miec¢ niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien
by¢ uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci
gwarantujgcej przeprowadzenie robdt dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadac

wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegétowym dotyczgcym jego uzytkowania.



4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore

pozwolg unikngé¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. 1los¢
uzywanych srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu

budowy.

4.1. RuryPVCiPE
Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt

oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowaé nastepujace wymagania:
* przewodz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od =5 st. C do +30
st. C
¢ wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2, Rury stalowe
Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ fadowane obok siebie

na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez pod klinowanie.

4.3. Armaturaiurzadzenia
Transport powinien odbywaé¢ sie krytymi Srodkami transportu. Armatura

transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i

uszkodzeniami mechanicznymi

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez



polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i

ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2.  Zakres i kolejno$¢ wykonania robét
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :

e przygotowanie instalacji wod — kan

e uktadanie instalacji wod — kan

* montaz podejs¢ doptywowych i odptywowych
* montaz baterii umywalkowych

* wykonanie cisnieniowych préb hydraulicznych

* montaz ceramiki fazienkowej

5.3. Roboty towarzyszace
W zakres robdt towarzyszgcych wchodzg roboty rozbidorkowe polegajgce na

przebiciach przez sciany i stropy.

Gruz nalezy wynie$¢ z pomieszczen oraz miejsc rozbidrkowych, a nastepnie wywiez¢,
z zachowaniem przepiséw BHP w miejsce ustalone z Inspektorem.

Przy przejSciach przez stropy i $Sciany zastosowac nalezy tuleje ochronne. Po

wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci i poddac instalacje ptukaniu

5.4. Instalacja wodociggowa
Przewody nalezy mocowa¢ do elementdow konstrukcji budynku za pomocg

uchwytoéw, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy
rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytow
powinna zapewnia¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i
przegrodach budowlanych. Rurociggi prowadzone w Scianach powinny by¢ uktadane w
kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwoscé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez
najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadad

warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.



Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja ptukaniu wodg o predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelnosci instalacji:

Rurociggi nalezy napetni¢ wodg. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie
probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyziszego dopuszczalnego cisnienia
roboczego, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie probne nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po
probie wstepnej nalezy wykonac probe gtéwna na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i gtéwnej instalacje nalezy
poddac prébie impulsowej, polegajgcej na wytwarzaniu na przemian cisnienia 10i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy poddac¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktdw czerpalnych

instalacji.

5.5. Instalacja kanalizacyjna
Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowac spadki,

przekroje poszczegdlnych rurociggéw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacjg,
nalezy wykonac pofaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonac¢ podejscia pod poszczegdlne
urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej
Sciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkdéw przewodow nalezy wykonac
za pomocg kolanek podwadjnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy
od 10 srednic rur przewodowych gtéwnych i od 5 srednic rur przewoddéw drugorzednych.
Przewody boczne powinny sie tgczy¢ z przewodem gtdwnym pod katem nie wiekszym niz 60
st.

Minimalne spadki przewodéw odptywowych wynoszg: dla rur DN 110mm i=2%
DN160 i=1,5%, DN200i=1% Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢
skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury taczy sie poprzez wcisniecie
do oporu bosego konca rury, po wczesniejszym posmarowaniu Srodkiem antyadhezyjnym,
w kielich rury uprzednio potozonej.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdow konstrukcji budynku za pomocg

uchwytow lub obejm.



Przed zakryciem rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje
i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne,
prawidtowosci spadkéow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac

piaskiem.

6. OBMIAR ROBOT
Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg
stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich
dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiarédw wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robat.
Obmiar robdt zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

m3- dla robdt przygotowawczych np. wykopy,

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT,

ktory stanowi odrebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca



wpisem do Dziennika Budowy i jednoczes$nie powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje
odbioru.

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robét

odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robodt
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego roboét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowgq i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potragcen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robét

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne)

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia
Dziennik Budowy i Ksiega Obmiardw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

Protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcdw materiatéw i urzadzen

Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen



e Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robdot z dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

e Przy odbiorze konncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg

techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT
Wedtug szczegétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy

Inwestorem a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami
e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

* koszty posrednie i zysk

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom I
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym

zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wod. — kan. COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura
PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne
Oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzgdzenia



Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznad sie z projektem

instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robot.



