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SZAFKI NA ODZIEŻ
OCHRONNĄ I OSOBISTĄ

SZAFA NA
SPRZĘT
POŻĄDKOWY

REGAŁ NA
SPRZĘT
RATOWNIKÓW

siedzisko mocowane 
do murka betonowego

siedzisko mocowane 
do murka betonowego

betonowa donica

POMIESZCZENIA

NR.

 POM.

RODZAJ 

RZUT BUDYNKU
SKALA 1:50N

RAZEM
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 POSADZKI

RODZAJ 

POW.

7,22m2

6,48m2

9,70m2

23,40m2

TOALETA MĘSKA

TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POS. CERAM.

POS. CERAM.

POS. CERAM.

ORAZ KOBIET

POM. SOCJALNE RATOWNIKÓW

RZUT POMIESZCZEŃ - instalacje elektryczne

1:50 E1
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Łącznik pojedynczy 10A - IP20/IP44

LEGENDA:

UWAGA!
- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz trasy przewodów z kierownikami pozostałch branż,
- Przewody należy prowadzić w tynku w przypadku ścian murowanych i tynkowanych, bądź w listwach elektoinstalacyjnych i korytach kablowych,
- Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. Łączniki montować na wysokości 1,4m od podłogi. Gniazda należy

umieszczać na wysokości 30cm, a w pomieszczeniu technicznym i w pomieszczeniach wilgotnych na wysokości 1,4m ponad poziomem podłogi,
- Ostateczną lokalizacje gniazd i łączników uzgodnić z Kierownikiem obiektu na etapie wykonawstwa,
- Dopuszcza się alternatywne rozwiązania oświetlenia pod warunkiem zachowania ilości strumienia świetlnego padaącego na powiechnię roboczą.

Oprawa awaryjna LED, 3W, IP44, II klasa ochronności, min. 2h,
optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP

Aw1

Rozdzielnice elektryczne

A1
Oprawa naścienna, szczelna, typu LED, ok. 11W, min. 1300lm,
IP44, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z
poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED -
min. 50 000 h
Oprawa typu plafon LED, ok. 31W, min. 3800lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 50 000 h
z zintegrowaną czujką ruchu

A2

RG

Gniazdo 16A 250V p/t IP20

Gniazdo 16A 250V p/t IP44
Oprawa awaryjno-sieciowa LED 3W, IP65, I klasa ochronności,
min. 2h, optyka asymetryczna, z autotestem, przystosowana do
niskich temperatur, certyfikat CNBOP
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230V, 0,2kW
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wypust zasilania
system przyzywowy

Wypust przewodu zasilającego

gniazdo suszarki

gniazdo suszarki

RG/g2

gniazdo suszarki
RG/g3
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RG/o2

Oprawa typu plafon LED, ok. 31W, min. 3800lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 50 000 h
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RG

RG/g4

RG/g4

RG/ge4

gniazdo grzejnika el.
RG/ge3

gniazdo grzejnika el.

RG/ge2
gniazdo grzejnika el.

RG/ge1
gniazdo grzejnika el.

Oprawa do wbudowania LED, IP65, IK09,
korpus z aluminium,
zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 50 000 h

B1

B2

B3

Oprawa doziemna typu LED, IP67, IK10,
korpus ze stali nierdzewnej, przesłona z szyby hartowanej,
zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 50 000 h

Oprawa liniowa do wbudowania typu LED, IP65,
korpus z aluminium, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 50 000 h
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