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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek sanitarno-socjalnego zlokalizowanego przy
ulicy Sportowej w Siemiatyczach na nieruchomosci oznaczonej nr geodezyjnym 398/1.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje czes¢ konstrukcyjng projektu
architektoniczno-budowlanego  budynku w  zakresie elementéw  objetych
na dotaczonych schematach konstrukcyjnych.
Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Projekt architektoniczny

Wizja lokalna

AN N NN

Normy i normatywy techniczne oraz literatura techniczna zwigzana, m.in.
Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
Na podstawie art. 20 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
projektowany budynek nie wymaga sprawdzenia.

2. KONCEPCJA UKtADU KONSTRUKCYJNEGO BUDYNKU

Projektowana jest budowa  parterowego budynku sanitarno-socjalnego,
niepodpiwniczonego. Bedzie ona realizowana w technologii tradycyjnej. Konstrukcje
nos$ng budynku stanowi¢ bedzie uktad scian murowanych z opartg na nich stropodachem
zelbetowym wylewanym.

Budynek posadowiony bedzie na ptycie fundamentowej.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

3.1. OPINIA GEOTECHNICZNA
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, zwane
geotechnicznymi warunkami posadawiania okres$lono wg rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

3.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe wg § 4.2. rozporzadzenia w zaleznosci od stopnia
skomplikowania  zaliczamy do prostych. Sg to warunki  wystepujgce
w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych
poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéow stabonosnych, gruntéw organicznych i
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nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Wg § 4.3. rozporzadzenia obiekt zaliczcamy do pierwszej kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach gruntowych.

3.3. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Na potrzeby niniejszego opracowania nie wykonano badan gruntowych.
Zatozono:
a/ grunty powierzchniowe reprezentowane przez grunty préchnicze zalegajgce
do gtebokosci 0,30m.
b/ pod gruntami powierzchniowymi zalegajg poktady piasku drobnego.

W poziomie posadowienia nie wystepuje woda gruntowa. Fundamenty
zaprojektowano na odpér gruntu wynoszacy 150kPa.

3.4. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTOW

Obiekt zostanie posadowiony w sposdb bezposredni na istniejgcych w podtozu
gruntach nosnych. Przewiduje sie posadowienie bezposrednie budynku na ciggtej ptycie
fundamentowe] o grubosci 20cm. Fundamenty zaprojektowano na odpdr gruntu
wynoszgcy 150kPa.

Ptyta fundamentowa zelbetowa, wylewana z betonu szczelnego C20/25, zbrojona
siatkg pretow @12 A-IlIIN (B500SP) w rozstawie 20cm w obu kierunkach, uktadana goérg i
dotem. Ptyta fundamentowa wykonana bedzie na warstwie chudego betonu C12/15,
grubosci 10cm. Aby zagwarantowaé w praktyce prawidtowe wykonanie konstrukcji
zelbetowe] oraz jej absolutng szczelnos¢ konieczne jest spetnienie przez wykonawce
robot zelbetowych nastepujacych wymogow technologicznych.

Ptyta fundamentowa wykonana bedzie w technologii hydroizolacji bezpowtokowej.
Przewiduje sie zastosowanie rozwigzan systemowych (Pentaflex) w miejscach
szczegolnie narazonych na agresje wody tj. dylatacje, przerwy technologiczne itp.

Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia robdt ulegajacych zakryciu potwierdzi¢ przez
inspektora nadzoru przed betonowaniem.

3.5. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

W trakcie prowadzenia robdét nie dopuszcza¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu w poziomie posadowienia i zasypywania przekopanych miejsc gruntem
rozluznionym. Wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie
nastgpito naruszenie naturalnej struktury ponizej posadowienia. Prace sprzetem
mechanicznym nalezy przerwaé¢ ok. 15-20cm powyzej poziomu posadowienia,
a niedobrang czes$¢ gruntu usungc¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentow
sposobem recznym.

Przed posadowieniem budynku nalezy dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowo-
wodne w wykopie. Powyiszg czynno$¢ powinien wykonaé¢ uprawniony geolog
z odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Na czas wykonywania robét ziemnych nalezy usungé z wykopu wody opadowe.
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Jezeli stwierdzi sie wystepowanie gruntow wysadzinowych, w przypadku
wystgpienia ujemnych temperaturach, wykop nalezy zabezpieczyé przed
przemarznieciem zaréwno przed jak i po wykonaniu fundamentéw. Nalezy zachowacd
tez z tego powodu minimalng gtebokos¢ posadowienia budynku.

Wykop nalezy wykona¢ w okresie suchym. Prace ziemne w gruntach gliniastych nalezy
prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy wzrostu ich wilgotnosci.

Prace ziemne nalezy  prowadzi¢c z  zachowaniem  warunkéw BHP,
a szczegodlnosci bezpiecznego pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg
aktywnego obcigzenia skarp wykopu fundamentowego.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg
PN-68/B-06050 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych".

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALtOWE

(gtéwnych elementéw  konstrukcyjnych budynku oraz  wewnetrznych
i zewnetrznych przegréd budowlanych)

4.1. BELKI | NADPROZA ZELBETOWE

Belki i nadproza zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane zbetonu C20/25.
Oparcie belek i nadprozy na cegle petnej, na poduszce betonowej lub stupie
zelbetowym.

Belka Bz-25x35: belka wysokosci 35cm, zbrojenie podtuzne dotem 6@12, zbrojenie
podtuzne gérg 2@12. Strzemiona wykonane z pretéw @6 w rozstawie 20cm,
zageszczone dwukrotnie przy podporach na dtugosci 0,2L (L-dtugosc¢ belki).

4.2. SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne noéne warstwowe o ukfadzie warstw podanych od strony
zewnetrznej do wewnetrznej:
- tynk cienkowarstwowy,
- styropian gr. 20cm,
- cze$é nosna sciany — pustak silikatowy gr. 25cm,
- tynk gipsowy 1cm;

4.3. SCIANY NIENOSNE (DZIAtOWE)

Sciany zgodnie z opisem architektonicznym. Wszystkie dzialowe, ostonowe
i wewnetrzne stanowigce jedynie obcigzenie liniowe dla stropu i nienosne
w stosunku do stropow poszczegdlnych kondygnacji, nalezy podmurowac pod strop lub
belke z zachowaniem szczeliny grubosci 2cm wypetnionej styropianem lub pianka
montazowgq, dopiero po usunieciu wszystkich podpér montazowych. Powyisze jest
spowodowane normowg mozliwoscig ugiecia ptyt stropowych.
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4.4. WIENCE ZELBETOWE

Wienice zelbetowe wylewne z betonu C20/25, zbrojone stalg B500SP i S235)
w sposOb ciggly (zbrojenie podtuzne 4x@12mm). Zbrojenie wiericéw taczyé na zaktad
min. 60cm.

4.5. TRZPIENIE ZELBETOWE

Trzpienie zelbetowe wylewne z betonu C20/25. Zbrojenie podtuzne: 4912 — B500SP,
strzemiona: @6 co 20cm — S235J.

4.6. STROP WYLEWANY

Stropy budynku projektuje sie jako zelbetowe jednokierunkowo zbrojone stalg
B500SP i S235J, wylewane z betonu C20/25 (B25), grubosci 12cm. Kierunki oparcia
zgodnie ze schematami konstrukcyjnymi.

Stropodach: zbrojenie dolne stanowig prety 12 co 24cm — stal AlIIN (B500SP),
zbrojenie gdrne (nad podporami) prety 12 co 24cm-— stal AlIIN (B500SP), zbrojenie
rozdzielcze — @6 co 25cm — stal AllIN (B500SP).

4.7. 1ZOLACIE

Izolacje pionowe wykonaé od zewnetrznej strony na catej powierzchni $cian
fundamentowych, natomiast poziome w dwdch miejscach — na styku tawy
i Sciany fundamentowej oraz na styku sciany fundamentowej i sciany parteru. Wykonac¢
je mozna np. wg systemu Ceresit.

Izolacje termiczne wg rysunkow architektonicznych.

4.8. PRZEPUSTY, OTWORY | WNEKI DLA INSTALACII

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych sg wykonane
w ramach stanu surowego budynku, tacznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie
otwory mniejsze od 10x10cm lub @10cm sg wykonywane przez wykonawce jako
wiercone. Za wyjgtkiem szczegélnych przypadkow, elementy metalowe kotwione
w betonie (tasmy dylatacyjne i przerw roboczych itd.) sg dostarczone i osadzone przez
wykonawce zgodnie z projektem i wytycznymi systemowymi.

5. WYTYCZNE TECHNICZNE WYKONANIA

5.1. Tolerancje wymiarowe
Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiarow kontrolnych zaréwno roboét wykonanych
przez poszczegdinych podwykonawcéw, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.
W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformacji
szalunkéw, zmiennosci wymiaréw w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane.
Wartosci te skumulowane muszg obowigzkowo miescié sie w granicach normowych.
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Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiardw,
podanych na rysunkach oraz zgodnosci plandw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami
oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw
i rzednych, sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni
Projektowej, ktérzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne
modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytgcznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie
robot lub innych wykonawcéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem
niniejszej klauzuli.

5.2. Badania i kontrola betonow i materiatow
Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prob i kontroli, wymaganych normami
branzowymi. Badania s3g realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno
pobranie przypadajg 3 proébki.

5.3. Beton gotowy do uzytku
Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora
dla wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywaé
w betoniarkach samochodowych.
Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po
wyprodukowaniu betonu jest zakazane.

5.4. Betonowanie - pielegnacja betonu
Szalunki musza by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi byé
wilgotna, ale nie zmoczona. Beton nie moze spadac z wysokosci wiekszej od 3,0m. Musi
by¢ uktadany warstwami nieduzej grubosci (20-30cm). Przerwa w betonowaniu dwdch
kolejnych warstw nie moze byé wieksza od 15min. Drganie zbrojenia,
i za posrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane.
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty,
godziny i warunkdow atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.
W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowg
o drobnych oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania,
powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed
wylaniem swiezego betonu.
5.5. Betonowanie - w niskich i wysokich temperaturach
Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -5C jest
zabronione, chyba ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na piSmie. Gdy
temperatura miesci sie w granicach + 5°C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod
warunkiem zastosowania skutecznych srodkéw zapobiegajgcych szkodliwym skutkom
zimna.
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W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C,

wykonawca przekaze Inwestorowi i pracowni projektowej, w ramach programu
betonowania, proponowane dziatania.
5.6. Stal zbrojeniowa

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z karta homologacyjng. Zbrojenie
W momencie jego montowania i betonowania, nie moze nosi¢ $ladéw rdzy kruchej,
smaru lub btota. Uformowanie zbrojenia powinno by¢ zgodnie z normami.

5.7. Szalowanie - rozszalowanie

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymaé bez wyraznego
odksztatcenia, obcigzenie i naciski, ktérym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia
w czasie wykonywania robét. Muszg by¢ dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach,
by unikngé wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed betonowaniem muszg by¢
oczyszczone ze wszystkich obcych materiatéw.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajgco stwardnieje,
by méc przenies¢ naprezenia, ktdrym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia
oraz przy zapewnieniu dostatecznych warunkéw bezpieczenistwa.
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WYNIKI OBLICZEN

1. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

- Poziom wykonczonej posadzki parteru budynku, p.p.p.: #0,00 = 140,90m n.p.m.

- Gtebokos¢ posadowienia zgodnie z gtebokoscig przemarzania gruntu: min. 1,00m

- Strefa $niegowa zgodnie z lokalizacjg obiektu budowlanego - Il strefa

- Strefa wiatrowa zgodnie z lokalizacja obiektu budowlanego - | strefa

-Schematy obliczeniowe i obcigzenia dziatajgce

wg ponizszych punktdw opisu

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

na konstrukcje przyjeto

- tawy fundamentowe - fundament pasmowy posadowiony bezposrednio na gruncie

jako osrodku sztywnym.

- Sciany i stupy - $ciskane osiowo, przenoszace obcigzenia pionowe budynku.

- Nadproza - schemat belki jednoprzestowej wolnopodparte;.

3. ZEBRANIE OBCIAZEN ZEWNETRZNYCH

3.1. OBCIAZENIE SRODOWISKOWE- OBCIAZENIE $NIEGIEM WG PN-EN 1991-1-3

Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 (p.5.3.2)
- Dach jednopotaciowy

- Obcigzenie charakterystyczne sSniegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):

- strefa obcigzenia sniegiem 3; A= 150 m n.p.m. —>

s, = 0,006-A - 0,6 = 0,300 kN/m? < 1,2 kN/m”> — s, = 1,2 kN/m’
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opadoéw i brak

wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozycji:
- teren normalny - C.=1,0
- Wspétczynnik termiczny — C;= 1,0
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 0,0°
n=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = t13-Ce-Cesy = 0,8+1,0-1,0-1,200 = 0,960 kN/m”
Obcigzenie obliczeniowe:
s¢=5-yr=0,96:1,50 = 1,425 kN/m’

L Oois obciazenia Obc. char. Obc. obl.

. | 192 |

P pis obcia [kN/m?] ve [kN/m?]
Obcigzenie sniegiem pofaci dachu

1. 5 0,96 1,50 1,44
(strefa 111)->Q, = 1,2 kN/m*,
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3.2. OBCIAZENIA STALE

DACH
L Obis obciazenia Obc. char. Obc. obl.
p. p q [kN/mZ] Ys [kN/mZ]
1. Papa wierzchniego krycia [0,05kN/m2] 0,05 0,68
2. Papa termozgrzewalna [11,0 kN/m3‘0,015m] 0,17 0,22
3. Izolacja wodoszczelna 0,01 0,02
4, Warstwa betonu wyréwnawczego $r.6cm [24kN/m3‘0,06m] 1,44 1,94
5. Styropian gr. 25cm + ($r. 15cm) [0,3kN/m” - 0,4m] 0,12 0,16
6. Izolacja przeciwwilgociowa 0,01 1,35 0,02
7. Strop zelbetowy gr. 20cm [25kN/m*0,20m] 5,00 6,75
8. | Tynk gipsowy [12 kN/m*>0,01m] 0,12 0,16
2 6,80 9,18
3.3. OBCIAZENIE ZMIENNE
Obcigzenie zmienne - dach
Obis obciazenia Obc. char. Obc. obl.
Y4
Lp. pis obcta [kN/m?] vi [kN/m?’]
Obcigzenie zmienne (dachy bez dostepu zwyjatkiem
1. 2 > (dachy pu ZWYIa 0,40 1,50 0,60
zwyktego utrzymania inapraw [0,4kN/m?]
2. Instalacje podwieszone 0,05 1,5 0,08
2 0,45 1,50 0,68
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4. Obliczenia statyczne
4.1. STROPODACH
Mapy momentdw zginajgcych
0,#Smar—=463 29,20
-4 68/-2,92 - 25,00
213446 PO i 45 = 22,75
8795550 | 4950 ] 19,50
9.40/5,89 = 44,00 16,25
-9,85/-6,17 38,50 13,00
6,35 B ;00 9,75
sof—— 3 B ;5 :
’ 6,50
8,63/5.41 22;00 3 25
—7,16/4 48 16,50 '
11,00 0,0
-4 63/-2,89 0’ 22 5’50 _3’ 25
4,81 3.18-(1) 5260 6,50
' 10,11 =48
MXX, (kNm/m) MYY, (kNm/m)
Kierunek X Kierunek X

Przypadki: 5 (SGN+)

Rys. Mapa momentow MXX, MYY
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