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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

STRONA TYTULOWA
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE:

1 Oswiadczenie projektantéw.
2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do Izb.
3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26czerwca 2018r.
4 Warunki przytacza energetycznego
5 Warunki przytgcza wod-kan.
IIL, INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY PRACACH
BUDOWLANYCH
v, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. CZESC OPISOWA
2. CZESC GRAFICZNA 1:500 rys. Al
v, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
1. CZESC OPISOWA
2. CZESC GRAFICZNA
e rzutbudynkunawys. 100cm 1:50 rys.A2
e rzutbudynkunawys.270cm 1:50 rys.A3
e rzut dachu 1:50 rys.A4d
o przekrdj A-A 1:50 rys.A5
s elewacje 1:50 rys. A6
« zestawienie stolarki rys. A7
« detal sytuowania donic 1:10 rys.A8
o detal sytuowania tawki 1:10 rys.A9
VL SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
1. CZESC OPISOWA
e Opis techniczny
« wyniki obliczen statycznych
2. CZESC GRAFICZNA
« rzut fundamentéw 1:50 rys.K-01
e schematy konstrukcji budynku 1:50  rys. K-02
VIL PROJEKT TECHNICZNY INSTALACIJI C.O. I WOD.-KAN.
1. CZESC OPISOWA
2. CZESC GRAFICZNA
Instalacje zewnetrzne
¢ plan sytuacyjny- doziemna inst. wod. i kan. sanitarna 1:500 rys. 01
« profil podtuzny- doziemna inst. kanalizacji sanitarnej 1:100 rys. 02
e profil podtuzny- doziemna inst. wodociggowa 1:100 rys. 03
e studzienka rewizyjna @315 rys. 04
« przejscie szczelne w studzienkach rys. 05
« sposéb uktadania rur PE i PVC rys. 06
e rzut inst. wodociggowej wraz z podgrzewaczami
wody cieptej oraz lokalizacja grzejnikow C.O. 1:50 rys. 07
e rozwiniecie instalacji wod-kan. 1:100 rys. 08
VI SCHEMAT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
1. CZESC OPISOWA
2. CZESC GRAFICZNA
« rzut pomieszczen - instalacje elektryczne 1:50 rys. El
e schemat zasilania rys. E2
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Oswiadczenie:

Biatystok 31.08.2018r.

Zgodnie zart. 20 ust. 4,,Prawa Budowlanego” oswiadczam, iz powyzsza

dokumentacja techniczna dotyczgca:

Projekt budynku sanitarno- socjalnego zlokalizowanego przy ul. Sportowej w

Siemiatyczach na nieruchomosci o nr geodezyjnym 398/1

jest zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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PRACOWNIA
SPIECIE

PROJEKTOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY
PRACACH BUDOWLANYCH

TEMAT: Projekt budynku sanitarno-socjalnego zlokalizowanego przy ul.

Sportowej w Siemiatyczach nanieruchomoscioznaczonejnrgeod.
398/1

ADRES: dziatka nr ewid. 398/1 przy ul. Sportowej w Siemiatyczach

INWESTOR: Miasto Siemiatycze

ul. Patacowa 2, 17-300 Siemiatycze

1. Zakres robot obejmujewykonanie:

2.

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku sanitarno-socjalnego
zlokalizowanego przy ul. Sportowej w Siemiatyczach na nieruchomosci oznaczonej nr
geod. 398/1

Kolejnos¢ wykonywania robét obejmuje zagospodarowanie placu budowy,
roboty ziemne, roboty budowlano- montazowe, roboty wykonczeniowe oraz
wszelkie inne roboty wykonywane przy uzyciumaszyniurzadzen technicznychna
placu budowy.

Na terenie opracowania (czesci dziatki o nr geod. 398/1) nie ma zabudowan. W

czesci centralnej znajdujq sie schody i pochylnia dla oséb niepetnosprawnych
prowadzaca na brzeg zalewu i plaze. Teren o duzym spadku w kierunku zachodnim.
Réznica wysokosci wynosi okoto 4,20m. Przy wschodniej granicy dziatki znajduje sie
chodnik z ktérego mozliwe jest wejscie na dziatke. Na terenie objetym opracowaniem
w miejscy sytuowania budynku znajdujq sie drzewa sosnowe, ktére zostang usuniete.
Teren nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania teren. Nie jest
to teren objety ochrong konserwatorska.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowialudzi:

wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne
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. drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych

. strefy sktadowania materiatéw i wyrobdéw

. instalacje rozdziatu energii elektrycznej

. bliskos¢ linii elektroenergetycznych

. wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno- sanitarne

4, Rodzaje i skala zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych oraz

miejsce i czas ich wystgpienia:

roboty ziemne:
I gtebokos¢ wykopdw i nachylenie skarp: wykop o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m lub o bezpiecznym
nachyleniu skarp o gtebokosci wiekszej niz 3,0m
i przebieg instalacji podziemnej; wykonywanie projektowanych
przytaczy (przepusty, przebicia)

roboty budowlano- montazowe:

. upadek z wysokosci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0m:
balustrady, zabezpieczenia wszelkich otwordéw pionowych i poziomych
. prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
roboty wykonczeniowe:
. upadek z wysokosci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0m:
(rusztowania zewnetrzne i wewnetrzne, balustrady)
o uderzenie spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne)
o prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
praca z maszynamiiurzadzeniamitechnicznymina placu budowy:
o porazenie pragdem elektrycznym
o potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka)
. pochwycenie koniczyn przez naped urzadzen

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacii
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

5.1. Szkolenia pracownikdéw w zakresie bhp.
- szkolenie wstepne

. szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogolne)

o szkoleniewstepnenastanowisku pracy (instruktazstanowiskowy)
o zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku

. szkolenie wstepne podstawowe

5.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwiaroboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczngq i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcyg szybkg ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
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o wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

. wydzielenie drog komunikacyjnych

o wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

. doprowadzenie medidéw zgodnie z planem zagospodarowania

o zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno- sanitarnychi
socjalnych

o szkolenia bhp i p. poz.

o zaopatrzenie w sprzet bhp i p. poz.

. ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co

najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

. udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacych:
. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymilub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw
. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi
o udzielania pierwszej pomocy
BRANZA: |ZESPOLPROJEKTOWY: | PODPIS
ARCHITEKTURA:
PROJEKTANT: mgr inz. arch.
JAN HAHN
nrupr. Bt/11/87
WSPOLPRACA: | Mar inz. arch.

ANNA KONOPKO-GORSKA
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RADOSLAW GORSKI
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania
dziatkinrgeod.398/1 w Siemiatyczach

1. Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem opracowania jest projekt budynku sanitarno-socjalnego zlokalizowanego
przy ul. Sportowej w Siemiatyczach na nieruchomosci oznaczonej nr geod. 398/1

2. lstniejgcy stan zagospodarowania dziafki.

Przedmiotowy teren opracowania to fragment dziatki o nr geod. 398/1 o powierzchni
1290,00 m? na rzucie nieregularnego czworoboku. Od strony poétnocnej i zachodniej
teren graniczy z zalewem wodnym. Od strony wschodniej posesja graniczy z ul.
Sportowg na dziatce 398/2. Od strony potudniowej na tej samej dziatce znajduje sie
kgpielisko i plaza miejska. Cata powierzchnia terenu objetego opracowaniem jest
urzgdzona. W centralnej czesSci znajdujq sie schody i pochylnia dla o0séb
niepetnosprawnych prowadzaca z drogi do zalewu i plazy. Teren o duzym spadku w
kierunku zachodnim. Réznica wysokosci wynosi okoto 4,20m.

W czesci pétnocnej rosng drzewa sosnowe réznej wielkosci i grubosci pnia.

Dziatka w stanie istniejgcym jest uzbrojona:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ energetyczna

Na terenie planowanej inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Nie jest to réwniez teren objety ochrong konserwatorska.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki(terenu).

Projektowane jest posadowienie budynku sanitarno- socjalnego przy pochyini dla oséb
niepetnosprawnych blizej péinocnej czesci dziatki w odstepie okoto 120cm od
istniejgcych schoddéw. Budynek bedzie czesciowo zagtebiony w istniejgcej skarpie.
Projektowany jest budynek murowany w osi poétnoc-potudnie z zachowaniem
wymaganych odlegtosci od granic dziatki. Projektowane jest tez utwardzenie od strony
wejscia (zachodniej).

Znajdujgce sie w tym rejonie drzewa sosnowe zostang wyciete, pozostate znajdujgce
sie dos¢ blisko planowanego budynku nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania budowy.
Gtéwne wejscie do budynku projektowane jest od strony zachodniej, z istniejgce;j
pochylni przez chodnik przed budynkiem. Utwardzenie chodnika projektowane jest na
catej szerokosci elewacji wejsciowej budynku z kostki brukowej typu POLBRUK. Ze
wzgledu na funkcje obiektu oraz istniejgce zagospodarowanie planuje sie zjazd do
obstugi komunikacji kotowej z ul. Sportowej niemal na wprost projektowanego
budynku. Miejsce postojowe na auto osoby niepetnosprawnej projektowane jest przy
granicy terenu opracowania w sgsiedztwie ul. Sportowej. Istniejace w czesci centralne;j
schody oraz pochylnia pozostajg bez zmian. Szczegotowy ukitad zieleni wg projektu nie
bedacego czescig tego opracowania. Uksztalttowanie terenu przy granicach dziatki
pozostaje bez zmian i nie wptywa na sasiednie posesje. Projektowany budynek nie
wplywa na uksztattowanie terenu a odprowadzenie wody deszczowej z dachu na
dziatke na wsigkanie nie spowoduje negatywnego wptywu na sasiednie dziatki.
Projektowane zagospodarowanie fragmentu dziatki nie wptywa negatywnie na
otoczenie i jest zgodne z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr1F.6733.2.7.2018 z dnia 26 czerwca 2018r. Najblizsze zabudowania od
strony poétnocnej znajdujg sie w odlegtosci okoto 11,50 metra. Jest to budynek
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ustugowy jednokondygnacyjny dostepny w sezonie letnim. Nie wystepuje przestanianie
istniejgcych zabudowan przez projektowany budynek. Od strony

potudniowej, wschodniej i zachodniej nie ma zabudowan przez co nie ma
przestaniania nowoprojektowanego budynku. Nie wystepuje zacienianie budynkow na
dziatkach sasiednich.

Na terenie planowanej inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Nie jest to rowniez teren objety ochrong konserwatorska.

3.1 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Na Dziatce nr 2089/6 znajduje sie hydrant p.poz w odlegtosci 36,80m
Projektowana zabudowa zlokalizowana jest w odlegtosci okoto 11m od ul.
Sportowej z ktorej mozliwy bedzie dojazd dla wozu strazackiego.

3.2. Przytacza.
Energia elektryczna doprowadzona bedzie z istniejgcego ztqcza kablowego

zlokalizowanego w poétnocnej czesci dziatki (odr. Opracowanie i wg warunkéw
gestora sieci), woda zostanie doprowadzona do budynku z sieci wodociggowe;j
z projektowanego przytqcza, a odprowadzenie nieczystosci do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej za pomocg projektowanego przytgcza. (odr. Opracowanie
i wg warunkéw gestora sieci). Odprowadzenie wody deszczowej z budynku na
teren dziatki nawsigkanie.

4. Zestawienie powierzchni.

L.P.| Pow. opracowania \ 1290,00m? \ 100,00%
W TYM:

1 |Pow. zabudowy budynku 35,80 m2 2,77 %

2 | Pow. istniejgcego utwardzenia 383,34 m2 29,72 %
(chodnik)

3 | Pow. proj. utwardzenia (chodnik) 13,95 m2 1,08 %

4 | Pow. utwardzenia: RAZEM 397,29 m2 30,80 %

5 |Proj. pow. zieleni i plazy 356,91 m? 66,43 %

5. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestrow zabytkdéw.
Czes$c¢ dziatki objetej opracowaniem o nr geod. 398/1 nie jest objeta ochrong
konserwatorska.

6. Wptyw inwestyciji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw.

Czes¢ dziatki objetej opracowaniem o nr geod. 398/1 nie znajduje sie w granicach
obszaru chronionego $rodowiska. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na
srodowisko naturalne.

7. Inne dane.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie wptywa negatywnie na otoczenie i jest
zgodne z zapisami decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
IF.6733.2.7.2018 z dnia 26 czerwca 2018r. Sgsiednie dziatki budowlane znajdujq sie poza
obszarem oddziatywania projektowanego obiektu. Projektowany budynek spetnia
wymagania § 12 Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie gdyz zostat usytuowany w odlegtosci 11,67m od pdtnocnej granicy terenu
opracowania, 11,28m od wschodniej granicy terenu opracowania i 22,00m od brzegu
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zalewu,32,86m od potudniowej granicy terenu opracowania i 10,84m od zachodnie]
granicy dziatki.

Projektowany budynek spetnia wymogi § 13 Warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie gdyz zostat usytuowany w odlegtosci
11,67m od budynkéw znajdujgcych sie na dziatce od strony poétnocnej. Projektowana
zabudowa nie powoduje przestaniania istniejgcych tam budynkow.

Projektowany budynek spetnia wymagania § 60 Warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie gdyz dziatki sgsiednie z zabudowag
znajdujq sie odpowiednio na poétnoc i zachdd od dziatki objetej opracowaniem co
pozwala na ich nastonecznienie w okresie dtuzszym niz 3 godziny.

Projektowany budynek spetnia wymagania § 271 Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i zostat usytuowany w odlegtosci
11,67m od budynkéw od strony pétnocnej poniewaz jest murowany a jego gestosc
obcigzenia strefy pozarowej nie przekracza 1000MJ/m2. Nie zachodzi oddziatywanie
na zadna z sasiednich dziatek budowlanych.

BRANZA: \ZESPOI’.PROJEKTOWY: \ PODPIS
ARCHITEKTURA:
PROJEKTANT: mgr inz. arch.
JAN HAHN
nrupr. Bt/11/87
WSPOLPRACA: | Mgr inz. arch.

ANNA KONOPKO-GORSKA
mgr inz. arch. |
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DATA WYKONANIA: 31.08.2018 r.
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Opis do projektu architektoniczno- budowlanego.

1. Przeznaczenie i programuzytkowy.

Projektowany budynek przeznaczony jest na cele sanitarno- socjalne
towarzyszace kgpielisku i plazy miejskiej przy zalewie w Siemiatyczach.
Program budynku:

1/1Toaletameska

1/2 Toaleta dla 0osdb niepetnosprawnych oraz kobiet

1/3 Pomieszczenie socjalne ratownikow

Parametry techniczne budynku:
- jednokondygnacyijny
- bez piwnic
- stropodach petny ze spadkiem - 20
- gtebokos¢ posadowienia ptyty fundamentowej — 0,62m
- szerokos¢ elewacji wejsciowej - 9,30m
- szeroko$¢ elewacji bocznej- 3,85 m
- wysokos¢ do scianki attykowej -4,38 m (mierzona przed wejsciem)
- wysokos¢ elewacii - 4,38 m

Zestawienie powierzchni i kubaturybudynku:

Pow. catkowita 23,40m2
Pow. zabudowy 35,80m2
Kubatura 106 m3
Pow. uzytkowa 23,40m2

2. Forma architektoniczna.

Budynek sanitarno- socjalny majgcy stuzy¢ celom publicznym przy zalewie w
Siemiatyczach. Niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny na rzucie prostokata .
Przykryty dachem ptaskim z zadaszeniem nad wejsciem w formie ramki stalowej z
elementami drewnianymi. Forma budynku bardzo prosta z elementami drewna na
elewacji oraz dachu stuzgcymi za ruszt dla winorodli. CzeSciowo zagtebiony w
istniejgcej skarpie przez co wspoétgra z otaczajgcym krajobrazem oraz jest zgodne
z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr

IF.6733.2.7.2018 z dnia 26 czerwca 2018r.
3. Opinia geotechniczna

3.1 Kategoria geotechniczna
Warunki gruntowe wg § 4.2. rozporzadzenia w zaleznosci od stopnia

skomplikowania zaliczamy do prostych. Sg to warunki wystepujace w
przypadku warstw gruntdw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajqcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych,
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gruntdw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Wg § 4.3. rozporzgdzenia obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznejo
prostych warunkachgruntowych.

3.2 Dokumentacja badan podfoza gruntowego
Na potrzeby niniejszego opracowania nie wykonano badan gruntowych.
Zatozono ze, od powierzchni terenu kolejno zalegajq:
- utwory glebowe stanowigce podtoze niebudowlane, ktére nalezy usunac¢ w

obszarze przeznaczonym na posadowienie budynku,

- grunty sypkie (piaski srednie i drobne) w stanie Srednio zageszczonym

stanowigce nosne podtoze nosne,

- gliny spoiste w stanie twardoplastycznym, stanowigce nos$ne podtoze

budowlane.

Dane te nalezy zweryfikowaé po wykonaniu wykopu.

Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw 140,28m n.p.m. jest to poziom
ponizej zwierciadta wodygruntowej.

Projektowany budynek zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, na
dziatce wystepuja proste warunki gruntowe. Gtebokos$¢ przemarzania gruntu na
terenie badan wynosi min. h=1,0m p.p.t.

Sposob posadowienia - fundamentowanie: posadowienie zaprojektowano na
ptycie fundamentowej.

4, Uktad konstrukcyjny i rozwigzania architektoniczno - materiatowe.

4.1. Warunki posadowienia, kategoria geotechniczna.

- obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne
- sztywnos¢ poprzeczng i podtuzng zapewnia: ukfad $cian zewnetrznych i
wewnetrznych murowanych
- strefy klimatyczne :
strefa wiatrowa I wg Az1l: 2009 do PN-77/B-02011 ;_
strefa $niegowa III wg Az1: 2009 do PN-80/B-02010 ;
gtebokos$¢ przemarzania gruntu h=1,0 m wg PN-81/B-03020

4.2, Rozwigzania konstrukcyijne projektowanego budynku:

ptyta fundamentowa: wg projektu schematu konstrukcyjnego.

Sciany zewnetrzne:

2- warstwowe: murowane z bloczkéw silikatowych gr. 25cm, obtozone od

zewnatrz styropianem gr. 20cm. Wykonczenie metodq lekko- mokra.

Od wewnatrz $ciany wykonczone tynkiem cementowo- wapiennym oraz
ptytkami ceramicznymi.
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$cianv nosnewewnetrzne: murowanezbloczkdéw silikatowychgr. 25cm

Sciany dziatowe: murowane z bloczkoéw silikatowych gr. 12cm

Podciggi: wedtug projektu schematu konstrukcyjnego.

Nadproza i wience: wg projektu schematu konstrukcyjnego.

Rdzenie i stupy: wg projektu schematu konstrukcyjnego.

Stropodach petny: zaprojektowano stropodach peny ze spadkiem wykonanym z
keramzytu i pokryciem z dwéch warstw z papy termozgrzewalnej.

Ramy drewniane i belki daszku: Naturalne drewno zabezpieczone impregnatami
oraz lakierem bezbarwnym. Wilgotnos¢ uzytego drewna nie moze przekraczac
20%. (Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng. Dodatkowo wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
impregnatem przeciwpozarowym do drewna np. FOBOS M-4.

Posadzka na ptycie: nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg SOPRO DSF 523,
nastepnie warstwe styropianu gr. 15cm i posadzke betonowg gr. 5cm

Posadzki: ptytki ceramiczne na wylewce betonowej

[zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

posadzka na ptycie - SOPRO DSF 523

pozioma $cian parteru - SOPRO DSF523

paroizolacja dachu - 1x folia PCV

izolacja pomieszczen mokrych - SOPRO DSF 523

izolacja pionowa $cian - IZOHAN WM
[zolacja termiczna posadzek parteru: pod wylewkg bet. styropian gr. 15cm, _[zolacja
termiczna stropodachu: 20 cm wetny mineralnej Oblicowanie
wewnetrzne: Sciany nos$ne zostang wytynkowane i pomalowane, w wybranych
miejscach pokryte ptytkami ceramicznymi do wysokosci minimum 200cm.
Oblicowanie zewnetrzne: Sciany tynkowane malowane farbami do elewac;i.
Stolarka wewnetrzna: drewniana z podcieciem wentylacyjnym.
Stolarkazewnetrzna: PCVIubaluminiowawgzestawieniastolarki
Drzwi wejSciowe: PCV lub aluminiowe.
Pokrycie dachu: 2xpapa termozgrzewalna bitumiczna wierzchniego krycia w
kolorze szarym
Rynnyiruryspustowezewnetrzne: zblachwkolorzeszarym
Parapety wewnetrzne: z kamienia lub konglomeratu.
Parapety zewnetrzne: z blachy w kolorze szarym

Kolorystyka:
elewacje: tynk szary, elementy drewniane w naturalnym kolorze- NRO,

pokrycie dachowe: papa w kolorze szarym

rynny i rury spustowe: kolor szary.

stolarka drzwiowa i okienna: kolor szary.

wywiewki wentylacyjne: obudowane w kolorze szarym.

UWAGA: Stosowac¢ materiaty z aktualnymi aprobatami technicznymi !
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5. Wyposazenie budowlano - instalacyjne.

5.1. Inst. sanitarne.
Instalacje wody zimne;.
Wg projektu instalacji sanitarnej.

Przewody:
Wg projektu instalacji sanitarne;.

Dobér urzgdzenia pomiarowego:
Wg projektu instalaciji sanitarne;.

Instalacje kanalizacji sanitarnej.
Wg projektu instalacji sanitarne;.

Instalacja grzewcza i cieptej wody.

Wg projektu instalacji sanitarne;.

5.2 Wentylacja.
Wentylacja pomieszczen grawitacyjna, @ wspomagana wentylatorami

elektrycznymi zatgczanymi wraz z oSwietleniem.

5.3 Instalacje kanalizacji deszczowe].
Odprowadzenie wod opadowych za pomoca rynien i rur spustowych na teren
na wsigkanie.

5.4 Instalacje elektryczne.
Wedtug projektu schematuelektrycznego.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek podlega okresleniu zasad ochrony przeciwpozarowej
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL III

Budynek niski (N)

Klasa odpornosci pozarowej - bazowa ,,C” - obnizona do ,D”".
Klasa odpornosci ogniowej:

- gtdwna konstrukcja nosna R30

- strop REI 30

- Sciana zewnetrzna EI30

Dla pozostatych elementéw nie wymaga sie.

Wszystkie elementy budynku - nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

WYKONCZENIE I WYSTROJ WNETRZ.

Przy projektowaniuelementéw wykonczeniawnetrzkorytarzy stanowigcychdrogi
ewakuacyjne nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

- wykfadziny podtogowe powinny by¢ wykonane, z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych,

- sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

- wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny byéwykonane z
materiatdow, co najmniej trudno zapalnych.
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Nie przewiduje sie umieszczania na drogach komunikacji ogélnej mebli.

Warunki ewakuacii, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe;

Dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej jest mniejsza iz 40 m. Zas dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego w budynku nie przekracza dtugosci dopuszczalnej 30 m przy
jednym kierunku (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuaciji) i 60 m
przy dwochkierunkach.

Szerokosc¢ wyijs¢ ewakuacyjnych w swietle bedzie nie mniejsza niz 0,9 m, a szerokosc¢
poziomych drég ewakuacyjnych (korytarz) bedzie wynosi¢, co najmniej 1,4 m,
dopuszcza sie zmniejszenie w/w szerokosci do 1,2 m jezeli korytarz stuzy do
ewakuaciji nie wiecej niz 20 osob.

Szerokos¢ drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen nie mniej niz 0,9 m w swietle.
Drogi i wyjécia ewakuacyjne w czesciach ustugowych nalezy oznakowac
pozarniczymi tablicami informacyjnymi.

Drogi i wyjécia ewakuacyjne nalezy oznakowac pozarniczymi tablicami
informacyjnymi.

WYKONCZENIE I WYSTROJ WNETRZ.

Przy projektowaniu elementéw wykonczeniawnetrzkorytarzy iklatek schodowych
stanowigcych drogi ewakuacyjne nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

- wyktadziny podfogowe powinny by¢ wykonane, z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych,

- sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

- wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny byé¢ wykonane z
materiatdw, co najmniej trudno zapalnych.

Nie przewiduje sie umieszczania na drogach komunikacji ogdélnej mebili.

Sposbéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej;

Wentylacja i kimatyzacja

Przewody wentylacyjne i zostang wykonane z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktfadziny bedg stosowane
tylko nazewnetrznejich powierzchni, drzwiczkirewizyjne stosowanew kanatach i
przewodach bedg wykonane z materiatéw niepalnych,

Przewody przechodzace miedzy strefami pozarowymi i przegrody budowlane
pomieszczen wydzielonych pozarowo zostang wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce samoczynnie zamykajqce sie w razie wykrycia pozaru (po
zadziataniu wyzwalacza termicznego). Odpornos¢ ogniowa przeciwpozarowych
klap odcinajgcych bedzie wynosi¢ EI 30.

Przewody przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
posiadajgce klase odpornosci ogniowej El 30 lub REI 30 zostang wyposazone w
przepusty ogniochronne zabezpieczajgce przed mozliwoscig przeniesienia pozaru.

Uwaga:

Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejsc instalacyjnych nie dotyczy pojedynczych
przewodow prowadzonych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, a takze przez
stropy oddzielajgce kondygnacje mieszkalne jezeli srednica przewodow
instalacyjnych nie przekracza 40 mm.

Instalacji elektrycznej.
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Dla rozdziatu energii elektrycznej pomieszczen ustugowych wykonane zostang
tablice energetyczne umieszczone w przygotowanych wnekach. Odpornosc
ognhiowa obudowy wnek wynika z funkcji jakg petnig one w konstrukcji budynku -
nie mniej niz El 30. W celu utatwienia montazu instalacji wneki te potgczone bedg
za pomocg otwordéw technologicznych. Po zakonczeniu robdt
elektroinstalacyjnych otwory, te na kazdej kondygnacji, zostang uszczelnione, a
wytrzymatos¢ ogniowa stropuodtworzona.

Rozdzielnice pietrowe zlokalizowane sg przy drogach ewakuacyjnych
kwalifikowanych wedfug PN - [EC 60364-3:2000 do kategorii BD1, nie wymagajq
zamknie¢ o kwalifikowanych parametrach w zakresie odpornosci ogniowej.
Przejécie kabli przez sciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe El 30
lub REI 30 bedg wykonane w przepustach o odpornosci ogniowej EI 30.

Przejécia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Dobdrurzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci:
statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

W projektowanym budynku nie przewiduje sie¢ wewnetrznej instalacji
przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi @325, gdyz nie wymagajq tego
przepisy ochrony pozarowej.

W budynku bedzie znajdowat sie podreczny sprzet gasniczy.

Oswietlenie awaryjne.

Na drogach ewakuacyjnych w czesci nadziemnej budynku zostanie wykonane
o$wietlenie awaryjne spetniajgce wymagania przepisdéw. Oswietlenie bedzie
dziata¢ nie mniej niz przez 2 godziny od zaniku zasilania podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyijne.

W strefach pozarowych ZL I zostanie zamontowane o$wietlenie ewakuacyjne.
Zastosowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z wtasnym zasilaniem (czas
pracy awaryjnej co najmniej 2 h). Przewiduje sie oprawy indywidualne z
wbudowanymi akumulatorami. O$wietlenie to zapewni natezenie swiatta co
najmniej 1 Ix na korytarzach, klatkach schodowych a takze wskaze kierunki
ewakuacii (znaki ewakuacyjne podswietlane). Oprawy wskazujgce kierunki
ewakuaciji bedg pracowac w trybie normalnym i awaryjnym.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego.

W budynkach przewidziano jeden przeciwpozarowe wytgczniki pradu, ktore bedg
odtaczaty wszystkie obwody elektryczne (dotyczy to rowniez obwoddw zasilanych
ze zrodet rezerwowych np. UPS) oprocz obwoddw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktére powinny dziata¢ w czasie pozaru np. oSwietlenia awaryjne.
Sterowanie przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu bedzie zlokalizowane na przy
wejsciu gtdwnym na zewnatrz budynku.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zostanie odpowiednio oznakowany.
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Wyposazenie w gasnice;

Budynekzostanie wyposazonyw gasnice proszkowe (o minimalnejmasie jednostki
6 kg) do gaszenia pozardéw grup ABC.

Gasnice zostang rozmieszczone przy uwzglednieniu nastepujacych warunkéw:

- nie przekraczania powierzchni 300 m2 na jedng gasnice

- dtugosc¢ dojscia do sprzetu nie moze przekraczac 30m,

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1m,

- oznakowanie sprzetu powinno byc¢ zgodne z Polskimi Normami.

Pomieszczenia techniczne bedg chronione gasnicami Sniegowymi o masie 5 kg
srodka gasniczego (jedna gasnica Sniegowa na 200 m2 powierzchni pomieszczen
technicznych).

Wewnetrzna sie¢ hydrantowa — nie wymagana (powierzchnia wewnetrzna <
1000ma2.

Przy ul. Sportowej nadziatce o nrgeod. 2089/5 znajduje sie hydrant p.poz. w
odlegtosci okoto 36,80m, co stanowi zabezpieczenie 10dm3/s .

7. Charakterystyka ekologicznabudynku.

Dziatka nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu. Aby zrealizowac
projektowang zabudowe wymagane jest wyciecie szesciu drzew, ktore nie nalezg,
do historycznych nasadzen alejowych. Pozostate drzewa znajdujgce sie blisko
realizowanego przedsiewziecia, nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy. Inwestycja
polegajgca na budowie budynku sanitarno- socjalnego nie jest szkodliwa dla
srodowiska iuzytkownikdéw.

8. Obszar oddziatywania budynku

Sasiednie dziatki budowlane znajdujg sie poza obszarem oddziatywania
projektowanego obiektu. Projektowany budynek spetnia wymagania § 12
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
gdyz zostat usytuowany w odlegtosci 11,67m od podinocnej granicy terenu
opracowania, 11,28m od wschodniej granicy terenu opracowania i 22,00m od
brzegu zalewu,32,86m od poftudniowej granicy terenu opracowania i 10,84m od
zachodniej granicy dziakki.

Projektowany budynek spetnia wymogi § 13 Warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie gdyz zostat usytuowany w
odlegtosci 11,67m od budynkdéw znajdujgqcych sie na dziatce od strony pétnocne;.
Projektowana zabudowa nie powoduje przestaniania istniejgcych tam budynkéw.
Projektowany budynek spetnia wymagania § 60 Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie gdyz dziatki sgsiednie z zabudowq
znajdujq sie odpowiednio na pétnoc i zachdd od dziatki objetej opracowaniem co
pozwala na ich nastonecznienie w okresie dtuzszym niz 3 godziny.

Projektowany budynek spetnia wymagania § 271 Warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie i zostat usytuowany w odlegtosci
11,67m od budynkdéw od strony pdétnocnej poniewaz jest murowany a jego gestosc
obcigzenia strefy pozarowej nie przekracza 1000M]J/m2. Nie zachodzi
oddziatywanie na zadng z sgsiednich dziatek budowlanych.
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9. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Ze wzgledu na matg powierzchnie uzytkowg (ponizej 50m2) i kubature budynku,
charakterystyka energetyczna nie jest wymagana. Wg ustawy z dnia 29 sierpnia
2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw punkt 4, podpunkt 5.

10. Obstuga osdéb niepelnosprawnych.

Obiekt nie wymaga specjalnego sprzetu umozliwiajgcego korzystanie z budynku
osobom niepetnosprawnym. Wejscie do budynku znajduje sie bezposrednio z
chodnika, réznica wysokosci wynosi 2cm umozliwia to dostep osobom na wézkach.
Progi oraz szerokosci drzwi umozliwiajg swobodne poruszanie sie osobom
niepetnosprawnym. W budynku zostata zaprojektowana toaleta dla oséb
niepetnosprawnych.

11. Technologia uzytkowania obiektu.
Cel opracowania

Okreslenie warunkow techniczno-technologicznych w celu zapewnienia
wiasciwego funkcjonowania budynku sanitarno-socjalnego w sezonie letnim.

Projektowane sg szalety:

- meski
- zenski potaczony z toaletg dla 0oséb niepetnosprawnych
- zaplecze socjalne dla ratownikéw.

Zatrudnienie:

W sezonie letnim przewidziane jest zatrudnienie dwdch ratownikéw. Do ich
dyspozycji projektowane jest pomieszczenie socjalne z aneksem, szafkami na
odziez ochronng i osobistg, wydzielony natrysk oraz toaleta.

W pomieszczeniu socjalnym projektowana jest szafa na sprzet porzadkowy oraz

zawor czerpalny ze ztgczkg do weza i wpust kanalizacyjny z syfonem w posadzce.
Wentylacja:

W pomieszczeniach projektowana jest wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorami elektrycznymi zataczanymi wraz z o$wietleniem.

Wytyczne budowlano-wykonczeniowe:

- Posadzki w pomieszczeniach muszg by¢ wykonane z materiatéw trwatych, tatwo
zmywalnych i antyposlizgowych, cokoty wysokosci ~12 cm z odpowiadajgcych
wymogom posadzek materiatow.

- Narozniki $cian przy ciggach komunikacyjnych muszgq by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

- Sciany i sufity wszystkich pomieszczen muszg mieé gtadka powierzchnie. Wszystkie
sufity malowane farbami zmywalnymi np. emulsyjnymi.
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- Powierzchnie $cian w pomieszczeniach: toalet muszg by¢ pokryte do wysokosci
min.2m materiatem trwatym, tatwo zmywalnym, nienasigkliwym odpornym na
dziatanie $rodkdéw czyszczacych.

UWAGA!
1. Prawaautorskie do projektuirealizacji podlega ochronie prawa autorskiego.
2. WYTYCZNE WYKONAWCZE Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy

prowadzi¢ zgodnie z "Warunkamitechnicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych" oraz obowiazujacymi normami, instrukcjami i sztuka budowlana
zachowujac przepisy BHP. Stosowa¢ materialy posiadajace aktualne aprobaty.
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