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SPIS ZAWARTOSCI

DO CZESCI ELEKTRYCZNEJ PROJEKTU
PROJEKT BUDYNKU SANITARNO-SOCJALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY
ULICY SPORTOWEJ W SIEMIATYCZACH NA NIERUCHOMOSCI OZNACZONEJ
NR GEODEZYJNYM 398/1

Spis zawartosci

Opis techniczny

RZUT POMIESZCZEN - instalacje elektryczne — rys. nr E1
SCHEMAT ZASILANIA —rys. nr E2



OPIS TECHNICZNY
DO CZESCI ELEKTRYCZNEJ PROJEKTU
PROJEKT BUDYNKU SANITARNO-SOCJALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY
ULICY SPORTOWEJ W SIEMIATYCZACH NA NIERUCHOMOSCI OZNACZONEJ
NR GEODEZYJNYM 398/1

A. INFORMACJE OGOLNE

w

Obiekt: Projekt budynku sanitarno-socjalnego zlokalizowanego przy ulicy
Sportowej w Siemiatyczach na nieruchomosci oznaczonej nr
geodezyjnym 398/1

Adres inwestycji: dziatka. ew. nr 398/1

obreb ew. nr 0001 — Siemiatycze
gm. Siemiatycze

Projektant: mgr inz. Robert Grodzki nr upr. PDL/0101/POOE/06

Parametry techniczne:

a/ Napiecie zasilania -U =230/400 V

b/ Bilans mocy
moc zainstalowana - Pi=12,94 kW
wspotczynnik jednoczesnosci - kj = 0,358 kW
moc szczytowa -Ps =4,63 kW
¢/ Wspotczynnik mocy - cos ¢ = 0.93
d/ Ochrona przeciwporazeniowa:
- zasilanie - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C
- odbiorca - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S

e/ budynek zasilony wg warunkéw przytgczenia wydanych przez PGE
Dystrybucja S.A.



B. ZAKRES OPRACOWANIA

Zasilanie budynku

Rozdzielnice elektryczne

Instalacja oswietleniowa

Instalacja oswietlenia zewnetrzna

Instalacja gniazd wtykowych i wypustow zasilania
Instalacja przyzywowa

Instalacja potgczen wyréwnawczych

Instalacja uziomu

Ochrona przeciwporazeniowa

0. Uwagi
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1. Zasilanie budynku

Projektowany obiekt =zasilany bedzie ze ztgcza kablowego ZK+TL
zlokalizowanego w poblizu budynku. Ze zlgcza ZK+TL zostanie zasilone zlgcze
kablowe z roztgcznikami ppoz. ZK-PWP umieszczone przy zachodniej $cianie
budynku. Ztgcze ZK+TL i przytgcze energetyczne objete odrebnym opracowaniem,
wykonane wg. warunkéw przytaczenia wydanych przez dostawce energii.

Zaprojektowano wytgcznik manewrowy, umieszczony w ztgczu ZK-PWP,
wyposazony w cewke nadnapieciowg umozliwiajgce wytgcznie napiecia w catym
obiekcie przyciskami ppoz. - PWP. Przyciski wyzwalajgce przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu zlokalizowano przy wejsciach do projektowanego budynku, zasilane
przewodem niepalnym, bezhalogenowym mocowanym za pomocg uchwytow
niepalnych.

Rozdzielnice gtdbwng nalezy usytuowaé w pomieszczeniu socjalnym (1/3).
Zasila¢ ona bedzie wszystkie urzgdzenia technologiczne, obwody gniazdowe i
oswietleniowe budynku.

Podziat punktéw PEN na PE i N wykona¢ w ztgczu kablowym ZK-PWP.

Schemat zasilania wg rys. E-2.

2. Rozdzielnice elektryczne

W budynku w pomieszczeniu socjalnym (1/3), bedzie umieszczona gtéwna
rozdzielnica elektryczna RG. Z powyzszej rozdzielnicy nalezy zasili¢ wszystkie
urzgdzenia technologiczne, obwody gniazdowe i oswietleniowe budynku. Przejscia
przewodow przez Sciany miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masa
ognioodporng o klasie co najmniej takiej jak strefa.

Lokalizacja rozdzielnicy w budynku zostata pokazana na rzucie pomieszczen.
Rozdzielnice gtdwng RG nalezy wykonac jako podtynkowag w Il klasie ochronnosci o
stopniu ochrony min. IP40. Rozdzielnica bedzie zamykana na klucz, z rezerwg



miejsca w modutach min. 30%. Rozdzielnica bedzie wyposazona w:

e rozigcznik izolacyjny,

e szyny zbiorcze w systemie TN-S i okablowanie wewnetrzne,

e ochronnik przeciwprzepieciowy,

e urzgdzenia sygnalizacji napiecia.

e zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe oraz réznicowo-prgdowe dla
poszczegodlnych obwoddéw odptywowych.

W rozdzielnicy elektrycznej wszystkie odptywy muszg byC¢ opisane trwale,
czytelnie i w sposob zrozumiaty jak rowniez nalezy zamiesci¢ schemat danej
rozdzielnicy. Rozdzielnice elektryczng wykonac zgodnie z zatgczonym schematem
zasilania.

3. Instalacja oswietleniowa

Projektuje sie oswietlenie awaryjne zgodnie z normg PN-EN 1838:2005:
Zastosowanie oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do
2m natezenie oswietlenia, wzdtuz srodkowej linii tej drogi, powinno by¢ nie mniejsze
niz 1Ix. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujgcym co najmniej potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5Ix. Jezeli
urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze
ewakuaciji ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie
oswietlenia na ich powierzchni wynosito co najmniej 5Ix.

Oprawy awaryjne wigczac sie bedg automatycznie w chwili zaniku zasilania z
czasem podtrzymania min. 2 godziny. Przewiduje sie zastosowanie oddzielnych
opraw awaryjnych LED-owych o mocy 3W zpracg na ciemno. Nad wyjsciami
ewakuacyjnymi na zewnagtrz budynku projektuje sie oprawy awaryjno-sieciowe typu
LED dostosowane do niskich temperatur. Zastosowane oprawy awaryjne
i ewakuacyjne muszg posiada¢ certyfikat CNBOP. Przewody prowadzi¢ w tynku
gdzie to mozliwe, bgdz na tynku w listwach elektroinstalacyjnych z PCV.

Projektuje sie instalacje oswietleniowg opartg o oprawy LED. Oswietlenie
catego budynku nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG przewodami typu YDYZo. Przewody
oswietleniowe nalezy prowadzi¢ w tynku. Typy opraw oswietleniowych nalezy dobra¢
uwzgledniajgc walory estetyczne, wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz sposob
montazu w zaleznosci od rodzaju podioza, po wczesniejszej konsultacji z
Inwestorem.

Przejscia przewodow przez $ciany miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢
masg ognioodporng o klasie co najmniej takiej jak strefa.
Sterowanie oswietleniem odbywacC sie bedzie przy pomocy fgcznikéw

oSwietleniowych  zamontowanych w pomieszczeniach oraz za pomocag
zintegrowanych czujek ruchu. tgczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci 1,4m



od posadzki. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet
w stopniu szczelnosci min. IP44.

Wentylacja grawitacyjna toalet bedzie wspomagana wentylatorami zatgczanymi
wraz z oswietleniem.

4. Instalacja oswietlenia zewnetrzna
Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne budynkdw.

Wejscia do budynku nalezy oswietli¢c przy pomocy opraw LED zamontowanych
na elewacji budynku. Projektuje sie oprawy awaryjno-sieciowe spetniajgce funkcje
awaryjng jak i funkcje oswietlenia podstawowego. Oprawy oswietleniowe nalezy
zasili¢ rozdzielnicy RG budynku, kablem typu YDYzZo. Sterowanie oswietleniem
odbywac¢ sie bedzie przy pomocy zegara astronomicznego z mozliwoscig sterowania
recznego.

5. Instalacja gniazd wtykowych i wypustow zasilania

Instalacje gniazdowag nalezy wykonac¢ przewodami typu YDYzo. Przewody
nalezy prowadzi¢ w tynku gdzie to mozliwe, bgdz w rurkach elektroinstalacyjnych z
PCV. Gniazda montowac¢ na wys. 0,3m. Przed montazem gniazd ich umiejscowienie
nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem obiektu.

Gniazda montowac¢ na wys. 0,3m, w fazience na wys. 1,4m w odlegtosci min.
0,6m od umywalki/wanny.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet w
stopniu szczelnosci min. 1P44.

Wypusty technologiczne majg by¢é wykonane przewodami typu YDYzo
zgodnymi z obcigzeniem dtugotrwatym podtgczonych urzgdzen oraz spadkiem
napiecia w zaleznosci od ich dtugosci i obcigzenia.

6. Instalacja przyzywowa

W WC niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywowg. W sktad
instalacji wchodzi: transformator zasilajacy, buczek z lampka sygnalizacyjna,
przycisk pociggowy, kasownik. Transformator 230/24V AC =zasilajacy instalacje
zamontowacC w puszcze instalacyjnej p/t i zasilic przewodem YDY 3x1,5mm. Buczek
z lampkg zamontowa¢ nad drzwiami WC od strony korytarza. Do potgczenia
elementow systemu uzy¢ przewodow typu YTKSY 1x4x0,5mm. Przewody uktada¢ w
rurkach RB pod tynkiem.

7. Instalacja potagczen wyréwnawczych

Instalacja potgczen wyréwnawczych zostanie osiggnieta za pomocg przewodow



wyréwnawczych.

Projektuje sie szyne wyrownawczg umieszczong w poblizu tablicy RG.
Do szyny wyréwnawczej nalezy przytgczyC przewody wyréwnawcze. Potgczeniami
wyréwnawczymi nalezy objgé m.in. metalowe piony instalacji sanitarnych, metalowe
zbiorniki, przewod ochronny PE, etc.

8. Instalacja uziomu

W projektowanych budynkach nalezy wykona¢ uziom jako fundamentowy z
bednarki stalowej czarnej bez powtoki 30x4 uktadanej w fundamentach pionowo za
pomocg uchwytdow skrecanych. Potgczenia nalezy wykonaé poprzez spawanie na
odcinku min. 10cm. Potgczenia korozji zakonserwowac antykorozyjnie masg
asfaltowg. Uziemienie fundamentowe musi by¢é otoczone min. 5cm z kazdej strony
warstwg betonu. tgczenia pretéw wykonac poprzez spawanie.

Wypusty do ztgcz kontrolnych instalacji uziomowej i rozdzielnic elektrycznych
wykona¢ bednarkg stalowg pomiedziowang 30x4.

W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu, instalacje nalezy
uzupetni¢ o dodatkowe uziomy pionowe, potgczone galwanicznie z bednarka.

Wykonanie uziemienia potwierdzic odbiorem przez kierownika robot
elektrycznych oraz wpisem do dziennika budowy.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja czesci
czynnych. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa dla instalacji odbiorczej bedzie
realizowana poprzez samoczynne wytgcznie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S
przez wylgczniki nadmiarowo-prgdowe. Dodatkowo projektuje sie wylkaczniki
réznicowopradowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajgca.

Zasadnicze  znaczenie dla  prawidlowego  dziatania  wytgcznikow
roznicowoprgdowych ma izolacja przewodu neutralnego N (materiat oraz sposéb
uktadania przewodow). W zwigzku z powyzszym uktadanie przewodow nalezy
wykonac¢ ze szczegdlng starannoscig. Nalezy pamietaé o tym, ze za wytgcznikiem
przeciwporazeniowym réznicowoprgdowym przewod ochronny PE nie moze mieé
jakiegokolwiek potgczenia z przewodem neutralnym N. Ponadto za wytgcznikiem nie
wolno uziemia¢ przewodu neutralnego N. Nie spetnienie tych wymogow bedzie
powodowac btedne zadziatania wytgcznika.

Wszystkie urzgdzenia technologiczne nalezy uziemic lub w réwnowazny sposéb
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia.



10.Uwagi

- Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi.

- Do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia
posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty.

- Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych
prawidtowos¢ wykonania instalacji. Badania udokumentowac protokotem.

- Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi.

- W rozdzielnicach i zlgczach elektrycznych nalezy bezwzglednie
umiejscowi¢ schematy danej rozdzielnicy oraz dokumentacje
powykonawcza kompletng w tablicy giéwnej RG.

- Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na koordynacje roboét elektrycznych z
robotami budowlanymi i robotami innych branz.

PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0101/POOE/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych —
PDL/IE/0287/04

WSPOLPRACA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Mateusz Woszczenko




