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SCHEMAT SYSTEMU PRZYZYWOWEGO —I

Uwaga

1. Transformator 230V/24V AC zasilajacy system przyzywowy zamontowa¢ w puszcze plt.
2. Buczek z lampka montowac nad drzwiami wejsciowymi.

3. Do potaczen elementéw systemu przyzywowego zastosowac przewdd YTKSY1x4x0,5
prowadzonym w rurze RB p/t

|—4. Linka pociggowa winna mie¢ zakoriczenie na wysokosci 5-10cm od powierzchni J

posadzki

- 11 kl. ochronnosci
- z drzwiami transparentnymi

- zamykana na klucz BrOi. RG
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PRACOWNIA PROJEKTOWA SPIECIE
ANNA KONOPKO- GORSKA
BIALYSTOK, UL. WOLODYJOWSKIEGO 6B/46
PROJEKT BUDYNKU SANITARNO-SOCJALNEGO
INWESTYCJA ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY SPORTOWEJ W SIEMIATYCZACH
NA NIERUCHOMOSCI OZNACZONEJ NR GEODEZYJNYM 398/1
!
UWAGA! INWESTOR: MIASTO SIEMIATYCZE
. Sielnioy obeianvé 15 o UL. PALACOWA 2, 17-300 SIEMIATYCZE
- Fazy w rozdzielnicy obcigzy¢ rownomiernie. pr—
- W rozdzielnicy pozostawi¢ 20% rezerwe miejsca. RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA
FAZA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
. 3 ZESPOL PROJEKTOWY
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWAPRZECIWPORAZENIOWA PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO NR UPR PODPIS
INSTAL. ELEKTR. mer ‘}n?zoBERT GRODZKI PDL/0101/POOE/06
- Samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S oraz wytgcznik réznicowo pradow z
ynne wyla va pradowy wsporeraca | MATEUSZ WOSZCZENKO
SKALA: DATA: NRRYS. INDEX: STR.
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