wypust zasilania

RZUT BUDYNKU
SKALA 1:50
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Oprawa awaryjno-sieciowa LED 3W, IP65, | klasa ochronnosci,
A2 B min. 2h, optyka asymetryczna, z autotestem, przystosowana do
niskich temperatur, certyfikat CNBOP
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tacznik pojedynczy 10A - IP20/IP44

Oprawa nascienna, szczelna, typu LED, ok. 11W, min. 1300Im, B1|]

1P44, 1K10, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z
poliweglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwalo$¢ zrodet LED -
min. 50 000 h

Oprawa typu plafon LED, ok. 31W, min. 3800im, IP65, IK10,

klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrédet LED - min. 50 000 h
z zintegrowang czujka ruchu

Oprawa typu plafon LED, ok. 31W, min. 3800im, IP65, IK10,

klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrédet LED - min. 50 000 h

Oprawa awaryjna LED, 3W, IP44, Il klasa ochronnosci, min. 2h, PWP@
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UWAGA!
- Przed rozpoczeciem prac kierownik robot powinien skoordynowac prace oraz trasy przewodéw z kierownikami pozostatch branz,

Przewody nalezy prowadzi¢ w tynku w przypadku $cian murowanych i tynkowanych, badz w listwach elektoinstalacyjnych i korytach kablowych,

Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od rodzaju podtoza. t.gczniki montowac na wysokosci 1,4m od podtogi. Gniazda nalezy

umieszczac na wysokosci 30cm, a w pomieszczeniu technicznym i w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci 1,4m ponad poziomem podtogi,

Ostateczng lokalizacje gniazd i facznikéw uzgodni¢ z Kierownikiem obiektu na etapie wykonawstwa,

Dopuszcza si¢ alternatywne rozwigzania o$wietlenia pod warunkiem zachowania ilosci strumienia $wietinego padagcego na powiechnie robocza.
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Oprawa do wbudowania LED, IP65, IK09,
korpus z aluminium,
zasilacz, trwatos¢ zrodet LED - min. 50 000 h

Oprawa doziemna typu LED, IP67, IK10,
korpus ze stali nierdzewnej, przestona z szyby hartowanej,
zasilacz, trwatos¢ zrodet LED - min. 50 000 h

Oprawa liniowa do wbudowania typu LED, IP65,

korpus z aluminium, przestona opalizowana z poliweglanu,
zasilacz, trwatos¢ zrodet LED - min. 50 000 h

Rozdzielnice elektryczne
Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Gniazdo 16A 250V p/t P20
Gniazdo 16A 250V plt P44

Wypust przewodu zasilajacego
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RODZAJ RODZAJ
POM. POMIESZCZENIA POW. POSADZKI
1/1  |TOALETA MESKA 7,22m2 | POS. CERAM.
TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
1/2 ORAZ KOBIET 6,48m2 | POS. CERAM.
1/3 |POM. SOCJALNE RATOWNIKOW 9,70m2 | POS. CERAM.
RAZEM 23,40m2
PRACOWNIA PROJEKTOWA SPIECIE
ANNA KONOPKO- GORSKA
BIALYSTOK, UL. WOLODYJOWSKIEGO 6B/46
PROJEKT BUDYNKU SANITARNO-SOCJALNEGO
INWESTYCJA: ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY SPORTOWEJ W SIEMIATYCZACH
NA NIERUCHOMOSCI OZNACZONEJ NR GEODEZYJNYM 398/1
INWESTOR: MIASTO SIEMIATYCZE
UL. PALACOWA 2, 17-300 SIEMIATYCZE
T RZUT POMIESZCZEN - instalacje elektryczne
FAzA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZESPOE PROJEKTOWY
PROJEKTANT — IMIEINAZWISKO NR UPR. PODPIS
INSTAL. ELEKTR. i IIr"\’zOBERT GRODZKI PDLI0101/POOE/06
wsporpraca | MATEUSZ WOSZCZENKO
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