
YDY 2x2,5 z RG do RPV

YLYżo 3x25mm2 z RG do RPV

LgYżo 16mm2 z RG do RPV

HDGs 2x1,5 FE180/PH90 z PWP PV do RDC

FTP4x2x0,5 cat.5e z RG do RPV
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LEGENDA:

przeciwpożarowy wyłącznik prądu

oprawa awaryjno-sieciowa 2x18W min. IP65 

przystosowana do pracy w niskich temperaturach
z podtrzymaniem min. 2h, z autotestem

rozdzielnice elektryczne

trasa WLZ w osłonie PCV

trasa obwodu oświetleniowego

Aw

E-2

15-365  Białystok  ul. Pogodna  63/1,    tel. 509 406 850 

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU 

SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W 
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACJI C.O., 

MONTAŻ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp 

pracownia architekturym e a n d e r

Aw

YDYżo 3x10mm2 z RG do TCW

YDYżo 4x1,5mm2 z RG do opraw AW

HDGs 2x1,5 FE180/PH90 z RG do PWP PV

HDGs 2x1,5 FE180/PH90 z RG do PWP


