LEGENDA

ZAZ - Zespol automatyki zabezpieczeniowej
do zabezpieczenia przed wyptywem
wyprodukowanej energii do sieci elektrycznej z nastawami:
- U>T ----1,05Un, t=1,0s;
- U<T ---- 0,8Un, t=5,0s
- f<T ---- 51,0Hz, t=0,5s;
- f>T ---- 47,5Hz, t=0,5s;
- P>T ---- 0,018n, t=5,0s; (dla przeptywu mocy w kierunku sieci dystrybucyjnej)
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[ NAZWA ZADANIA A
ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYJINYMI IM. JANA PAWLA 11 W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACJI C.0.,
MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp
obwody projektowane - samoczynne wytgczenie zasilania PROJEKTANCE:
w uktadzie TN-S oraz wytacznik roznicowopradowy smw in? Robert Grodzki or upr, POL/0101/PO0E/06 _
mgr in2 tukasz Glebocki
UWAGA: BRANZA
- fazy w rozazielnicy obciazyc rownomiernie PROJEKT WYKONAWCZY _ FLEKTRYCZNA
- ENSES% s§§mm  jako podtynkowg z dzwiami

petnymi zamykanymi na zamek
- W rozdzielnicy pozostawic rezerwg min. 30% miejsca Gen. Whadyslawa Andersa 4,
17-300 Semiatycze; 0z, nr enid2301/11 __|10.2015 E-5
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WSZELKIE ZWIANY, POMELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -




