_m|elaln/|d|el|r_ _
_ 15-603 Biatystok | Olmonty ul. zielona 3 | tel. 509 406 850 | www.pracowniameander.pl _
_ biuro: ul. Pogodna 63/1 | 15-365 Biatystok _

PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacji centralnego ogrzewania

NAZWA ZADANIA: Zwigkszenie efektywnosci energetycznej budynku ZESPOtU SZKOt Z ODDZIALAMI
INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWEA Il W SIEMIATYCZACH - termomodernizacja, wymiana instalacji c.o., montaz
wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp.

INWESTOR: Urzad Miasta Siemiatycze ul. Patacowa 2, 17-300 Siemiatycze

ADRES INWESTYCJI: ul. Gen. Wtadystawa Andersa 4, 17-300 Siemiatycze; dz. nr Ew. 2301/11

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: MEANDER Krzysztof Szerszeri Olmonty ul. Zielona 3, 15-603 Biatystok
Biuro: ul. Pogodna 63/1, 15-365 Biatystok tel. 0 509 406 850

PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Zmiejko
upr. projekt. i kier. bud.
w spec;j. sieci i inst. sanit. i gaz. inst.
wentyt.-klimat.i ochrony sréd.
nr Bt/ 12/ 88 i Bt/ 140/ 94

BIALYSTOK - 12.10.2015r.



Zawarto$¢ opracowania
Instalacje sanitarne

LZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU SZKOL Z
ODDZIAELAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWLA II W SIEMIATYCZACH -
TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACJI C.O., MONTAZ WENTYLACII
MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp”

1. Opis techniczny

2. Rysunki
e Rzut piwnic — cze$¢ dydaktyczna 1:100 IS.1
e Rzut piwnic — blok Zzywieniowy i sala gimnastyczna 1:100 IS.2
e Rzut parteru — cz¢$¢ dydaktyczna 1:100 IS.3
e Rzut parteru blok zywieniowy i sala gimnastyczna 1:100 IS.4
e Rzut I pietra — cze$¢ dydaktyczna 1:100 IS.5
e Rzut I pigtra - blok zywieniowy 1:100 IS.6
e Rzut II pietra — cz¢$¢ dydaktyczna 1:100 IS.7
e Rozwinigcie instalacji c.o. — cz. dydaktyczna 1:100 IS.8
e Rozwinigcie instalacji c.o. — blok zywieniowy 1:100 IS.9

¢ Rozwinigcie instalacji c.o. — sala gimnastyczna 1:100 IS.10



Opis techniczny

do projektu wykonawczy instalacji grzewczej i zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w budynku Zespotu
Szkét w Siemiatyczach w ramach zadania ,,ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYINYMI IM. JANA PAWLEA 11 W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACJI C.0., MONTAZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp”

1. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora
® umowa zawarta miedzy inwestorem a jednostka projektowa
¢ projekt architektoniczny

® obowigzujace normy i wytyczne.

2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objete s3 nastgpujace instalacje:
e instalacje grzewcza

¢ wentylacja mechaniczna

3. Opis projektowanych instalac;ji.
3.1 Instalacja grzewcza.

3.1.1 Charakterystyka ogélna.

Zapotrzebowanie ciepta projektowanego budynkéw okreslono na podstawie obowiazujacych norm i wynosi
Q.= 614147W. Ilo$¢ ciepta na potrzeby wentylacji mechanicznej wynosi Q= 39000W.

Pobér ciepta przewidziano z rozdzielaczy znajdujacych sie w pomieszczeniach technicznych w poszczegdlnych
czgéciach budynku.

W  budynku przewidziano instalacje¢ grzejnikowg oraz instalacj¢ do zasilenia nagrzewnicy central

wentylacyjnych.

3.1.2 Instalacja grzejnikowa.

W budynku znajduje si¢ instalacja grzewcza grzejnikowa oparta o grzejniki zeliwne czlonowe polaczone rurami

stalowymi. Rury rozprowadzone sa po §cianach. Istniejaca instalacja zostanie zdemontowana i zastgpiona nowa.

Potaczenie nowej instalacji przewidziano z rozdzielaczy (po ich wymianie) znajdujace sie w pomieszczeniu

technicznym pod klatka schodowa.

Parametry instalacji grzewczej 80/60°C.

Instalacja wykonana zostanie z:

® Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, T,y, = 110°C, Py = 1,6 MPa (np. KAN-therm STEEL).
Potaczenia zaprasowywane typu Press

¢ grzejnikéw ptytowych stalowych np. PURMO Compact C

Grzejniki zamontowane zostang na $cianach budynku.



Regulacja ztadu przy pomocy:

e zaworéw termostatycznych prostych z nastawa wstepna ¢15 k,=0.04+0.73 m’/h, np. typ RA-N, wykonanie
standardowe wraz z glowicg termostatyczng

® Reczne zawory rdwnowazacy z ptynng nastawa wstepng i funkcjg odcigcia przeptywu (wbudowana zwezka
Venturiego, zdejmowana gltowica umozliwia tatwy montaz, numeryczna skala nastaw wstgpnych widoczna
pod réznymi katami, blokowanie nastawy, wbudowane zlaczki pomiarowe do iglic 3mm,
otwieranie/zamykanie takze za pomoca klucza imbusowego w sytuacjach awaryjnych, kolorowy wskaznik
otwarcia/zamknigcia.) , np. typ LENO TM MSV-O1i gwint wewnetrznym

e Regulatory réznicy ci$nienia np typ ASV-PV wspétpracujace z zaworami odcinajacy, typ ASV-M

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikéw samoczynnych umieszczonych w najwyzszych

punktach instalacji. Przy rozdzielaczach i na podejsciach do pionéw (powr6t) zaprojektowano zawory kulowe

mufowe (Pn 6, temp. dopuszczalna 100°C). Przy grzejnikach na gatazkach powrotnych zamontowaé nalezy

zawory odcinajace proste, z mozliwoscig spustu wody, typ RLV, montowany na gatazkach powrotnych

grzejnikéw, umozliwiajace odlaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.

Przed wykonaniem regulacji instalacj¢ dokladnie przeptuka¢ woda wodociagowa do uzyskania czystej wody

oraz wykona¢ préby na zimno i goraco (ci$nienie prébne — 6 bar). Plukanie i préby musza by¢ wykonane przed

wyposazeniem zaworéw w gltowice termostatyczne przy ustawieniu ich w potozenie maksymalnego otwarcia.

Lezaki prowadzone po $cianach korytarzy izolowa¢ termicznie elastycznymi otulinami z welny skalnej pokrytej

ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w zaktadke¢ samoprzylepng np. FLEXOROCK (grubosé¢

izolacji réwna jest §rednicy zewngtrznej izolowanego rurociagu) a nastgpnie obudowac suchym tynkiem

3.1.3 Instalacja zasilajgca nagrzewnice central wentylacyjnych.
Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych przewidziano z rozdzielaczy w pomieszczeniu technicznym przylacza
cieplnego.

Parametry nagrzewnicy:

Nazwa VS 40 WCL 2
Spadek cisnienia 95 Pa
Predko$¢ powietrza 3,6 m/s
Pow. wlot zima 1,0°C | 85 %
Pow. wylot zima 20,0°C | 24 %
Pow. wlot lato 32,0°C | 45 %
Pow. wylot lato 320°C | 45 %
Spadek ci$. czynnika 3,55 kPa
Temp. czynnika przed 80,0 °C
Temp. czynnika za 60,0 °C
Przeptyw czynnika 1,66 m’/h
Moc grzewcza 39 kW
Typ kolektora R1"

Instalacja wykona¢ z materiatéw i w sposéb jw.
Przy nagrzewnicy zamontowa¢ nalezy:
e zawor odcinajacy (powr6t i powr6t)

o filtr siatkowy gwintowany



e zawor regulacyjny tréjdrogowy (w dostawie z centrala)
¢ pompg¢ typu Alpha 25-40

Plukanie, préby cisnieniowe i izolacja termiczna j.w.

3.14 Izolacja termiczna instalacji c.o.

Lezaki instalacji c.o. prowadzone w korytarzach i przewody do zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
muszg by¢ izolowane termicznie. Rurociggi nalezy zaizolowaé termicznie izolacja odporng na temperature
100°C i wspétczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.

Grubo$¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolac@i cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnegtrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany | /2 wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyZzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w| '/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 9 mm

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéStczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli

nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej,

Preferowana izolacja - otulina termoizolacyjna FLEXOROCK z welny mineralnej w oslonie z folii aluminiowe;.
4. Uwagi.

e Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe."

e W miejscach demontazu grzejnikéw i rurociggéw przed montazem nowej instalacji grzejnych dokonad
naprawy powierzchni $cian poprzez przetarcie tynkow lub wykonanie gtadzi gipsowych, nastgpnie dwukrotnie
pomalowac¢ w kolorze istniejacych $cian i sufitéw, pojedyncze ptytki glazury wymieni¢ na nowe

e Wszystkie zaproponowane urzgdzenia i armatura podano jako referencyjne. Na etapie realizacji

mozliwe jest zastosowanie zamiennikéw o parametrach technicznych réwnowaznych lub lepszych niz

okreslono w dokumentacji

5. Uwagi.

Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-

montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe."

Projektant: mgr inz. Andrzej Leszek ZMIEJKO

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w specj.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $réd.
nr BL/12/88 i BL/140/94



Wyniki - Ogélne

Nazwa projektu:|Szkota Siemiatycze

Lokalizacja...: |Siemiatycze

Projektant....: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

Data obliczen Czwartek, 5 Listopada 2015, 21:24

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [°C].......: 80.00 Tp, [°C]
Tprz, [°C].....: 58.52
Rodz. czynnika: |Woda

Parametry zZrdédia ciepta:

Opér hydr. [Pa]: 1000

Informacje o typach rur:

Typ A: |KANSTEEL Typ B: Typ C: Typ D

Typ E: Typ F: Typ G: Typ H
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L
Typ M: Typ N: Typ O: Typ P

Opér hydrauliczny instalacji i Zrdédia ciepta... dPc, [Pa]:
Minimalny opdér dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]:
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Ge, [kg/s]:
Catkowita pojemnosé instalacji................... Ve, [1]:
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]

MOC tracona. ... it ittt ittt et et e e et otr, [W]:
Dodatkowa rezerwa mocy do tad. bufora ciepta... Qrez, [W]:
Wymagana obliczeniowa moc zZrdédia ciepta zima.... Qzz, [W]:
Wymagana obliczeniowa moc zZrdédia ciepta latem... Qzl, [W]:

Wymagana obliczeniowa moc

Liczba jednoczesnie pracujacych weziéw mieszk

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane. . : 4 Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewane. : 138 Deficyt mocy, [W]:
Moc grzej..[W]: 108280 Zyski od przewodéw, [W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]:[:::::::]

Grzejniki:

Przegrzewajace: 3 Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewajace 0 Deficyt mocy, [W]:
Obl. moc, [W]..: 604327 Rzeczywista moc, [W]:

Pojemnosé [1]:

2rédta okr.przejsciowy Qzp, [W]:

Zyski od przewodéw, [W]:

: 60.00

28782

737

1.282

717
107386

8025

0

0

4376
496998
3424

1528

4518
199
108280

Strona 1

Audytor C.O. 3.8 © 1994-2014 SANKOM Sp. z 0.0. www.sankom.pl



Materiaty — Rury

dn

Numer katalogowy L

v

M

Cena

Uwagi

[mm]

[m]

[1]

[kg]

[z%]

Symbol: KANSTEEL

Producent: KAN

Rury KAN-therm
Pmax = 1,6 MPa.

ze stali weglowej,

ocynkowane zewnetrznie STEEL, Trob =

Potaczenia zaprasowywane typu Press

110 ocC,

15 620460.5 262.1 33 107
18 620461.6 94.3 18 47
22 620462.7 36.6 10 28
28 620463.8 48.9 24 48
35 620464.9 77.0 62 95
42 620465.1 83.2 99 125
54 620466.0 1.1 2 2
Razem 603.2 249 452
Razem 603.2\ 249\ 452\
Strona 2




Materiaty - Grzejniki

Symbol n/L Ilo$é| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kq] [z1]

Symbol: C11-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact Cll, ( dawniej

Rettig—Purmo Cl1l), wysokos¢ H = 600 mm.
0.40 4 15| GDJ 5 31
0.60 5 15| GDJ 10 59
0.70 3 15| GDJ 41
0.80 3 15| GDJ 47
1.00 2 15| GDJ 39
1.10 3 15| GDJ 11 64
1.20 2 15| GDJ 8 47
1.40 10 15| GDJ 45 273
1.60 14 15| GDJ 72 437
1.80 1 15| GDJ 6 35
2.00 1 15| GDJ 6 39

Razem 57.00 48 182 1112

Symbol: C22-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact C22, ( dawniej

Rettig—Purmo C22), wysokos$s¢ H = 600 mm.
0.60 1 15| GDJ 4 20
0.80 2 15| GDJ 11 52
0.90 1 15| GDJ 6 29
1.10 2 15| GDJ 15 72
1.20 2 15| GDJ 16 78
1.40 7 15| GDJ 65 320
1.60 6 15| GDJ 63 314
1.80 2 15| GDJ 24 118

Razem 30.70 23 203 1004

Symbol: C33-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact C33, ( dawniej

Rettig—Purmo C33), wysokos¢ H = 600 mm.
1.80 2 15| GDJ 35 184
2.30 1 15| GDJ 23 118

Razem 5.90 58 301

Symbol: C33-90 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact C33, ( dawniej

Rettig—Purmo C33), wysokos¢ H = 900 mm.
1.80 1 15| GDJ 24 139

Razem 1.80 24 139

Strona 3




Materiaty - Grzejniki

Symbol n/L Ilo$é| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kg] [z1]
Razem 75 467 2556
Strona 4




Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy Ilosé Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z1]
Armatura na rurach o symbolu KANSTEEL
Symbol: ASV-BD Producent: DANFOSS

Zawdr odcinajacy, typ ASV-BD, gwint wewnetrzny. Opdér zaworu nie wliczany do

strefy stabilizacji cisnienia.

40 003z4045

Razem

Symbol: ASV-PV G 25 Producent: DANFOSS

Regulator réznicy cisnienia, typ ASV-PV, gwint zewnetrzny, utrzymuje stata

réznice cisnienia w zakresie dP = 5 .. 25 kPa. Montowany na powrocie.
40 003L7610 2
Razem 2
Symbol: KOLANO90 Producent: KAN
Kolano 90 st.
18 620156.9
28 6240181
35 6240190
42 6240201 14
Razem 28
Symbol: ZUK90 Producent: KAN
tuk 90 st. r/d >= 2.5.
15 620185.5 74
18 620186.6 24
22 6240839 12
28 6240841
42 6240861
54 6240872
Razem 120
Symbol: MSV-O Producent: DANFOSS
Reczny zawdr rdéwnowazacy z plynna nastawa wstepna, typ LENO TM MSV-O, gwint wew
wewnetrzny.
15 003z4021 11
20 003z4022 5
25 003z4023
Razem 19
Strona 5




Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy Ilosé Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z1]
Symbol: RA-N-P Producent: DANFOSS

Zawdr termostatyczny prosty z nastawa wstepna, typ RA-N, wykonanie standardowe

(z nyplami standardowymi) .

15 013G3904 75

Razem 75

Symbol: RLV-S-P Producent: DANFOSS

Zawdr odcinajacy prosty, typ RLV-S, montowany na gatazkach powrotnych

grzejnikdéw, umozliwia odiaczenie grzejnika przy pracy pozostaltej czesci instala

instalacji.
15 003L0124 75
Razem 75
Symbol: ZAW KUL Producent:
Zawdr kulowy (przyjmowaé tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).
15 11
20
25
Razem 19
Razem ‘ 340‘
Strona 6
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Wyniki - Ogélne

Nazwa projektu:|Szkota Siemiatycze

Lokalizacja...: |Siemiatycze

Projektant....: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

Data obliczen Czwartek, 5 Listopada 2015, 21:06

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [°C].......: 80.00 Tp, [°C]
Tprz, [°C].....: 62.13
Rodz. czynnika: |Woda

Parametry zZrdédia ciepta:

Opér hydr. [Pa]: 1000

Informacje o typach rur:

Typ A: |KANSTEEL Typ B: Typ C: Typ D

Typ E: Typ F: Typ G: Typ H
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L
Typ M: Typ N: Typ O: Typ P

Opér hydrauliczny instalacji i Zrdédia ciepta... dPc, [Pa]:
Minimalny opdér dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]:
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Ge, [kg/s]:
Catkowita pojemnosé instalacji................... Ve, [1]:
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]

MOC tracona. ... it ittt ittt et et e e et otr, [W]:
Dodatkowa rezerwa mocy do tad. bufora ciepta... Qrez, [W]:
Wymagana obliczeniowa moc zZrdédia ciepta zima.... Qzz, [W]:
Wymagana obliczeniowa moc zZrdédia ciepta latem... Qzl, [W]:

Wymagana obliczeniowa moc

Liczba jednoczesnie pracujacych weziéw mieszk

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane. . : 4 Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewane. : 159 Deficyt mocy, [W]:
Moc grzej..[W]: 104305 Zyski od przewodéw, [W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]:[:::::::]

Grzejniki:

Przegrzewajace: 4 Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewajace 0 Deficyt mocy, [W]:
Obl. moc, [W]..: 604327 Rzeczywista moc, [W]:

Pojemnosé [1]:

2rédta okr.przejsciowy Qzp, [W]:

Zyski od przewodéw, [W]:

: 60.00

47879
301
1.472
775
123217
3538

0

0

1599
497763
3858

1637
16690
104305

Strona 1

Audytor C.O. 3.8 © 1994-2014 SANKOM Sp. z 0.0. www.sankom.pl
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Materiaty — Rury

dn Numer katalogowy L

v

M

Cena

Uwagi

[mm]

[m]

[1]

[kg]

[z%]

Symbol: KANSTEEL

Producent: KAN

Rury KAN-therm
Pmax = 1,6 MPa

ze stali weglowej,

. Polaczenia zaprasowywane typu Press

ocynkowane zewnetrznie STEEL, Trob =

110 ocC,

15 620460.5 113.9 14 47
18 620461.6 31.2 16
22 620462.7 20.8 16
28 620463.8 24.0 12 24
35 620464.9 75.9 61 94
42 620465.1 41.1 49 62
54 620466.0 82.1 168 159
Razem 388.9 316 416
Razem 388.9\ 316\ 416\
Strona 2
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Materiaty - Grzejniki

Symbol n/L Ilo$é| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kgl [z%]
Symbol: C11-30 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact Cll, ( dawniej
Rettig—Purmo Cl1l), wysokos¢ H = 300 mm.

0.40 4 15| GDJ 3 14
Razem 1.60 4 3 14
Symbol: C11-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact Cll, ( dawniej
Rettig—Purmo Cl1l), wysokos¢ H = 600 mm.

0.50 1 15| GDJ 2 10
0.60 1 15| GDJ 2 12
0.70 1 15| GDJ 2 14
0.80 1 15| GDJ 3 16
1.20 2 15| GDJ 8 47
1.40 3 15| GDJ 13 82
1.60 4 15| GDJ 20 125
1.80 7 15| GDJ 40 246
Razem 28.20 20 920 550
Symbol: C22-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact C22, ( dawniej
Rettig—Purmo C22), wysokos¢ H = 600 mm.

1.00 2 15| GDJ 13 65

1.10 1 15| GDJ 7 36

1.20 2 15| GDJ 16 78

1.40 2 15| GDJ 18 922

1.60 1 15| GDJ 11 52
Razem 9.90 8 65 324
Symbol: C33-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact C33, ( dawniej
Rettig—Purmo C33), wysokos¢ H = 600 mm.

1.00 1 15| GDJ 10 51

1.10 1 15| GDJ 11 56
Razem 2.10 2 21 107
Symbol: C33-90 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact C33, ( dawniej
Rettig—Purmo C33), wysokos¢ H = 900 mm.

3.00 7 15| GDJ 279 1625
Razem 21.00 7 279 1625
Strona 3
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Materiaty - Grzejniki

Symbol n/L Ilo$é| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kg] [z1]
Razem 41 458 2621
Strona 4
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Materiaty - Armatura

dn

Numer katalogowy Ilosé Cena

Uwagi

[mm]

[szt.] [z%]

Armatura na rurach o symbolu KANSTEEL

Symbol: ASV-BD

Producent: DANFOSS

Zawdr odcinajacy, typ ASV-BD, gwint wewnetrzny. Opdér zaworu nie wliczany do

strefy stabilizacji cisnienia.

40

003z4045

50

00324046

Razem

Symbol: ASV-PV G 25

Producent: DANFOSS

Regulator réznicy cisnienia, typ ASV-PV, gwint zewnetrzny,

utrzymuje staia

réznice cisnienia w zakresie dP = 5 25 kPa. Montowany na powrocie.
25 003L7608 1
50 00320611 1
Razem 2

Symbol: KOLANO90

Producent: KAN

Kolano 90 st.

18 620156.9 2
35 6240190 2
42 6240201 2
54 6240212 1
Razem 7
Symbol: ZUK90 Producent: KAN
tuk 90 st. r/d >= 2.5.
15 620185.5 28
18 620186.6 12
22 6240839
35 6240850
42 6240861
54 6240872
Razem 56

Symbol: MSV-O

Producent: DANFOSS

Reczny zawdr rdéwnowazacy z plynna nastawa wstepna, typ LENO TM MSV-O, gwint wew

wewnetrzny.
15 003z4021 10
20 003z4022 2
Razem 12
Strona 5
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Materiaty - Armatura

dn

Numer katalogowy Ilosé

Cena

Uwagi

[mm]

[szt.]

[z%]

Symbol: RA-N-P

Producent: DANFOSS

Zawdr termostatyczny prosty z nastawa wstepna, typ RA-N, wykonanie standardowe

(z nyplami standardowymi) .

15 013G3904 34
20 013G0016 7
Razem 41

Symbol: RLV-S-P

Producent: DANFOSS

Zawdr odcinajacy prosty, typ RLV-S, montowany na gatazkach powrotnych

grzejnikdéw, umozliwia odiaczenie grzejnika przy pracy pozostaltej czesci instala

instalacji.
15 003L0124 34
20 003L0126 7
Razem 41
Symbol: ZAW KUL Producent:

Zawdr kulowy (przyjmowaé tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).

15 10

20 2
Razem 12
Razem ‘ 173‘
Strona 6
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Wyniki - Ogélne

Nazwa projektu:|Szkota Siemiatycze

Lokalizacja...: |Siemiatycze

Projektant....: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

Data obliczen Czwartek, 5 Listopada 2015, 20:59

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [°C].......: 80.00 Tp, [°C]
Tprz, [°C].....: 59.83
Rodz. czynnika: |Woda

Parametry zZrdédia ciepta:

Opér hydr. [Pa]: 1000

Informacje o typach rur:

Typ A: |KANSTEEL Typ B: Typ C: Typ D

Typ E: Typ F: Typ G: Typ H
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L
Typ M: Typ N: Typ O: Typ P

Opér hydrauliczny instalacji i Zrdédia ciepta... dPc, [Pa]:
Minimalny opdér dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]:
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Ge, [kg/s]:
Catkowita pojemnosé instalacji................... Ve, [1]:
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]

MOC tracona. ... it ittt ittt et et e e et otr, [W]:
Dodatkowa rezerwa mocy do tad. bufora ciepta... Qrez, [W]:
Wymagana obliczeniowa moc zZrdédia ciepta zima.... Qzz, [W]:
Wymagana obliczeniowa moc zZrdédia ciepta latem... Qzl, [W]:

Wymagana obliczeniowa moc

Liczba jednoczesnie pracujacych weziéw mieszk

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane. . : 2 Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewane. : 106 Deficyt mocy, [W]:
Moc grzej..[W]: 358766 Zyski od przewodéw, [W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]:[:::::::]

Grzejniki:

Przegrzewajace: 2 Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewajace 3 Deficyt mocy, [W]:
Obl. moc, [W]..: 583955 Rzeczywista moc, [W]:

Pojemnosé [1]:

2rédta okr.przejsciowy Qzp, [W]:

Zyski od przewodéw, [W]:

: 60.00

63657
1081
4.473
2697
374544
14455
0

0

7625
220675
12139

1140

10057
13696
358766

Strona 1
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Materiaty — Rury

dn

Numer katalogowy L

v

M

Cena

Uwagi

[mm]

[m]

[1]

[kg]

[z%]

Symbol: KANSTEEL

Producent: KAN

Rury KAN-therm
Pmax = 1,6 MPa.

ze stali weglowej,

ocynkowane zewnetrznie STEEL, Trob =

Potaczenia zaprasowywane typu Press

110 ocC,

15 620460.5 447.9 56 183
18 620461.6 198.0 38 98
22 620462.7 193.0 55 146
28 620463.8 84.9 42 83
35 620464.9 45.8 37 57
42 620465.1 86.0 103 129
54 620466.0 172.0 351 334
66 620483.6 150.6 480 363
88 620481.4 1.1 7 5
Razem 1379.4| 1168 1399
Razem 1379.4\ 1168‘ 1399\
Strona 2
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Materiaty - Grzejniki

Symbol n/L Ilo$é| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kgl [z%]
Symbol: C11-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact Cll, ( dawniej
Rettig—Purmo Cl1l), wysokos¢ H = 600 mm.

0.60 1 15| GDJ 2 12
0.70 1 15| GDJ 2 14
0.80 2 15| GDJ 5 31
0.90 1 15| GDJ 3 18
1.00 8 15| GDJ 26 156
1.10 13 15| GDJ 46 279
1.20 8 15| GDJ 31 187
1.40 29 15| GDJ 130 792
1.60 47 15| GDJ 241 1466
1.80 22 15| GDJ 127 772
Razem 191.10 132 612 3726
Symbol: C22-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact C22, ( dawniej
Rettig—Purmo C22), wysokos¢ H = 600 mm.

0.70 1 15| GDJ 5 23
0.90 1 15| GDJ 6 29
1.10 13 15| GDJ 924 468
1.20 13 15| GDJ 103 510
1.40 5 15| GDJ 46 229
1.60 6 15| GDJ 63 314
1.80 7 15| GDJ 83 412
2.00 1 15| GDJ 13 65
Razem 62.70 47 414 2050
Symbol: C33-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy pitytowy PURMO Compact C33, ( dawniej
Rettig—Purmo C33), wysokos¢ H = 600 mm.

0.60 1| 15| epg 6 31
0.70 7| 15| Gpg 48 250
0.80 3| 15| Gpg 24 123
0.90 1| 15| Gpg 9 46
1.40 4| 15| Gpg 55 286
1.60 5/ 15| GbJ 78 409
1.80 2| 15| Gpg 35 184
2.30 11| 15| Gpg 248| 1293
Razem 51.30 34 503 2621
Razem \ 213\ \ \ 1528‘ 8398‘
Strona 3
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Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy Ilosé Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z1]
Armatura na rurach o symbolu KANSTEEL
Symbol: ASV-BD Producent: DANFOSS

Zawdr odcinajacy, typ ASV-BD, gwint wewnetrzny. Opdér zaworu nie wliczany do

strefy stabilizacji cisnienia.

50 00324046

Razem

Symbol: ASV-PV G 25 Producent: DANFOSS

Regulator réznicy cisnienia, typ ASV-PV, gwint zewnetrzny, utrzymuje stata

réznice cisnienia w zakresie dP = 5 .. 25 kPa. Montowany na powrocie.
50 003z0611 2
Razem 2
Symbol: KOLANO90 Producent: KAN
Kolano 90 st.
35 6240190 2
42 6240201 12
54 6240212 20
66 6301046 8
Razem 42
Symbol: ZUK90 Producent: KAN
tuk 90 st. r/d >= 2.5.
15 620185.5 46
18 620186.6 20
22 6240839 26
28 6240841 42
35 6240850
66
88
Razem 142
Symbol: MSV-O Producent: DANFOSS
Reczny zawdr rdéwnowazacy z plynna nastawa wstepna, typ LENO TM MSV-O, gwint wew
wewnetrzny.
15 003z4021
20 003z4022
25 003z4023 17
32 003z4024 2
Razem 36
Strona 4
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Materiaty - Armatura

dn

Numer katalogowy Ilosé

Cena

Uwagi

[mm]

[szt.]

[z%]

Symbol: RA-N-P

Producent: DANFOSS

Zawdr termostatyczny prosty z nastawa wstepna, typ RA-N, wykonanie standardowe

(z nyplami standardowymi) .

15 013G3904 206
20 013G0016 7
Razem 213

Symbol: RLV-S-P

Producent: DANFOSS

Zawdr odcinajacy prosty, typ RLV-S, montowany na gatazkach powrotnych

grzejnikdéw, umozliwia odiaczenie grzejnika przy pracy pozostaltej czesci instala

instalacji.
15 003L0124 189
20 003L0126 7
Razem 196
Symbol: SRUBUNEK-P Producent :
Srubunek grzejnikowy prosty mosiezny.
15 17
Razem 17

Symbol: ZAW KUL

Producent:

Zawdr kulowy (przyjmowaé tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).

15 8
20 9
25 17
32 2
Razem 36
Razem ‘ 686‘
Strona 5

21




Wyniki - Ogélne

Nazwa projektu: |Przedszkole-stara czesc

Lokalizacja...: |Bielsk Podlaski - Zeromskiego

Projektant....:|Andrzej Leszek Zmiejko

Data obliczen :|Czwartek, 5 Listopada 2015, 22:58

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [°C].......: 60.00 Tp, [°C]
Tprz, [°C].....: 39.52
Rodz. czynnika: |Glikol etylenowy Stezenie, [%]:

Parametry zZrdédia ciepta:

Opér hydr. [Pa]: 1000 Pojemnosé [1]:

Informacje o typach rur:

Typ A: Typ B: Typ C Typ D
Typ E: | KANSTEEL Typ F: Typ G Typ H
Typ I: Typ J: Typ K Typ L
Typ M: Typ N: Typ O Typ P

Opér hydr. obiegu pierwotnego i 2zrédia ciepta.. dPc, [Pa]:

Minimalny opdér dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]:
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Ge, [kg/s]:
Catkowita pojemnosé instalacji................... Ve, [1]:
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]:
MOC tracona. ... it ittt ittt et et e e et otr, [W]:
Dodatkowa rezerwa mocy do tad. bufora ciepta... Qrez, [W]:
Wymagana obliczeniowa moc zZrdédia ciepta zima.... Qzz, [W]:
Wymagana obliczeniowa moc zZrdédia ciepta latem... Qzl, [W]:

Wymagana obliczeniowa moc zZrdédia okr.przejsciowy Qzp, [W]:

Liczba jednoczesnie pracujacych wezidéw mieszk..... [szt.]:

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane. . : 0 Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewane. : 0 Deficyt mocy, [W]:
Moc grzej..[W]: 0 Zyski od przewodéw, [W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]:[:::::::] Zyski od przewodéw, [W]:

Grzejniki:

Przegrzewajace: 0 Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewajace 0 Deficyt mocy, [W]:
Obl. moc, [W]..: 0 Rzeczywista moc, [W]:

10430

0.523
95
39000
927

Strona 1
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Materiaty — Rury

dn

Numer katalogowy

L

v

M

Cena

Uwagi

[mm]

[m]

[1]

[kg]

[z%]

Symbol: KANSTEEL

Producent: KAN

Rury KAN-therm
Pmax = 1,6 MPa.

ze stali weglowej,

ocynkowane zewnetrznie STEEL, Trob =

Potaczenia zaprasowywane typu Press

110 ocC,

42 620465.1 75.8 91 114

Razem 75.8 91 114

Razem 75.8‘ 91\ 114\
Strona 2
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Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy Ilosé Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z1]
Armatura na rurach o symbolu KANSTEEL
Symbol: ASV-I Producent: DANFOSS

Zawdr odcinajacy z plynna nastawa wstepna, typ ASV-I, gwint wewnetrzny, z
mozliwoscia pomiaru przeptywu, oraz podiaczenia rurki impulsowe]j dajacej sygnail
cisnienia dla regulatora réznicy cisnienia np. ASV-PV, ASV-P, ASV-PV Plus, (w
przypadku montowania w komplecie z regulatorem réznicy cisnienia, zawdr ASV-I

montowany Jjest na zasilaniu).

40 003L7645

Razem

Symbol: CV316 MZ6.3 Producent: TA

Zawdr tréjdrogowy wspdipracujacy z sitownikiem MC 15, typ CV 316 MZ, Kvs = 6.3

25 60 381 125

Razem

Symbol: FILTR Producent:

Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm (przyjmowaé¢ tylko w przypadku braku

urzadzenia konkretnej firmy) .

40
Razem
Symbol: ZUK90 Producent: KAN
tuk 90 st. r/d >= 2.5.
42 6240861
Razem 2
Symbol: ZAW KUL Producent:
Zawdr kulowy (przyjmowaé tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).
40 3
Razem 3
Razem ‘ 8‘
Strona 3
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