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projektowane złącze kontrolno-pomiarowe

złącze krzyżowe

projektowana bednarka miedziowana 30x4

Panel fotowoltaiczny:
- monokrystaliczny,
- moc 300W (+0-5W),

- sprawność w przedziale 18-18,5%

- proj. maszt odgromowy z pręta stalowego, 

z podstawą betonową, wysokość masztu =  3m

- korytko kablowe perforowane o szerokości 100mm, wysokości 42mm z pokrywą

KPS100H42

ZK

LEGENDA:

m e a n d e r
15-365  Białystok  ul. Pogodna  63/1,    tel. 509 406 850 

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU 
SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W 

SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACJI C.O., 
MONTAŻ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI 

FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp 
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pracownia architektury
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zacisk kontrolno - pomiarowy w drzwiczkach metalowych

- bednarka miedziowana 30x4

ZK

przewod uziemiający -

połączenie przewodu odprowadzającego 

ze zwodem poziomym na dachu

uziom otokowy z bednarki miedziowanej 30x4

w rurze w tynku
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połączenie spawane

połączenie spawane zabezpieczone przed korozją


