Zestawienie materiatow peryferyjnychc automatyki centrali

wentylacyjnej
Typ sygnatu Standard Aparat peryferyjny
Al12-1 0-10 vV Pomiar temperatury powietrza usuwanego
Al1-2 0-10V Pomiar temperatury powietrza czerpanego
Pomiar temperatury na wejsciu od strony
A1 o-10v obiektu na rekuperatorze
Pomiar temperatury powietrza za
Al4-1 0-10V chiodnica
Pomiar temperatury ptynu chtodniczego -
Al4-2 0-10V powrét
Al4-3 0-10V Pomiar temperatury_ p#y_nu chtodniczego -
zasilanie
Pomiar temperatury powietrza za
Al5-1 0-10V nagrzewnica
Al5-2 0-10V Pomiar ptynu grzewczego - powrét
Al5-3 0-10V Pomiar ptynu grzewczego - zasilanie
Al6-1 010V Pomiar temperatury powietrza za
" - wentylatorem - nawiew
Pomiar temperatury powietrza przed
AI0-1 o-10v wentylatorem - wywiew
Al7-1 0-10V Pomiar temperatury powietrza za filtrami
Al13-1 0-10V Pomiar temperatury powietrza na obiekcie
AO1-1 0-10V Regulacja ilosci czerpanego powietrza -
sitownik
AO12-1 0-10V Regulacja ilosci usuwanego powietrza
AO2-1 0-10V Sygnat regulujacy predkos¢ - falownik
AO3-1 0-10 V Regulacja ilo$ci nawracanego powietrza
Regulacja ilosci przeptywajacego ptynu
AO4-1 o-10v chtodniczego przez chiodnice
Regulacja ilodci przeptywajacego ptynu
AO5-1 010V grzewczego przez nagrzewnice
AO6-1 0-10 V Sygnat regulujacy predkosé - falownik
AO10-1 0-10V Sygnat regulujacy predko$¢ - falownik
AO13-1 0-10V Regulacja temperatury na obiekcie
Pomiar roznicy cisnien na filtrze
DI1-1 0-230 V wejéciowym
DI11-1 0-230 V Pomiar réznicy cinier na rekuperatorze
DIO-1 0-230 V Pomiar réznicy cisnien na filtrze
g - wyj$ciowym od strony obiektu
DI7-1 0-230 V Pomiar réznicy cisnien na filtrze
- - wejsciowym od strony obiektu
Sygnat wiacz/wytacz centrale
DI13-1 0-230 V wentylacyjna
DO2-1 230V Zataczenie falownika
DO6-1 230V Zalgczenie falownika
DO10-1 230V Zalaczenie falownika

Specyfikacja elementow
bloku czerpnego

Specyfikacja elementéw
bloku rekuperaciji

Numer Opis elementu Numer Opis elementu  Numer
1 Kotnierz 1
przylaczeniowy elastyczny 2 Kanatowy czujnik

2 Przepustnica
wielopfaszczyznowa
3 Filtr wstepny G4 0-10V

4 Sitownik

przepustnicy regulacji 3 Falownik
analogowej o sygnale 0- 10

V-M=15Nm 17 Wymiennik obrotowy

5 Presostat 0-500 Pa 18 Kanatowy czujnik

6 Kanatowy czujnik temperatury PT100 wraz z
temperatury PT100 wraz z przetwornikiem z wyjsciem
przetwornikiem z wyjsciem 0- 10V

0-10V

Specyfikacja elementéw
bloku wyrzutnego

Numer Opis elementu
1 Kotnierz
przytaczeniowy elastyczny
2 Przepustnica
wielopfaszczyznowa

3 -

4 Sitownik
przepustnicy regulacji
analogowej o sygnale 0- 10

V- M=15Nm
5 -
6 Kanatowy czujnik

temperatury PT100 wraz z
przetwornikiem z wyj$ciem
0-10V

Specyfikacja elementéw
bloku recyrkulaciji

recyrkulacji
temperatury PT100 wrazz 2
przetwornikiem z wyjsciem  przepustnicy regulacji
analogowej o sygnale 0- 10
V- M=15Nm

Specyfikacja elementéw
pod* czenia chidnicy
centrali wentylacyjnej
Numer Opis elementu

1 Naczynie wzbiorcze
2 Zawor réwnoway,* cy
3 Zawor réwnoway,* cy
4 Filtr
5 Zawor kulowy
odcinaj’ cy

Zawor kulowy
odcinaj’ cy

7 Zawor regulacyjny
tréjdrogowy z si‘ownikiem o
sygnale 0-10

8 Zawor
bezpieczefistwa

9 -

10 Manometr z rurk®
manometryczn® i zaworem
manometrycznym

1 Termometr 0-100 oC
z tuleja osonow"

12 Tuleja osnowa z
gwintem M27 z czujnikiem
temperatury PT100 wraz z
przetwornikiem z wyj$ciem
0-10V

13 Rura stalowa czarna
ze szwem

14 Rura stalowa czarna
ze szwem

15 Odpowietrznik

16 Chfodnica z tacg
ociekowg

18 Kanatowy czujnik
temperatury PT100 wraz z
przetwornikiem z wyj$ciem
0-10V

Specyfikacja elementow
podigczenia nagrzewnicy

centrali wentylacyjnej
Numer Opis elementu
1 Naczynie wzbiorcze
2 Zawor rownowazacy
3 Zawor rownowazacy
4 Filtr

5 Zawor kulowy
odcinajacy

6 Zawor kulowy
odcinajacy

7 Zawor regulacyjny
tréjdrogowy z sitownikiem o
sygnale 0-10

8 Zawor
bezpieczenstwa

10 Manometr z rurkg,
manometryczng i zaworem
manometrycznym

11 Termometr 0-100 oC
z tuleja ostonowa,

12 Tuleja ostonowa z
gwintem M27 z czujnikiem
temperatury PT100 wraz z
przetwornikiem z wyjsciem
0-10V

13 Rura stalowa czarna
ze szwem

14 Rura stalowa czarna
ze szwem

15 Odpowietrznik

16 Nagrzewnica

17 Termostat z kapilarg
przeciwzamrozeniowy

18

Specyfikacja elementow
bloku wentylatora nawiewu
Numer Opis elementu

2

s

3 Falownik

4 Ttumik 20 dBA
5 Ttumik 20 dBA
6 Regulator PLC

Specyfikacja elementow
bloku wentylatora wywiewu
Numer Opis elementu
2 Wentylator z
silnikiem

3 Falownik

4 Ttumik 20 dBA

5 Ttumik 20 dBA

@

Specyfikacja elementow
bloku filtra nawiewu

Numer Opis elementu
1 Filtr G8

2 Presostat 0-500 Pa

Specyfikacja elementéw
bloku filtra wywiewu

Numer Opis elementu
1 Filtr G8

2 Presostat 0-500 Pa

&

B ®

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek szkoty

ul. Swietojarska 25 Siemiatycze
Nrdz. 845

INWESTOR:

Miasto Siemiatycze
ul. Patacowa 2, 17 - 300 Siemiatycze

OPRACOWANIE:

- BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

. ) NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Schemat automatyzacji centralki N2W2| 2 5.AU 1:100
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: inz. Tadeusz AMBROZIAK 7210/256/76
2018 04 10
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: inz. Roman KWIATEK WBPP-NB-7210/6/82
2018 04 10




