KONTUR Pracownia Konstrukcji Budowla- ul. Fabryczna 18 lok. U2; 15-482 Biatystok
nych Karol Mor

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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WYKONAWCA :

Data opracowania
wrzesieri 2019

. Zespot pawilondw handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i insta-

lacjami doziemnymi - Il etap

: ul. Grodzieriska w Siemiatyczach na czesci dziatek nr ewid. gr. 4369/11

i4368/11, obreb ewid. 201001_1.0001 - Siemiatycze obreb 1,jednostka
ewid. 201001_1 - Siemiatycze

: MIASTO SIEMIATYCZE
. ul. Ogrodowa 2, 17-300 Siemiatycze

. Monika Mor (budowlana)
. wrzesien 2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz.| Razem
wa
14511000 Roboty ziemne i fundamentowe oraz konstrukcja stalowa
0-1
1/KNR 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.1/01 0126- |15 cm za pomocg spycharek
01
326,00
332.00 m?2 332.000
67,68
RAZEM | 332.000
2/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.1/01 0205- |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samo-
02 0214- |chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
02
ST1 ((0.72+2*0.7*0.10051 + 4 *0.10051%2/3)*0.57 ) *8 |m3 2.937
ST2 ((0.90*0.70 + (0.90 +0.70) * 0.10051 + 4 * 0.1005172/ 3) |m3 9.169
*0.57)* 20
ST3 ((1.10*0.70+ (1.10 +0.70) * 0.10051 + 4 * 0.1005172 / 3) |m3 9.895
*0.57)*18
RAZEM 22.001
3/KNR 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro- |m3
d.1/01 0317- |ciagi, kolektory w gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem
0201 urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokosé do 1,5 m,
szerokos¢ 0,8-1,5m
0.50*0.50*0.20*8 m3 0.400
0.70*0.50%0.20*20 m3 1.400
0.90*0.50*0.20*18 m3 1.620
RAZEM 3.420
4/KNR 2- |Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5 cm bez  |m?2
d.1/22 0201- |deskowania
02
poz.3/0.20 m?2 17.100
RAZEM 17.100
5/KNR 9- |lIzolacje powierzchni poziomych z papy SBS - podtoza beto- |m2
d.1/15 0301- |\nowe na gruncie
02
poz.4 m?2 17.100
RAZEM 17.100
6/KNR 2- |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do |m3
d.1/02 0204- |0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
01
State glo-|ST1=0,40*0,40*0,82=0.131
balne: ST2=0,60%0,40*0,82=0.197
ST3=0,80%0,40%0,82=0.262
ST4=0,80*0,60%0,82=0.394
ST1*8 m3 1.048
ST2*20 m3 3.940
ST3*18 m3 4,716
RAZEM 9.704
7/KNR 9- |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych m?2
d.1/15 0102- |betonowych, tynkowanych i z ptyt TERMO PIR preparatem
01 SBS
0.82*0.40%4*8 m?2 10.496
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz.| Razem
wa
0.82*(0.40*2+0.60*2)*20 m?2 32.800
0.82*(0.40*2+0.80*2)*18 m2 35.424
RAZEM 78.720
8/KNR 9- |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng SBS - |m2
d.1/15 0201- |powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR -
01 pierwsza warstwa
poz.7 m2 78.720
RAZEM 78.720
9/KNR 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w m3
d.1/01 0320- |gruntach kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0201
poz.1*0.15+poz.2+poz.3 m3 75.221
-poz.6 m3 -9.704
-poz.15*0.13 m3 -29.177
RAZEM 36.340
10/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.|m3
d.1/01 0205- |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samo-
02 0214- |chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
04
poz.1*0.15+poz.2+poz.3 m3 75.221
-poz.9 m3 -36.340
RAZEM 38.881
11/KNR 2- |Konstrukcja pawilonéw i wiat t
d.1/05 0101-
04
analogia
konstruk- |14771.30/1000 t 14.771
cja
taczniki  |100/1000*14771.3/26646.5 t 0.055
RAZEM 14.826
12|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.1/202 winieciu do 25 cm
0541-01
(0.25*82.10+0.20*82.10)*14771.3/26646.5 m?2 20.480
RAZEM 20.480
13|KNR 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.1/02 0290- |budowli - prety gtadkie o ér. do 7 mm
03
336.46/1000 t 0.336
-14520/100%0.22/22%(22-8)/1000 t -0.020
-51660/100%0.22/41*(41-20)/1000 t -0.058
-55440/100%0.22/33*(33-18)/1000 t -0.055
-11220/100%0.22/1000 t -0.025
RAZEM 0.178
14/KNR 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.1/02 0290- |budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
04

570.63/1000
-7480/100*0.89/22*(22-8)/1000
-20910/100*0.89/41*(41-20)/1000
-22440/100*0.89/33*(33-18)/1000
-5780/100*0.89/1000

— o~ o~ . .

0.571
-0.042
-0.095
-0.091
-0.051
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wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

0.292

2/4543212
0-1

Podtogi i posadzki

15/KNR 0-
d.2|21 4007-
03
analogia

Montaz blachy trapezowej T4 na ruszcie podtogi

poz.17+poz._1277

m2

224.440

RAZEM

224.440

16/KNR 2-
d.2/02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po-
sadzkowych gr.10cm twardych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa

poz.15

m2

m2

224.440

RAZEM

224.440

17|KNR 0-
d.2|21 4007-
03
analogia
State glo-
balne:

Montaz ptyty podtogowej gr. 18mm

U2p=20.07

U1p=19.69

U3p=18.91

U4p=18.91

U5p=18.91

U6p=21.94

U7p=20.87

U8p=16.68

U9p=16.68

U10p=20.45

U11p=20.45

U12p=16.68

U13p=16.68

U14p=20.87

U15p=21.94

U2z=3.12

U1z=3.12

U3z=2.78

U4z=2.78

U5z=2.78

U6z=3.12

U7z=3.12

U8z=3.12

U9z=3.12

U10z=3.12

U11z=3.12

U12z=3.12

U13z=3.12

U14z=3.12

U15z=3.12
U1p+U2p+U3p+U4p+USp+U6p+U7p+U8p+U9p+U10p+
U11p+U12p+U13p+U14p+U15p
-(U1p+U2p+U3p+U4p+U5Sp)
U1z+U2z+U3z+U4z+U5z+U6z+U7z+U8z+U9z+U10z+U11z+
U12z+U13z+U14z+U15z
-(U1z+U2z+U3z+U4z+U52)

m2

m2
m2

289.730

-96.490
45.780

-14.580

RAZEM

224.440
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18|/KNR 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izo- |m?2
d.2|02 1112- |lacyjnej rulonowe - PCW
05
poz.17 m?2 224.440
RAZEM | 224.440
3/4542116 | Obudowa wewnetrzna scian i sufitéow
0-3
19/KNR 2- |Lekka obudowa wewnetrzna $cian z blach stalowych powle- |m2
d.3|05 1007- |kanych w kolorze biatym montowana metodg tradycyjng
01
analogia
State glo-|Dz1=1,20*2,10=2.52
balne: Ox1=1,00*1,95=1.95
0x2=1,00*1,95=1.95
0x3=1,00%1,95=1.95
2.505%(5.70*2+4.80*2*2+5.80*2+6.10*2) m?2 136.272
-Dz1*5*2-0Ox1*5*2-0x2*5*2 m?2 -64.200
2.695%(5.70*2+4.80*2*2+5.80*2+6.10*2) m?2 146.608
PoleTrapezu(2.505;2.695;4.00)*10 m2 104.000
-Ox3*4 m?2 -7.800
RAZEM | 314.880
20/KNR 2- |Lekka obudowa sufitu o nachyleniu do 10% z blach stalowych |m?2
d.3|05 1008- |powlekanych w kolorze biatym montowana metodg tradycyjng
01
analogia
4.00%(5.70*2+4.80*2*2+5.80*2+6.10*2) m?2 217.600
RAZEM | 217.600
21|KNR 2- |Montaz $cianek dziatowych z ptyt warstwowych z rdzeniem  |m?2
d.3|05 1002- |styropianowym gr. 80mm montowang metodg tradycyjng
01
analogia
State glo-|Dw1=0,91*2,02=1.838
balne: Dw2=1,05*2,10=2.205
2.63*((1.90+1.72)*8+(1.90+1.82)*2) m?2 95.732
-Dw1*10 m?2 -18.380
RAZEM 77.352
4/4544300 Obudowa zewnetrzna scian i dachu
0-4
22/KNR 2- |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych z rdze- |m?2
d.4/05 1002- |niem poliuretanowym gr. 120mm montowang metodg trady-
01 cyjna
analogia
State glo-|Dz1=1,20*2,10=2.52
balne: Dz2=1,10*2,10=2.31
0Ox1=1,00*1,95=1.95
0x2=1,00*1,95=1.95
0x3=1,00%1,95=1.95
2.83*(5.70*2+4.80*2*2+5.80*2+6.10*2) m?2 153.952
-Dz1*10-Ox1*10-0Ox2*10 m?2 -64.200
3.33*9.42*2 m?2 62.737
-Ox3*4 m?2 -7.800
RAZEM | 144.689
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23|KNR 2- |Lekka obudowa $cian pomiedzy pawilonami z ptyt warstwo- |m?2
d.4/05 1002- |wych z rdzeniem poliuretanowym gr. 100mm montowang me-
01 todg tradycyjnag
analogia
3.33%9.42%4*2 m?2 250.949
RAZEM | 250.949
24/KNR 2- |Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 15|t
d.4/05 1006- |kg z profili zimnogietych pod lekkg obudowe - ruszt pod kase-
01 tony i obrébki blacharskie
analogia
poz.25*15/1000 t 1.940
RAZEM 1.940
25/KNR 2- |Lekka obudowa Scian z kasetondw z blachy powlekanej m?2
d.4/05 1007- |0.5mm na ruszcie
01
analogia
State glo-|Dz1=1,20*2,10=2.52
balne: Dz2=1,10*2,10=2.31
0Ox1=1,00*1,95=1.95
0x2=1,00*1,95=1.95
0x3=1,00%1,95=1.95
2.62*(5.70*2+4.80*2*2+5.80*2+6.10*2) m2 142.528
-Dz1*10-Ox1*10-Ox2*10 m?2 -64.200
3.12*9.42%2 m?2 58.781
-Ox3*4 m?2 -7.800
RAZEM | 129.309
26/KNR 2- |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt |m2
d.4/05 1004- |warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 160mm monto-
01 wang metodg tradycyjng
analogia
4.53*(5.70*2+4.80*2*2+5.80*2+6.10*2) m2 246.432
RAZEM | 246.432
27|KNR 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 8 cm z blachy ocynkowanej |m
d.4/02 0508-
01
5.70*2+4.80*2*2+5.80*2+6.10*2 m 54.400
RAZEM 54.400
28/KNR 2- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.4/02 0510-
02
2.74*5*2 m 27.400
RAZEM 27.400
5/4542100 Stolarka okienna i drzwiowa
0-4
29/KNR 0- |Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na |m2
d.5/19 1024- |budowie - okno state, wspétczynnik przenikania ciepta dla ca-
03 tego okna Umax = 1,1 W/(m?x K) szczelno$¢ nie mniejsza
niz w klasie 3 normy PN-EN 12207:2001, zamontowac na-
wiewnik cisnieniowy
State glo-|Ox1=1,00*1,95=1.95
balne:
0Ox1*10 m?2 19.500
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RAZEM 19.500
30/KNR 0- |Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na |m?2
d.5/19 1024- |budowie - okno uchylne, wspétczynnik przenikania ciepta dla
03 catego okna Umax = 1,1 W/(m?x K) szczelnos¢ nie mniejsza
niz w klasie 3 normy PN-EN 12207:2001
State glo-|Ox2=1,00*1,95=1.95
balne: Ox3=1,00%1,95=1.95
0Ox2*10 m2 19.500
Ox3*4 m2 7.800
RAZEM 27.300
31|KNR 0- |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych jednoskrzydtowych |m?2
d.5/19 1024- |oszklonych na budowie, drzwi zewnetrzne aluminowe, jed-
06 noskrzydtowe, szklone szktiem bezpiecznym, z samozamyka-
czem, wspoétczynnik przenikania ciepta drzwi z przegrodg ter-
miczng Umax =1,5 W/(m?x K),
wymiar w Swietle przejscia po otwarciu do kgta 90°
szer.min.90cm, wys.min.200cm,
State glo-|Dz1=1,20*2,10=2.52
balne:
Dz1*10 m2 25.200
RAZEM 25.200
32|/KNR 0- |Montaz drzwi wewnetrznych z PCV bez obrobki obsadzenia, |m?2
d.5/19 1022- |drzwi wewnetrzne PCV bez szkfa, Drzwi wyposazy¢ w otwory
12 lub podciecie 0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,
analogia |022m2 dla zapewnienia doptywu powietrza, wymiar w Swietle
przejscia po otwarciu do kata 90° szer.min.80cm,
wys.min.200cm,
State glo-|Dw1=0,91*2,02=1.838
balne:
Dw1*10 m2 18.380
RAZEM 18.380
33|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m?2
d.5/202 winieciu do 25 cm - parapety zewnetrzne
0541-01
0.25*1.10*20 m2 5.500
RAZEM 5.500

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34396 Uzytkownik: Karol Mor




