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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
1/45110000 Roboty ziemne i fundamentowe oraz konstrukcja stalowa
-1
1|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm |m?2
d.1/0126-01 |za pomocg spycharek
326.00 m2 326.000
67.68 m2 67.680
RAZEM 393.680
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki |m3
d.1]0205-02 |0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samo-
0214-02 |wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
ST1 ((0.772+2*0.7 *0.10051 + 4 * 0.1005172 / 3) * 0.57 ) * (22-8) m3 5.141
STWA1 ((0.772+2*0.7 *0.10051 + 4 * 0.100512 / 3) * 0.57 ) * 17 m3 6.242
ST2 ((0.90 *0.70 + (0.90 +0.70) *0.10051 + 4 * 0.1005172/ 3) * 0.57 ) /m3 9.627
* (41-20)
ST3 ((1.10*0.70 + (1.10 +0.70) * 0.10051 + 4 * 0.1005172/ 3) * 0.57 ) |/m3 8.246
* (33-18)
RAZEM 29.256
3|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, m3
d.1/0317- kolektory w gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topatg
0201 lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0.50%0.50*0.20*(22-8) m3 0.700
0.50%0.50*0.20*17 m3 0.850
0.70*0.50*0.20*(41-20) m3 1.470
0.90*0.50*0.20%(33-18) m3 1.350
RAZEM 4.370
4/KNR 2-22 |Podtoze pod stopy i fawy fundamentowe grubosci 5 cm bez deskowa-|m?2
d.1]0201-02 |nia
poz.3/0.20 m2 21.850
RAZEM 21.850
5/KNR 9-15 |Izolacje powierzchni poziomych z papy SBS - podtoza betonowe na |m?2
d.1/0301-02 |gruncie
poz.4 m2 21.850
RAZEM 21.850
6/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3
d.1/0204-01 |z zastosowaniem pompy do betonu
State glo- |ST1=0,40%0,40%0,82=0.131
balne: STW1=0,40%0,40%0,82=0.131
ST2=0,60%0,40%0,82=0.197
ST3=0,80%0,40*0,82=0.262
ST4=0,80%0,60"0,82=0.394
ST1*(22-8) m3 1.834
STW1*17 m3 2.227
ST2*(41-20) m3 4137
ST3*(33-18) m3 3.930
RAZEM 12.128
7/KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynko- |m?2
d.1]0102-01 |wanych i z ptyt TERMO PIR preparatem SBS
0.82%0.40*4*(22+17-8) m2 40.672
0.82%(0.40*2+0.60*2)*(41-20) m2 34.440
0.82%(0.40*2+0.80*2)*(33-18) m2 29.520
RAZEM 104.632
8/KNR 9-15 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng SBS - powierz- |m?2
d.1/0201-01 |chnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa
poz.7 m?2 104.632
RAZEM 104.632
9/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach |m3
d.1/0320- kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0201
poz.1*0.15+poz.2+p0oz.3 m3 92.678
-poz.6 m3 -12.128
-poz.17*0.13 m3 -18.065
RAZEM 62.485
10|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki  |m3
d.1]0205-02 |0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 |wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.1*0.15+poz.2+p0oz.3 m3 92.678
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-poz.9 m3 -62.485
RAZEM 30.193
11/KNR 2-05 |Konstrukcja pawilonéw i wiat t
d.1/0101-04
analogia
konstruk- |(26646.5-14771.30)/1000 t 11.875
cja
taczniki 100/1000%14771.3/26646.5 t 0.055
RAZEM 11.930
12|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.1/202 0541- |[do 25 cm
01
(0.25*82.10+0.20*82.10)*14771.3/26646.5 m2 20.480
RAZEM 20.480
13|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- |t
d.1/0290-03 |wili - prety gtadkie o $r. do 7 mm
14520/100*0.22/22*(22-8)/1000 t 0.020
51660/100%0.22/41*(41-20)/1000 t 0.058
55440/100%0.22/33*(33-18)/1000 t 0.055
11220/100*0.22/1000 t 0.025
RAZEM 0.158
14|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- |t
d.1/0290-04 |wili - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
7480/100*0.89/22*(22-8)/1000 t 0.042
20910/100%0.89/41*(41-20)/1000 t 0.095
22440/100%0.89/33*(33-18)/1000 t 0.091
5780/100*0.89/1000 t 0.051
RAZEM 0.279
15 Zainstalowanie zrodetka miejskiego szt
d.1|kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16 Zainstalowanie zewnetrznych koszy metalowych poj. 501 szt
d.1|kalk. wias-
na
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
2/45432120 Podtogi i posadzki
-1
17/KNR 0-21 |Montaz blachy trapezowej T4 na ruszcie podtogi m2
d.2/4007-03
analogia
poz.19+poz.20 m2 138.960
RAZEM 138.960
18/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych posadzko- |m?2
d.2/0609-03 |wych gr.10cm twardych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
poz.17 m2 138.960
RAZEM 138.960
19/KNR 0-21 |Montaz plyty podtogowej gr. 18mm m2
d.2/4007-03
analogia

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34396




PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
State glo- |U2p=20.07
balne: U1p=19.69
U3p=18.91
U4p=18.91
U5p=18.91
U6p=21.94
U7p=20.87
U8p=16.68
U9p=16.68
U10p=20.45
U11p=20.45
U12p=16.68
U13p=16.68
U14p=20.87
U15p=21.94
U2z=3.12
U1z=3.12
U3z=2.78
U4z=2.78
U5z=2.78
U6z=3.12
U7z=3.12
U8z=3.12
U9z=3.12
U10z=3.12
U11z=3.12
U12z=3.12
U13z=3.12
U14z=3.12
U15z=3.12
U1p+U2p+U3p+U4p+U5Sp m?2 96.490
U1z+U2z+U3z+U4z+U5z m2 14.580
RAZEM 111.070
20/KNR 0-21 |Montaz ptyty podiogowej wodoodpornej gr. 18mm m?2
d.2/4007-03
analogia
State glo- |S=27.89
balne:
S m2 27.890
RAZEM 27.890
21/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej |m2
d.2|1112-05 |rulonowe - PCW
poz.19 m2 111.070
RAZEM 111.070
22|KNR AT- |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polime- |m2
d.2|27 0401- |rowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
03
poz.20 m2 27.890
RAZEM 27.890
23|KNR 0-17 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie m2
d.2/2608-03
poz.20 m2 27.890
RAZEM 27.890
24/NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.2|202 2805- |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
05 niach o pow.do 10 m2
poz.20 m2 27.890
RAZEM 27.890
3/45421160 | Obudowa wewnetrzna $cian i sufitow
-3
25/KNR 2-05 |Lekka obudowa wewnetrzna $cian z blach stalowych powlekanych w |m2
d.3/1007-01 |kolorze biatym montowana metodg tradycyjng
analogia
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State glo- |Dz1=1,20%*2,10=2.52
balne: Ox1=1,00%1,95=1.95
0Ox2=1,00%1,95=1.95
Dz2=1,10*2,10=2.31
0Ox3=1,00%1,95=1.95
Dz3=1,50%2,12=3.18
2.505%(6.10+6.20+5.80*3+7.70) m2 93.687
-Dz1*5-Ox1*5-Ox2*5-Dz2*4 m2 -41.340
2.675%(6.10+6.20+5.80*3+7.70) m2 100.045
PoleTrapezu(2.505;2.675;3.60)*12 m2 111.888
2.00%(4.40*2+2.50*2) m2 27.600
-Dz3 m2 -3.180
RAZEM 288.700
26|KNR 2-05 |Lekka obudowa sufitu o nachyleniu do 10% z blach stalowych powle- |m2
d.3/1008-01 |kanych w kolorze biatym montowana metoda tradycyjng
analogia
3.60%(6.10+6.20+5.80*3+7.70) m2 134.640
RAZEM 134.640
27/KNR 2-05 |Montaz $cianek dziatowych z pltyt warstwowych z rdzeniem styropia- |m?2
d.3/1002-01 |nowym gr. 80mm montowang metodg tradycyjng
analogia
State glo- |Dw1=0,91*2,02=1.838
balne: Dw2=1,05*2,10=2.205
2.63*((1.80+1.82)*2+(1.80+1.62)*3+(3.80*3+2.42+1.75)) m2 86.974
-Dw1*5-Dw2*2 m2 -13.600
RAZEM 73.374
28|KNR 0-19 | Zakup i montaz przegréd fazienkowych m2
d.3/1024-11
analogia
2.00%(1.75+2.22+1.20) m2 10.340
RAZEM 10.340
4/45443000  Obudowa zewnetrzna scian i dachu
-4
29|KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych z rdzeniem po-|m?2
d.4/1002-01 |liuretanowym gr. 120mm montowang metoda tradycyjng
analogia
State glo- |Dz1=1,20%*2,10=2.52
balne: Dz2=1,10*2,10=2.31
Ox1=1,00%1,95=1.95
0Ox2=1,00%1,95=1.95
0Ox3=1,00%1,95=1.95
3.02%38.74 m2 116.995
2.83%*(6.10+6.20+5.80*3+7.70) m2 105.842
-Dz1*5-Dz2*4-0x1*5-Ox2*5 m2 -41.340
3.33%4.20*2 m2 27.972
RAZEM 209.469
30/KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych altany $mietnikowej z ptyt warst- | m?2
d.4/1002-01 |wowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 50mm montowang metodg
analogia |tradycyjng
State glo- |Dz3=1,50%2,12=3.18
balne:
2.00%(4.75*2+2.70) m2 24.400
-Dz3/2.12*2.00 m2 -3.000
RAZEM 21.400
31/KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian pomiedzy pawilonami z ptyt warstwowych z m2
d.4/1002-01 |rdzeniem poliuretanowym gr. 100mm montowang metodg tradycyjng
analogia
2.00*2.70 m2 5.400
3.33%4.20*5*2 m2 139.860
RAZEM 145.260
32|KNR 2-05 |Montaz konstrukgcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 15kgz |t
d.4/1006-01 |profili zimnogietych pod lekkg obudowe - ruszt pod kasetony i obréb-
analogia |ki blacharskie
poz.33*15/1000 t 3.791
RAZEM 3.791
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33|KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian z kasetondw z blachy powlekanej 0.5mm na |m?2
d.4/1007-01 |ruszcie
analogia
State glo- |Dz1=1,20%*2,10=2.52
balne: Dz2=1,10*2,10=2.31
Ox1=1,00%1,95=1.95
0Ox2=1,00%1,95=1.95
Ox3=1,00%1,95=1.95
3.12%38.74 m2 120.869
(2.62+0.70)*(6.10+6.20+5.80*3+7.70) m2 124.168
-Dz1*5-Dz2*4-0x1*5-Ox2*5 m2 -41.340
3.12%4.20*2 m2 26.208
0.70%(9.97+5.02+8.80*2) m2 22.813
RAZEM 252.718
34/KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warst- |m?2
d.4/1004-01 |wowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 160mm montowang metodag
analogia |tradycyjng
4.12*(6.10+6.20+5.80*3+7.70) m2 154.088
RAZEM 154.088
35/KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalo- |m?2
d.4/1008-01 |wych trapezowych T35 S250 gr. 0,5mm (pozytyw) montowana meto-
analogia |dg tradycyjng. Dach altany smietnikowej i wiat.
3.30"5.02 m2 16.566
4.20%9.92 m2 41.664
2.81*8.80*2 m2 49.456
RAZEM 107.686
36| KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 8 cm z blachy ocynkowanej m
d.4/0508-01
6.10+6.20+5.80*3+7.70 m 37.400
5.02+9.92 m 14.940
8.80*2 m 17.600
RAZEM 69.940
37/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.4/0510-02
2.74%6 m 16.440
2.71+2.68 m 5.390
2.80%*4 m 11.200
RAZEM 33.030
5/45421000 | Stolarka okienna i drzwiowa
-4
38/KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budo- |m?2
d.5/1024-03 |wie - okno state, wspoétczynnik przenikania ciepta dla catego okna
Umax = 1,1 W/(m?x K) szczelnos¢ nie mniejsza niz w klasie 3 nor-
my PN-EN 12207:2001, zamontowaé nawiewnik ci$nieniowy
State glo- |Ox1=1,00"1,95=1.95
balne:
Ox1*(15-10) m2 9.750
RAZEM 9.750
39/KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budo- |m?2
d.5/1024-03 |wie - okno uchylne, wspoétczynnik przenikania ciepta dla catego okna
Umax = 1,1 W/(m?x K) szczelnos¢ nie mniejsza niz w klasie 3 nor-
my PN-EN 12207:2001
State glo- |Ox2=1,00"1,95=1.95
balne: Ox3=1,00%1,95=1.95
Ox2*(15-10) m2 9.750
RAZEM 9.750
40|KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych jednoskrzydiowych oszklo- |m?2
d.5/1024-06 |nych na budowie, drzwi zewnetrzne aluminowe, jednoskrzydiowe,
szklone szkiem bezpiecznym, z samozamykaczem, wspoétczynnik
przenikania ciepta drzwi z przegrodg termiczng Umax =1,5 W/(m?x
K),
wymiar w Swietle przejscia po otwarciu do kata 90° szer.min.90cm,
wys.min.200cm,
State glo- |Dz1=1,20%*2,10=2.52
balne:
Dz1*(15-10) m2 12.600
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RAZEM 12.600
41|KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych jednoskrzydtowych oszklo- |m?2
d.5/1024-06 |nych na budowie, drzwi zewnetrzne aluminowe, jednoskrzydiowe,
bez szkta z samozamykaczem, wspétczynnik przenikania ciepta drzwi
z przegrodg termiczng Umax =1,5 W/(m?x K), wymiar w Swietle
przejscia po otwarciu do kagta 90° szer.min.90cm, wys.min.200cm,
State glo- |Dz2=1,10*2,10=2.31
balne:
Dz2*4 m2 9.240
RAZEM 9.240
42/KNR 2-02 |Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m?2
d.5/1211-03 |m2, krata wejsciowa do smietnika, stalowa, malowana proszkowo;
min. wym. jednego skrzydtfa /w $wietle przejscia/ 90cm skrzydto bier-
ne blokowane za pomoca rygla
State glo- |Dz3=1,50%2,12=3.18
balne:
Dz3 m2 3.180
RAZEM 3.180
43/KNR 0-19 |Montaz drzwi wewnetrznych z PCV bez obrébki obsadzenia, drzwi m?2
d.5/1022-12 |wewnetrzne PCV bez szkfa, Drzwi wyposazy¢ w otwory lub podcig-
analogia |cie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla zapew-
nienia doptywu powietrza, wymiar w Swietle przejscia po otwarciu do
kata 90° szer.min.80cm, wys.min.200cm,
State glo- |Dw1=0,91*2,02=1.838
balne:
Dw1*(15-10) m2 9.190
RAZEM 9.190
44 /KNR 0-19 |Montaz drzwi wewnetrznych z PCV bez obrdbki obsadzenia, drzwi m2
d.5/1022-12 |wewnetrzne PCV bez szkita, z samozamykaczem Drzwi wyposazy¢ w
analogia |otwory lub podciecie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,
022m2 dla zapewnienia doptywu powietrza, wymiar w Swietle przej-
Scia po otwarciu do kata 90° szer.min.90cm, wys.min.200cm,
State glo- |Dw2=1,05*2,10=2.205
balne:
Dw2*2 m2 4.410
RAZEM 4.410
45/NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeciu |m?2
d.5/202 0541- |do 25 cm - parapety zewnetrzne
01
0.25%1.10*(34-20) m2 3.850
RAZEM 3.850
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