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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

L OBIEKT:

1.1 Projekt zamienny na rozbudowe, przebudowe¢ i zmiang sposobu uzytkowania czesci istniejacego
budynku sanitarno-technicznego, jednokondygnacyjnego, murowanego krytego blachg na $wietlice
srodowiskowg wraz z towarzyszacg infrastrukturg.

I.. DANE __ OGOLNE:

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu:

Dziatka nr geod. 4369/10 cze$ciowo zabudowana, potozona w Siemiatyczach w rejonie ulicy
Grodzienskiej. W zakres zabudowy nieruchomos$ci wchodzi mig¢dzy innymi budynek uzytecznoS$ci
publicznej uzytkowany jako $wietlica Srodowiskowa oraz cze¢$¢ budynku jako sanitarno-techniczna.
Dziatka nie jest obj¢ta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Nieruchomos¢
posiada dostep —zjazdem publicznym z drogi wojewddzkiej Nr 693 o nawierzchni bitumicznej z
obustronnym chodnikiem, ponadto posiada dostgp dla ruch pieszego z ulica Nadrzeczng. W
bezposrednim  sgsiedztwie nieruchomos$ci objetej opracowaniem jest zapewniony parking
ogolnodostepny w tym dla oséb niepetnosprawnych przy ulicy Nadrzecznej oraz na terenie dziatki
oznaczonej nr geod. 4369/11. Nieruchomo$¢ wyposazona jest w przylacze energetyczne, wodociggowe
oraz sanitarne i telekomunikacyjne. Teren dziatki czgsciowo pokryty jest woda - zbiornik retencyjny i
odkrytym basenem. Pozostatla czg$¢ dziatki zagospodarowana jest i uzytkowana pod potrzeby
organizowania réznych wydarzen kulturalnych i okoliczno$ciowych przy wykorzystaniu istniejgcej
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej w tym istniejace parkingi. Nieruchomo$¢ w catosci mozna
zaliczy¢ do terenéw rekreacyjnych.

2.2 Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu:

Przedmiotowa dokumentacja obejmuje zagospodarowanie dziatki, w zakres ktérej wchodzi rozbudowa,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku sanitarno- technicznego pod potrzeby
integracji spotecznej mieszkancéw wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczna. Projektowane
przedsigwziecie pozostaje w zgodnosci z warunkami decyzji o warunkach zabudowy. W ramach
projektowanej adaptacji budynku zostanie adaptowana réwniez istniejgca infrastruktura techniczna i
komunikacyjna w tym parkingi. Opracowanie dotyczy projektu zamiennego do pozwolenia na budowe
AB.6740.1.96.2012 z dnia 05.10.2012r., pozostata powierzchnia istniejacego budynku uzytkowana jest
pod potrzeby S$wietlicy $rodowiskowej stosownie do uzyskanego pozwolenia na budowe oraz na
uzytkowanie. Jednoczes$nie odstagpiono od rozbudowy budynku w czgsci dotyczacej nadbudowy
poddasza uzytkowego. Elewacja istniejagcego budynku podstawowego z dachem oraz projektowana
dobudowa zachowuje dotychczasowg kolorystyke tj. elewacja w odcieniu szarosci, dach koloru
bragzowego.

2.3 Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialki nr geod. 4369/10

Pow. catkowita dziatki - 64 394,00 m’ - 100,0%
Pow. proj. zabudowy - 259,96 m> - 0,4%
Pow. istn. zabudowy - 23727m* - 0,4%
Pow. utwardzona placu manewrowego - 1286,29 m? - 2,0%
Pow. pokryta woda - 39028,00 mi - 60,6%

Pow. biologicznie czynna 23 582,00 m~ - 36,6%

2.4 Dane informacyjne o dzialce, terenie:

Projektowane przedsigwzigcie pozostaje w zgodno$ci z przepisami okreslajgcymi regulacje prawne.
Teren objety opracowaniem potozony jest w strefie objetej ochrong konserwatorskg. Ponadto teren nie
jest objety ochrong srodowiska jak tez ochrong krajobrazu.

2.5 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke:

Dzialka nie lezy w obszarze eksploatacji terenéw goérniczych.

2.6 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych:
Ewentualne oddziatywanie inwestycji na $rodowisko mieSci si¢ w granicach wtlasnej dziatki.
Przewidywanie oddzialywanie moze mie¢ charakter krotkotrwaty, odwracalne w stopniu
nieprzekraczajagcym dopuszczalnych norm. Potencjalne oddzialywanie rozpatrywane jest gléwnie na
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etapie realizacji przedsiewzigcia. Planowana zmiana sposobu uzytkowania cze¢$ci budynku zachowa
obecng funkcje zabudowy terenu, tym samy nie zakldci tadu przestrzennego i zagospodarowania terenu.
W zwiazku z tym roboty budowlane wykonywane bgda w godzinach 7,00 — 19.00.

2.7 Podstawa opracowania:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1935),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz.1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr

120, poz. 1126) ,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z p6zn.zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r. P0z.2068 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2019r. poz.1372);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019r. Poz. 701 z p6zn. zm.)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zlecenie inwestora

Autor projektu - konstrukcja: Autor projektu -architektura:
Siemiatycze 2020.08.31 2020.08.31
mgr inz. Krzysztof Leszczynski Antoni Hermaniuk

Bt276/94, 21/98 i PDL/0008/PWOK/10 Bt/226/81 i PDL/BO/0489/03
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Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20, ust.4 ustawy, z dnia 07 lipca 1994r. -Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2019r. poz. 1186) niniejszym o$§wiadczam, ze: projekt techniczny rozbudowy, przebudowy i
zmiany sposobu uzytkowani istniejagcego budynku sanitarno-technicznego pod potrzeby integracji
spolecznej mieszkanhcéw w Siemiatyczach na dzialce inwestora oznaczonej nr geod. 4369/10
potozonej w miejscowosci Siemiatycze w rejonie ulicy Grodzienskiej zgodnie z obowigzujacymi

norami, przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
10 maja 2013r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa
jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Prawa autorskie na przedmiotowe obiektu przechodzg na autora projektu — konstrukcji.

Autor projektu - architektura:
Siemiatycze 2020.08. 31

tech. Antoni Hermaniuk
Bt/226/81 i PDL/BO/0489/03

AUTOR - konstrukcja
mgr inz. Krzysztof Leszczynski
Bt/276/94, 21/98 i PDL/0008/PWOK/10

AUTOR
-branzy sanitarnej
mgr inz. Andrzej Kranz
PDL/0001/POOK/I1

AUTOR

-branzy elektrycznej

mgr inz. Robert Grodziski
PDL/0101/POOE/06



PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTN. BUDYNKU SANITARNO TECHNICZNEGO NA POTZREBY INTEGRACJI SPOLECZNEJ MIESZKANCOW

INFORMACIJA BIOZ

na rozbudowe, przebudowe¢ i zmian¢ sposobu uzytkowania istniejagcego budynku sanitarno-
technicznego, parterowego na potrzeby integracji spotecznej mieszkancoOw wraz z towarzyszacg
infrastrukturg techniczng na dzialce oznaczonej nr geod. 4369/10 potozonej w Siemiatyczach przy
ulicy Grodzienskiej 29A.

INWESTOR:

Miasto Siemiatycze
17-300 Siemiatycze, ul. Patacowa 2

Autor projektu -architektura:
Siemiatycze 2020.08.
tech. Antoni Hermaniuk
Bt/226/81 i PDL/BO/0489/03

Autor projektu - konstrukcja:
Siemiatycze 2020.08.
mgr inz. Krzysztof Leszczynski
B#276/94, 21/98 i PDL/0008/PWOK/10
17-300 Siemiatycze,
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CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektowanej rozbudowy, przebudowy

1 zmiany sposobu uzytkowani istniejacego budynku sanitarno-technicznego na integracji spotecznej

mieszkancOw w__ miejscowosci  Siemiatycze w_ rejonie ulicy Grodzienskiej (zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. - Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)
1.1. Zakres robét
Projektowane obiekty to:
- rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku,
1.2. Istniejace obiekty budowlane
Dzialka czegSciowo zabudowana i zagospodarowana potozona w otoczeniu terenu zabudowanego
oraz zbiornika wodnego
1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.
Projektowany zakres prac budowlanych wymaga wykonania glgbokich wykopéw, praca na
wysokos$ci, pracy prowadzone na terenie otwartym, prace sprze¢tu mechanicznego i urzadzen
elektrycznych. Takie elementy wymagajg zastosowania szeregu zabezpieczen chronigcych osoby
postronne przed skutkami zagrozen podczas realizacji obiektu.
1.4. Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystgpi¢ podczas realizacji robot,
- Prace ziemne, wykopy liniowe przy istniejacym fundamencie;
- Praca maszyn i urzadzen budowlanych: wciagarki, rusztowania, koparki, zageszczarek;
- Zagrozenie upadkiem z wysokosci przy robotach budowlanych - praca na rusztowaniach;
- Zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac w poblizu rusztowan;
- Zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdow na terenie budowy oraz wyjazdem z terenu
prowadzonych prac;
- Zagrozenie podczas cigcia materiatéw budowlanych;
- Zagrozenie podczas transportu i montazu elementéw konstrukcyjnych budynkéw;
- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas uzywania sprzetu zasilanego
energig elektryczng.
1.5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
Przed przystagpieniem do kazdego rodzaju robot kierownik jest zobowigzany do udzielenia
pracownikom instruktazu z uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), w ktérym:
- okresli przepisy bhp dla danego rodzaju rob6t oraz zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen;
- przypomni o koniecznos$ci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen;
- poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
Niezaleznie od powyzszego nalezy, miejsca szczegdlnie niebezpieczne oznakowa¢ dodatkowo, a na
tabliczkach umiesci¢ informacje o rodzaju zagrozenia.
1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.
Na budowie powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewni¢ tgcznosc
telefoniczng stacjonarng lub komérkowa. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien by¢
wywieszony wykaz z adresami i numerami telefondw do: najblizszego punktu lekarskiego,
jednostki Strazy Pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego (np. budka
telefoniczna).
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy:
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o przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

o przestrzega¢ prawidtowych metod pracy na poszczegdlnych stanowiskach roboczych,

na wszystkich zagrozonych stanowiskach pracy umiesci¢ napisy ostrzegawcze, instrukcje BHP oraz

dane osoby udzielajacej pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

o wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne i zaopatrzy¢ je w antyposlizgowe pomosty, odpowiednie drabiny
i pochylnie,

o wyznaczy¢ dogodne dojazdy dla wozéw strazy pozarnej,

o wyposazy¢ pracownikéw w $rodki zabezpieczenia indywidualnego jak kaski, ubrania ochronne,
pasy asekuracyjne,

o miejsca zagrozone zabezpieczy¢ barierkami, krawgznikami, daszkami,

o podczas prowadzenia montazu:

. okresli¢ 1 oznakowac strefy zagrozenia,

. ustali¢ spos6b porozumiewania si¢ montazystow z operatorem dzwigu,

. montaz prowadzi¢ tylko w warunkach okreslonych w instrukcji montazu,

. przy montazu konstrukcji wigzby dachowej i dachu stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia
przed upadkiem pracownikéw z wysokosci,

. teren na ktéry moga spada¢ z géry materiaty i urzadzenia nalezy ogrodzi¢ oraz wywiesic¢

tablice ostrzegawcze.
o podczas pracy na rusztowaniach:

. teren na ktérym sg prowadzone prace zabezpieczy¢ przed wstgpem o0sOb postronnych i

wywiesi¢ tablice ostrzegawcze,

* wszelkie przejscia i przejazdy bezposrednio przylegle do rusztowan zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi, na widocznym miejscu umiesci¢ tabliczke z informacja o dopuszczalnym
obcigzeniu rusztowan.

- miejsca szczegblnie niebezpieczne oznakowa¢ dodatkowo, a na tabliczkach umiescic¢
informacje o rodzaju zagrozenia,

- po zmierzchu plac budowy i droga dojazdowa winny by¢ o§wietlone,

wykopy instalacyjne zabezpieczy¢ barierkami.

Autor projektu - konstrukcja:(Opracowat) Autor projektu —architektura
Siemiatycze 2020.08.
mgr inz. Krzysztof Leszczynski tech. Antoni Hermaniuk

B1276/94, 21/98 i PDL/0008/PWOK/10 Bt/226/81 i PDL/BO/0489/03
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OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzagdzony wedtug Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki z 10 maja 2013r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22013 poz. 1129).

1.1. Przeznaczenie i parametry uzytkowe

1.1.1 Zakres zmian projektu w stosunku do pozwolenia na budowe AB.6740.1.96.2012 z dnia
05.10.2012r. dotyczy rezygnacji z nadbudowy poddasza uzytkowego, zmiany wysokosci
pomieszczen parteru, co ma bezposredni wplyw na zmian¢ kubatury budynku i zaktadanej jego
funkcjonalnosci. W ogdlnych zarysie planowana inwestycja w niewielkim stopniu wptynie na
zmiang istniejacej bryty budynku.

1.1.2 Zakresem opracowania objeta jest zmiany sposobu uzytkowania cze$ci istniejacych
pomieszczen w budynku sanitarno-technicznym ich przebudowa z dostosowanie pod wzgledem
funkcjonalno-uzytkowym na potrzeby integracji spotecznej mieszkancéw z dostosowaniem do
potrzeb programu ,senior plus” oraz rozbudowa budynku poprzez dobudowe¢ pomieszczenia
technicznego do $ciany szczytowej istniejagcego budynku. Pozostata cze$¢ istniejgcego budynku
zostala zaadoptowana 1 jest uzytkowana jako $wietlica srodowiskowa. W sklad opracowania
wchodzg pomieszczenia o wys. min. 2,5m zachowujace dotychczasowa wysoko$¢, Sciany
tynkowane 1 szpachlowane na gtadko malowane farbami lateksowymi, Sciany sanitariatow na calej
wysokos$ci oraz cze$¢ §cian w aneksie kuchennym obtozone glazurg, posadzka z ptytek gresowych
na zaprawie klejowej z cokotem wysokosci 10cm. Zakresem zmiany sposobu uzytkowania budynku
objeta jest termomodernizacja - ocieplenie stropu, wymiana i ocieplenie posadzki, wymiana i
montaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz budowa i przebudowa istniejgcej instalacji elektryczne;j
ze zrodlem $wiatla, budowa i przebudowa instalacji wod.-kan., a takze wykonanie z przebudowg
podtogowej instalacji C.O. do istniejagcego zrddla ciepta dla instalacji c.o. jako jednostopniowe
pompy ciepta i systemu fotowoltaicznego. Ponadto do przeniesienia jest centralka instalacja
teleinformatycznej. Zakres objety opracowaniem pozwala na etapowanie robot w nast¢pujacy
sposéb tj. zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku jako pierwszy etap i rozbudowa -
dobudowa budynku jak drugi. Budynek objety opracowaniem wraz z infrastrukturg komunikacyjng
jest dostosowany dla oséb ze szczeg6lnymi potrzebami (niepelnosprawnych) w tym poruszajacych
si¢ na wozkach inwalidzkich, pozbawiony jest barier architektonicznych. Wejscie do budynku oraz
do poszczegdlnych pomieszczen jest zapewnione, zapewniony jest tez parking ogélnodostepny z
oznaczonymi stanowiskami dla os6b niepetnosprawnych.

1.1.3 Parametry techniczne projektowanej budowy

® powierzchnia zabudowy - 259,96 m®
® powierzchnia uzytkowa ogétem - 206,94 m*
- w pow. adaptowana - 128,87 m’
- istn. poza opracowaniem - 78,07 m*
® kubatura budynku - 1414,00 m’
[ ]

ilos¢ kondygnacji - 1/ wys. budynku 5,33m



1.1.4 Zestawienie powierzchni uzytkowej
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Lp. | Nazwa pomieszczenia | Pow. uzytkowa [m?]
RZUT PARTERU

1. |Wiatrotap-komunikacja / gres 3,37

2. |Pom. komunikacyjne z szatnig / gres 10,18

3. |Pomieszczenie wielofunkcyjne / gres 10,46

4. |Pom. socjalne z aneksem kuchennym / gres 10,39

5. |Sala gléwna / gres 32,40

6. |Korytarz /gres 3,05

7. |Kotlownia / gres 10,84

8. |Pomieszczenie magazynowe / gres 5,48

9. |WC dla oséb niepetnosprawnych / gres 7,23

10. |Korytarz / gres 8,48

11. |WC kobiet / gres 3,48

12. |WC mgskie / gres 3,65

13. |Pom. techniczne / gres 19,86

Facznie pow. uzytkowa —objeta opracowaniem 128,87

Pozostale pomieszczenia istn. budynku, uzytkowane jako §wietlica §rodowiskowa pow. 78,02m2

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.1. Forma i funkcja obiektu

Istniejacy budynek parterowy sanitarno-technicznego przeznaczony w czesci do rozbudowy,
przebudowy 1 zmiana sposobu uzytkowania na potrzeby integracji spotecznej mieszkancow z
dostosowaniem do programu ,,senior plus”.

2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Zakres opracowania projektu obejmuje zmian¢ sposobu uzytkowania istniejgcego budynku z
dobudowg pomieszczenia technicznego do $ciany szczytowej budynku i nie bgdzie mial ujemnego
wplywu na zmian¢ w otaczajacym krajobrazie.

2.3. Warunki ochrony przeciw pozarowej

Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznos$ci publicznej niski, jednokondygnacyjny,
kategorii ZL III, klasy odpornosci pozarowej E, o0 max gestosci obcigzenia ogniowego Q<500. W
czesci adoptowanej budynku jednocze$nie przebywac bedzie do 150s6b wliczajac pracownikéw
MOPS.

3. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

3.1. Uklad konstrukcyjny

Posadowienie na fundamentach betonowych, na gruncie rodzimym.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany. Strop drewniany belkowy. Dach
konstrukcji krokwiowo-jetkowo-ptatwiowej, wielospadowy tz. kopertowy. Nadproza -schemat belki
jednoprzestowe;.

3.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Przyjeto:
- obciazenie $niegiem wg PN EN 1991-1/3 — strefa III
~ obcigzenia wiatrem wg PN — 77/B 02211 — strefa |
posadowienie fundamentéw wg PN — 81/B 03020 — II/III strefa przemarzania hz =1,10m
— obcigzenie uzytkowe wg PN — 82/B 02003
- obcigzenie state wg PN — 82/B 02001
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3.3 Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe,
3.3.1 Warunki i sposéb posadowienia
Fawy fundamentowe pod projektowang rozbudowe zostaly zaprojektowane z betonu zwirowego
B-20 (C16/20), zbrojone konstrukcyjnie 3 prety gorg i 3 dotem o $rednicy @12(A-IIIN). Prety te
umieszczone w obrysie $cian dobudowy i potaczone strzemionami z drutu o $rednicy @B6(A-I
St3SX-b) co 27cm. Wysokos¢ taw fundamentowych h=40cm, posadowione na wylewce z chudego
betonu grubosci 10cm.

3.3.2 Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej
Na terenie projektowanej budowy nie wystepuja szkody goérnicze.

3.3.3 Przegrody zewng¢trzne

Sciany zewnetrzne projektowanych fundamentéw z bloczkéw betonowych M2, M4 o fb=20MPa
na zaprawie cementowej klasy MI10 zakonczone wiencem zelbetowym, od zewnatrz na
projektowanych 1 istniejgcych fundamentach styropian fundamentowy gr. 10cm na zaprawie
klejowej, zabezpieczony zgodnie z wybranym systemem BSO, po uprzednio wykonanej zewnatrz
izolacja pionowa 2 x abizol i zakonczeniu obtozeniem folii kubetkowej przed zasypaniem wykopow
kruszywem naturalnym.
Sciany zewnetrzne parteru z bloczkéw betonu komérkowego, na zaprawie cementowo-wapienne;.
Sciany od wewnatrz tynkowane zaprawa cementowo-wapienna, gladzone szpachla gipsowa
malowane farbami lateksowymi we wszystkich pomieszczeniach poza pomieszczeniami
sanitarnymi gdzie $ciany nalezy obtozy¢ ptytkami ceramicznymi, glazurowanymi na zaprawie
klejowej. Od zewnatrz cz¢s¢ budynku objeta opracowaniem ocieplenie styropianem fasadowym
gr.15cm (A = 0,031 W/(m-K)) mocowana na zaprawie i kotkach do §cian w systemie Atlas Stopter
z struktura elewacyjna z zaprawy silikatowej w systemie BSO tz. baranek gr.3mm w kolorach
jasnej szerokosci pastelowych uwzgledniajac kompozycje¢ architektoniczng kolorystyki sasiedniej
zabudowy. Przewidziane do zamurowania otwory okienne i drzwiowe w istniejgcej czesci budynku
nalezy wykona¢ z materiatu jw.

3.3.4 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne noéne gr. 24cm z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementow-wapienne;
zastosowane do nadbudowy istniejagcych Scian w celu podwyzszenia pomieszczenia sali gtdwnej
oraz w dobudowanej czeéci. Sciany dziatowe w czeéci istniejacej budynku z bloczki betonu
komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 12, 10 i 8cm oddzielajgce projektowane
pomieszczenia wedlug nowych funkcji. Alternatywnym rozwigzaniem jest wykonie $cian
dzialowych konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych obudowanych obustronnie ptyta GKFI.
Cze$é Scian dziatkowych na adaptowanej powierzchni przewidziana jest do rozbiérki. Sciany od
wewnatrz tynkowane zaprawg gipsowa malowane dwukrotnie farbami lateksowymi po uprzednim
zagruntowaniu. W pomieszczeniach przeznaczonych do komunikacji na $cianach lamperia z tynku
mozaikowego do wysokosci 1,5m od posadzki. Kolory malowania $cian i lamperii do uzgodnienia z
inwestorem.

3.3.5 Izolacja termiczna

o Ocieplenie §ciany fundamentowych styropianem gr. 10cm,

o Ocieplenie $cian zewnetrznych parteru styropianem fasadowym gr.15cm,
o Ocieplenie dachu wetng mineralng grubosci 30cm,

o Ocieplenie posadzki, stropu styropianem wg przekroju pionowego

3.3.6 Izolacja wodochronna

* Izolacja pozioma z podwdjnej warstwy papy na lepiku,

* Izolacja pionowa 2x abizol lub dysterbit wykonana na zewng¢trznych $cianach muru
fundamentowego i obtozenie folig fundamentowg (ttoczona, kubetkowa). W przypadku pojawienia
si¢ wod gruntowych nad tawg fundamentowa nalezy wykona¢ drenaz odsaczajacy ze studnig
chtonng.
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e Odprowadzenie wod opadowych z catej powierzchni dachu poprzez rynny R-12 i rury spustowe
R-12 na posesje¢ inwestora.

3.3.7 Stropy

W ramach projektowanej przebudowy budynku istniejgca konstrukcja stropu drewnianego podlega
rowniez czesciowej przebudowie. W czesci dobudowanej budynku oraz w pomieszczeniu w ktérym
dotychczas nie byto stropu (sala gléwna), zaprojektowano strop konstrukcji belkowej, drewniany o
przekroju 7/15 obudowany ptytag GKF1, jako alternatywne rozwigzanie przyjeto zastosowanie desek
profilowang gr. 2,5cm (szalunkowg). Ocieplenie stropu zaprojektowano z welny mineralnej
grubosci 2 x 15cm z zatozeniem folii paroizolacyjnej i izolacyjnej. W pomieszczeniach ktérych
podsufitki z desek nie zostaly przewidziane do rozbiorki wymagaja konserwacji poprzez malowanie
lakierobejcg lub farbg alkidowa po uprzednim przygotowaniu podioza. Kolor podsufitki wymaga
uzgodnienia z inwestorem. W pomieszczeniu magazynowym zaprojektowano wilaz uchylny ze
schodami sktadanymi, drewnianymi —dost¢pne w handlu.

3.3.8 Podciagi

W istniejacej czeSci budynku w ramach przebudowy konstrukcji dachu zaprojektowano
zamontowanie podciaggu z dwuteownika HEB140. W dobudowanym pomieszczeniu zaprojektowano
rowniez podcigg HEB140 w celu podparcia konstrukcji dachowe;.

3.3.9 Nadproza
Projektowane nadproza okienne i drzwiowe w otworach przewidzianych do przebudowy, wykucia
w istniejgcych $cianach oraz $cianach rozbudowy z prefabrykatu typu solbet lub porotherm.

3.3.10 Komin -kanaty wentylacyjne

Istniejagce kominy wykonane z cegly wapienno-piaskowej, pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej w calosci otynkowane, cze$¢ wyprowadzona nad pota¢ dachowg zgodnie z
inwentaryzacja. Projektowane kanaly wentylacyjne z wkladow ceramicznych w iloSci
zapewniajacej grawitacyjng wentylacje powietrza w pomieszczeniach objetych zmiang sposobu
uzytkowania, dopuszcza si¢ zastosowanie kanaldow systemowych w innej technologii
zaakceptowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W celu zapewnienia wtasciwej krotnosci
wymiany powietrza w pomieszczeniach przewidzianych do stalego pobytu ludzi (powyzej 4 godzin
na dobe) przebywajacych w projektowanej czesci budynku zaprojektowano montaz anemostatow
kotowych termoregulacyjnych w $cianach zewnetrznych.

3.3.11 Wieniec stropowy- na obrzezach stropu $cian zewn¢trznych projektowanej dobudowy z
betonu zwirowego B-20 (C16/20) o przekroju 25x25cm. Zbrojenie wienica 5 @12 oraz strzemiona
@6 co 27cm. Istniejagcy wieniec ocenia sig, ze jest w dobrym stanie technicznym.

3.3.12 Dach

Wigzba dachowa - dach drewniany, wielospadowy, tarty (drewno klasy K-27), podstawowa czes¢
budynku konstrukcji krokwiowo-jetkowo-ptatwiowej kryty blachg powlekang. W ramach
przebudowy i dobudowy budynku w péinocnej czesci potaci dachu zaprojektowano wzmocnienie
istniejgcej konstrukcji poprzez montaz brakujacych elementéw wiezby dachowej takich jak platwie,
stupki, miecze podpierajagce miedzy innymi krokwie narozne wiezby. Nad czgscia dobudowy
zaprojektowano dach zachowujac ksztalt i rozwigzania konstrukcyjne zastosowane na istniejagcym
budynku. Kolorystyke poszycia dachowego i obrébek blacharskich nalezy dostosowa¢ do
istniejgcej czesci budynku.

3.3.13 Sposéb budowy a interes 0s6b trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesu osOb trzecich w rozumieniu przepisOw prawa
budowlanego. Projektowana lokalizacja budynku przekracza 12,0m od granic sgsiedniej dziatki w
najblizszym punkcie.
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3.3.14 Instalacje 1 urzadzanie techniczne
Projektuje si¢ rozbudowe istniejacej oraz wykonanie nowej instalacji -wyposazenia budynku w
nastepujace instalacje:

Instalacja elektryczna z istniejacego przylacza energetycznego. Rozwigzania techniczne instalacji
elektrycznej, wewnetrznej przewidzianej do przebudowy i budowy zostaly ujete w czesci branzy
elektrycznej zataczonego projektu.

Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna z istniejacego przytaczy, przewidywany pobér wody ok.
0,5m3%d, a odbiér sciekéw ok. 90% poboru wody ok. 0,45 m3/d. Projektowana przebudowa
instalacji zostata zawarta w projekcie branzy sanitarnej.

Instalacja odgromowa.
Zgodnie z wymogami normy PN-86/E-05009/01 jako budynek uzytecznosci publicznej podlega
wykonaniu instalacji odgromowej. Budynek wyposazony jest w instalacj¢ odgromowa, instalacja
posiada aktualne badania instalacji.

Instalacja kanalizacji deszczowej — Odprowadzenie wod opadowych za pomocg rur spustowych
i rynien powierzchniowo na nieutwardzony teren wilasnej dzialki tagczonych na kielichy metoda
wciskowa z uszczelkami gumowymi. Dotychczasowe rozwigzania pozostajg bez zmian.

Instalacja centralnego ogrzewania i cieplej wody.

Ogrzewanie budynku —w adoptowanej czgs¢ budynku podobnie jak na istniejacej powierzani
uzytkowej $wietlicy, zostanie wyposazona w podtogowe ogrzewanie gdzie zrédlem ciepta dla
instalacji c.o. jest jednostopniowa pompa ciepta o mocy ok. 12 kW wyposazona w pompy obiegowe
jako zrédto uzupetniajace przewidziano energi¢ elektryczng. Projektowane wykonanie instalacji
zawarte zostal w czesci projektu branzy sanitarne;.
Woda ciepta - Zrédto podgrzewacze elektryczne o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Energia elektryczna. Miejscowe przygotowanie c.w.u., instalacja bez obiegu cyrkulacyjnego o
sprawnosci przesytu [1W,d=1,00.
Instalacja wentylacyjna - Adoptowane pomieszczenia przyjeto zastosowanie rozwigzan
wentylacji grawitacyjnej przy zastosowaniu wentylacji nawiewnej poprzez zastosowanie
anemostatéw kotowych termoregulacyjnych w $cianach zewnetrznych.

3.4. Wykonczenie zewnetrzne budynku
3.4.1 Elewacje
Sciany wykona¢ wg pkt. 3.3.3.

3.4.2 Pokrycie dachowe blacha powlekana w kolorze bragzowym w nawigzaniu do istniejgcego
poszycia. Na dobudowanej dlugosci istniejace okapy wraz z konstrukcja dachu przewidziano do
odciecia -rozbidrki.

3.4.3. Obrébki dachowe

Obrdbki z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego obejmujace przepierzenie kominéw i
okapéw jako element istniejacy. Projektowane rynien i rur spustowych czesci dobudowanej
budynku z PCV, parapety zewnetrze z blachy ptaskiej powlekanej z zachowaniem istniejace]
kolorystyki.

3.4.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV z pakietem szybowym bezpiecznym P4 (antywlamaniowym) o strefie
przenikania ciepta U™ =0,9W(m’K), produkowane w systemie powtarzalnym (typowe) lub
wykonane na zamowienie. Schemat stolarki opisany w zalaczonym wykazie stolarki. Drzwi
zewngetrzne konstrukcji aluminiowej, przeszklone szklem bezpiecznym (antywlamaniowym) przy
zalozeniu parametréw termicznych nie wigkszych niz U™ =1,3W(m°K). Drzwi wewnetrzne
ptytowe profilowane, wzmocnione peilne lub przeszklone szklem bezpiecznym o powierzchni
przeszklenia w zaleznos$ci od przeznaczenia pomieszczen do ktérego prowadza.
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3.4.5 Infrastruktura komunikacyjna z dostosowanie dla 0s6b niepetnosprawnych
Na terenie sgsiedniej dziatki ogdlnodostepnej i drodze publicznej (ul. Nadrzeczna) istniejg
wyznaczone miejsca dla oséb niepelnosprawnych, ktére sg oznakowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami o ruchu drogowym. Miejsce parkingowe ma bezkolizyjne potaczenie z projektowang
adaptacja istniejagcego budynku tj. zapewnione jest poruszanie si¢ wozkiem na powierzchni
utwardzonej bez barier architektonicznych. Pomieszczenia uzytkowe w adoptowanej czesci
budynku zostang dostosowane do korzystania przez osoby niepelnosprawne w tym sanitariat.

3.5. Wykonczenie wnetrz

3.5.1 Wnetrze pomieszczen mozna wykona¢ wg odrgbnego opracowania badz indywidualnie przez
inwestora z zachowanie wymiarowania pomieszczen i obowigzujacych warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty przeznaczone do planowanej dziatalnosci opiekunczo-
wychowawczej. Tolerancja przesunigcia projektowanych §cian wewnetrznych dopuszcza si¢ do 3%
pod warunkiem, ze zmiany nie beda wptywaly negatywnie na obowigzek zachowania parametrow
technicznych. Projekt zawiera przyktadowe rozwigzanie wyposazenia pomieszczen przeznaczonych
na potrzeby klubu senior plus biorgc pod uwage, ze takie przeznaczenie wpisuje si¢ w potrzeby
integracji spotecznej mieszkancow.

3.5.2 Tynki wewnegtrzne

Sciany tynkowane zaprawa cem.-wap. lub tynk gipsowy maszynowy. W tazienkach $ciany na catej
wysokoséci obtozyé ptytkami ceramicznymi glazurowanymi na cokole z ptytek gres. Sciany
istniejgce 1 projektowane oraz projektowane sufity gtadzone szpachlg gipsowa malowane farbami
lateksowymi w kolorach uzgodnionych z inwestorem. W pomieszczeniach komunikacjach
(korytarzach, wiatrotapie 1 szatni) na $cianach na wysokosci 1,5m od posadzki lamperia z tanku
mozaikowego drobnoziarnistego. Przy lamperii nalezy uwzgledni¢ wysoko$¢ cokotu z ptytek
gresowych wysokosci 10cm. Istniejacy sufit z desek profilowanych przewidziany odnowienia
poprzez malowania lakierobejcag w uzgodnieniu z inwestorem mozna zamieni¢ na farbg alkidowa po
uprzednim przygotowaniu podioza.

3.5.3. Posadzki

Posadzka podlega wymianie na powierzchni objetej zmiang sposobu uzytkowania.

Posadzki wykona¢ nalezy z ptytek gresowych na zaprawie klejowej na przygotowanym uprzednio
podtozu zgodnie z przekrojem warstw opisanych w przekroju technicznym.

3.5.4. Parapety

Podokienniki z blachy powlekanej w kolorze poszycia dachowego lub stolarki okiennej
alternatywnym rozwigzaniem jest wykonanie parapetéw z elementéw ceramicznych. Od strony
wewngtrznej parapety z konglomeratu gr. min. 2,0cm i szerokos$ci min. 20cm.

3.6 Zagospodarowanie teren otaczajacego projektowanego budynku

3.6.1 Wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejagcego budynku planuje si¢ adaptacje drogi
dojazdowej, chodnikéw oraz wykorzystanie ogélnodostgpnych parkingéw. Stanowisko pod kosz na
odpady state wyznaczonej jest na terenie dziatki objetej opracowaniem okoto 16,0m od otworéw
okiennych przedmiotowego budynku. Przed wejsciem do budynku zaplanowane jest uzupetnienie
utwardzenia powierzchni min. 1,5x2,5m wraz z odwodnieniem od budynku w kierunku terenu
biologicznie czynnego w granicach 1-3%. W ramach zagospodarowania dziatki nalezy
rozplantowa¢ ziemi¢ urodzajng, spryzmowang podczas prac przygotowawczych

3.6.2 Wokot budynku nalezy wykonac, uzupelni¢ opaske z kostki betonowej gr. 6¢cm tz. ,,Polbruk i
szeroko$ci min. 90cm ze spadkiem min. 1% od budynku.

3.6.3 Teren biologicznie czynny nalezy zagospodarowa¢ wg odrgbnego opracowania lub wtasnej
koncepcji inwestora.



PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTN. BUDYNKU SANITARNO TECHNICZNEGO NA POTZREBY INTEGRACII SPOLECZNE] MIESZKANCOW
Uwaga: przy realizacji budynku niniejszym wyrazam zgode na wprowadzenie nieistotnych
odstgpstw od przedmiotowego projektu np. zmiana powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych,
przesunigcie lub ich likwidacja, przesunigcie scian dzialowych badz likwidacja. Przy czym
wprowadzone zmiany nie moze pogorszy¢ bezpieczenstwa konstrukcji, a ich wprowadzenie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Podzial inwestycji na dwa etapy jest mozliwy. Kazdy
z wymienionych na wstepie etapow pozwala na bezkolizyjne i niezalezne od siebie ich
uzytkowanie. Przy realizacji inwestycji nalezy zwr6ci¢ uwage na istniejacg infrastrukturg
szczegblnie techniczng. Przy wykonywaniu rob6t nalezy dotozy¢ staran aby nie uszkodzi¢, a w
przypadku zlokalizowania stosownie zabezpieczy¢ np. poprzez zastosowanie rur oslonowych i
stosownego oznakowania.

Autor projektu - konstrukcja: Autor projektu -architektura:
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Opinia warunkéw geotechnicznych
Celem wykonanych prac bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wraz z ustaleniem
geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowane zagospodarowanie dziatki 4369/10 w
Siemiatyczach w rejonie ulicy Grodzienskiej. Rozpoznanie przeprowadzono stosownie do
Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki morskiej z 25.04.2012r. (Dz. U.
Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

1. Ocena posadowienia projektowanej rozbudowy istniejacego budynku sanitarno-technicznego
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pod potrzeby integracji spolecznej mieszkancéw, zaliczona
Jest do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, sporzagdzono na podstawie:
Wykonania prébnego wykopu do glebokosci 1,Ilm poziomu posadowienia taw
fundamentowych,
Gruntu pochodzacego z wykopu po rozbudowie istniejacego budynku i materiatéw
archiwalnych dotyczacych budowy istniejagcego budynku
Obserwacji uzytkowanego budynku w celu okre§lenia ich stanu technicznego,
uwarunkowanego ich posadowieniem na podobnym rodzaju gruntu,

Polskie Normy:

PN-98/B-02479 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogolne.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-88/B-04482 - Geotechnika. Badania polowe.

PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2. W wyniku oceny gruntu pochodzacego z wykopu pod rozbudowe¢ przedmiotowego budynku
stwierdzono wystgpowanie gliny wilgotnej koloru szarego z niewielkimi przewarstwieniami piasku
drobnego i itu, w koncowej fazie ukopu wystepuje pasek gliniasty wilgotny.

Nie stwierdzono obecnosci kurzawki lub innych zmian struktur gruntéw stabonos$nych. Z
informacji przekazanych przez inwestora wynika, ze w trakcie wykonywania wykopéw pod
istniejacy budynek w koncowej fazie wystepowata woda gruntowa. Przy wykonaniu odkrywki
przez okres 24 godzin stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej na gltebokosci 1,2m ponizej
otaczajacego terenu. Na budynku poddanym ocenie nie stwierdzono zmian eksploatacyjnych
charakterystycznych dla gruntéw stabonos$nych czy wysadzinowych po uptywie dluzszym jak
dziesigc lat od czasu pobudowania.

3. Przyjeto dopuszczalny nacisk na grunt 0,15 MPa. Wobec powyzszego nalezy przyjac, ze
budynek jest posadowiony na gruntach jednorodnych, poziom wéd gruntowych wystepuje ponize;j
posadowienia projektowanego budynku.

Autor projektu — konstrukcja:
Siemiatycze 2020.08.31
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Obszar oddzialywania obiektu
Zakres opracowania obejmuje projektowang rozbudowe, przebudowe i zmiany sposobu uzytkowani
istniejgcego budynku sanitarno-technicznego pod potrzeby integracji spotecznej mieszkancéw
Siemiatycz na dzialce inwestora oznaczonej nr geod. 4369/10, charakterystyka i warunki wynikajace z
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte sg opisie do projektu
zagospodarowania. Obszar Oddziatywania Obiektu to wedtug art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane to
teren wyznaczony Ww otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
I. Inwestor tytul prawny, dysponuje terenem do celéw przedmiotowej budowy.
II. Podstawg do przeprowadzenia oceny oddzialywania projektowanej inwestycji sa:
1) Ustawe - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7
2) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pézn. zm.),
3) Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 z p6zn. zm.),
4) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r., prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566),
5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016r. poz. 191),
II. Grupami czynnikéw oddzialywania sg:
1. Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu;
Lokalizacja projektowanej rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejacego
budynku pod potrzeby integracji spotecznej mieszkancéw w odleglosci przekraczajacej 12,0m od
granicy najblizej potozonej na dzialki przeznaczonej pod zabudowe. Tym samym nalezy ocenié, Ze nie
narusza interesu oséb trzecich.
2. Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy ochrony
przeciwpozarowe;j;
Budynek usytuowany w odlegtosci ponad 12,0m od granicy dziatek przeznaczonych pod zabudowe
jednorodzinng i ustugowg. Obowigzujace warunki ochrony przeciwpozarowej oraz warunki techniczne,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie sg zachowane.
3. Warunki dostepu do promieniowania stonecznego;
Lokalizacja projektowanych obiektéw nie ma bezposredniego wptywu na pogorszenie dostgpu do
promieniowania stonecznego nie wptynie réwniez na pogorszenie dostepu do swiatta dziennego.
4. Emisje, w tym akustyczne.
Przewidywanie oddziatywanie jest krotkotrwate, odwracalne. Nasilenie hatasu w I etapie tj. w trakcie
trwania prowadzenie robdt budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych parametréw, ich praca
wykonywana bedzie w godz. od 7.00 do 18.00. Przeznaczenie projektowanych zmian adaptacyjnych nie
wprowadza ryzyka istotnych zmian niosgcych ucigzliwg emisje, w tym akustyke.
5. Zmiana stanu wody na gruncie
Planowany sposéb posadowienia obiektéw oraz zagospodarowanie terenu nie zaktoci obecnego stanu
wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujacej si¢ na jego gruncie wody opadowej ani
kierunku odptywu ze Zzrédet -ze szkodg dla gruntéw sasiednich.
IV. Podsumowanie

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w granicach nieruchomosci objetej opracowaniem, do ktdrej
tytul prawny posiada inwestor. Tym samym projektowana rozbudowa budynku nie wymaga tworzenia
nowych obszaréw, z ktérymi powigzane sg ograniczenia, na nieruchomos$ciach potozonych w otoczeniu
nieruchomosci. Projektowana rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku nie
wprowadzi utrudnien przy zabudowie nieruchomosci objetej inwestycja i sasiednich dziatek. Budynek
jest podiagczony do sieci zbiorczych na warunkach gestorow sieci, ktére pozwalaja wyeliminowac
ryzyko negatywnej ingerencji w srodowisko.

Autor projektu — konstrukcja: Autor projektu —architektura
Siemiatycze 2020.08.31
mgr inz. Krzysztof Leszczynski Antoni Hermaniuk
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UKLAD POMIESZCZEN ORAZ ICH WYPOSAZENIE
TECHNOLOGICZNE I SANITARNE

Planowane przedsiewzigcie pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci
istniejagcego budynku sanitarno-technicznego na potrzeby integracji spolecznej mieszkancéw” do
projektu pod nazwa ,,senior plus” — polega¢ bedzie na: dobudowie i przebudowie istniejacych
pomieszczen, istniejagcego budynku adoptowanych na potrzeby integracji spotecznej pod wzgledem
funkcjonalno-uzytkowym uwzgledniajace spetnienie warunkéw programu Senior plus. Istniejacy
budynek parterowy, murowany, kryty blachg, posadowiony na fundamencie zelbetowym. W
adoptowanej czesci zostaly wygospodarowane nast¢pujace pomieszczenia:
- wiatrotap i korytarz z szatnia - jako pomieszczenia komunikacyjne oraz szatnia na zdejmowanie
wierzchniego okrycia.
- pom. wielofunkcyjne - klubowe do przebywania jednoczesnie nie wigcej jak cztery osoby
pom. socjalne z aneksem kuchennym - przeznaczone do wydawania gotowych dan, przystawek,
satatek przygotowanych poza budynkiem, zorganizowanych na zamoéwienie (catering). W ramach
wydania positku wchodzi ewentualne podgrzanie w kuchenkach mikrofalowych. Podawanie
positkow wydawane bedzie w naczyniach wielokrotnego uzytku. W ramach funkcjonowania klubu
senior plus przewiduje si¢ mozliwos¢ przygotowania kawy czy herbaty. Podawane beda rowniez
napoje gazowane oraz produktéw spozywczych w opakowaniach jednostkowych,
- sala gléwna — miejsce spotkan integracyjnych
- korytarz — przejscie techniczne/gospodarcze do $wietlicy srodowiskowe;j,
- kotlownia - pomieszczenie techniczne budynku
- pomieszczenie magazynowe — magazynowanie przedmiotdw i materiatow zwigzanych z czescig
przeznaczona do zmiany sposobu uzytkowania.
- sanitariaty oraz korytarz — cze$¢ sanitarna budynku do obslugi pomieszczen integracyjnych w
budynku. Bioragc pod uwage, ze docelowo zaktada si¢ mozliwos¢ organizowania spotkan na
zewnatrz budynku sanitariaty posiadaja bezposredni dostep z zewnatrz budynku.

Pozostata cz¢s¢ budynku uzytkowana bedzie zgodnie z przeznaczeniem jako Swietlica
srodowiskowa. Dla usprawnienia utrzymania czystosci, celow gospodarczych obie czes$ci budynku
zostang polaczone przejsciem gospodarczym. Wysokos$¢ adoptowanych pomieszczenh min. 2,5m,
$ciany w pomieszczeniach sanitarnych na catej wysokosci obtozone ptytkami glazurowanymi
tworzace powierzchni¢ tatwo zmywalng, nienasigkliwa z uwzglednieniem wykonania cokotu z
ptytek gresowych wysokosci 10cm. Posadzka we wszystkich pomieszczeniach z ptytek gres
antyposlizgowych o co najmniej R11 1 o stopni $cieralnosci PEI klasy III na scianach cokot wys.
10cm na zaprawie klejowej. Sciany tynkowane zaprawa cementowo-wapienna, gladzone szpachla
w czesSci dotyczacej nowopowstatych $cian projektuje si¢ tynk gipsowy, malowane farbami
lateksowymi, a czesSci komunikacyjnej lamperia z mozaiki drobnoziarnistej. Istniejacy strop
przewidziany do ocieplenia welng mineralng grubosci 30cm. Istniejgca i projektowana stolarka
okienna PCV szyby zespolone o strefie przenikania ciepta U™ =0,9W(m’K) i drzwiowa
aluminiowa z ociepleniem Umax =1,3W(m2K) pakiety szybowe P4. Adoptowana czg¢s¢ budynku
zostanie wyposazona w podtogowe ogrzewanie gdzie zrodlem ciepta dla instalacji c.o. jest
jednostopniowa pompa ciepta o mocy ok. 12 kW wyposazona w pompy obiegowe. Adoptowane
pomieszczenia w ktorych przewiduje si¢ pobyt ludzi zostang wyposazone w wentylacje
grawitacyjng w celu zapewniania wlasciwej wymiany powietrza. W celu usprawnienia wymiany
powietrza, pomieszczenia uzytkowane zostalty wyposazone anemostaty kotlowe termoregulacyjne w
scianach zewngtrznych. Rozbudowa budynku obejmuje dobudowe niezaleznego pomieszczenia
technicznego gdzie gtdwnym celem jest utrzymanie, przechowywanie sprzetu i urzadzen do obstugi
budynku oraz zagospodarowania przylegajacego terenu.

Przedsiewzigcie ma na celu stworzenie w adoptowanym budynku placowki integracji
spolecznej mieszkancéw Siemiatycz do ktérych nalezy zaliczy¢ powstanie klubu senior plus dla
100s6b. Powstanie placéwki umozliwi zapewnienie osobom starszym mozliwos¢ spotkan
towarzyskich, organizowania czasu wolnego jak réwniez podejmowania réznych inicjatyw
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spotecznych 1 rekreacyjnych. Klub prowadzony bedzie przez pracownikéw wyznaczanych przez
Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Siemiatyczach, majacych stosowne przygotowanie
zawodowe, a w zaleznosci o potrzeb zatrudnieni beda rowniez specjalisci.
Zgodnie ze wstepnym zatozeniem placéwka funkcjonowac bedzie srednio 3 dni w tygodniu, okoto
5 godziny dziennie od 8:00 do 13:00.
Zestawienie powierzchni uzytkowej objetej adaptacja

Lp. | Nazwa pomieszczenia | Pow. uzytkowa [m?]
RZUT PARTERU

1. |Wiatrotap-komunikacja / gres 3,37

2. |Pom. komunikacyjne z szatnia / gres 10,18

3. |Pomieszczenie wielofunkcyjne / gres 10,46

4. |Pom. socjalne z aneksem kuchennym / gres 10,39

5. |Sala gléwna / gres 32,40

6. |Korytarz /gres 3,05

7. |Kotlownia / gres 10,84

8. |Pomieszczenie magazynowe / gres 5,48

9. |WC dla oséb niepelnosprawnych / gres 7,23

10. |Korytarz / gres 8,48

11. |WC kobiet / gres 3,48

12. |WC meskie / gres 3,65
Powierzchnia uzytkowa —objeta adaptacja 109,01

13. |Pom. techniczne / gres 19,86
Powierzchnia techniczna dobudowy 19,86
Pozostale pomieszczenia istn. budynku, uzytkowane jako $§wietlica Srodowiskowa pow. 78,02m2

Wyposazenie pomieszczen zostalo opisane i oznaczone w czg$ci technicznej/technologicznej
projektu stosownie do zalecen programu ,,senior plus”, dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zmian, uzupetnien
dodatkowego wyposazenia. Zmiana wyposazenia nie moze zaburzy¢ charakteru funkcjonalno-
uzytkowego wymaganego dla obiektdow o potrzebach integracji spolecznej mieszkancow.
Ewentualne zmiany inwestor po konsultacji z autorem projektu.

Sposoby zapobiegania powstawania odpadéw i minimalizacja ich ilo$ci i ich negatywnego
oddzialywania na srodowisko

Powstate odpady gromadzone beda segregowane i gromadzonych w pojemnikach
wielorazowego uzytku umieszczony na wyznaczonym stanowisku w odlegtosci ponad 15,0m od
okien przedmiotowego budynku. Odbiér odpadéw odbywat si¢ bedzie cyklicznie nie rzadziej jak
raz na dwa tygodnie.

Zaopatrzenie z energi¢ elektryczna na warunkach gestora sieci i zawartej umowy, posiadane
zapewnienie dostawy energii nie ulegnie zmianie. Budynek wyposazony w przylacze wodociggowe
z sieci zbiorczej. Zapotrzebowanie w wode¢ nie przekroczy zapewnienia dostawy przyjetej przez
gestora sieci. Scieki bytowo - gospodarcze kierowane beda do sieci zbiorczej istniejacym
przytaczem.

Wjazd na nieruchomos$¢ od strony potudniowej z ulicy Grodzienskie;.

Wejscie gtéwne do budynku od strony zachodniej, a do cze$ci dobudowanej od strony wschodniej —
zalewu Nr 1. Projekt zagospodarowania terenu oraz budynek objety opracowaniem posiada
rozwigzania zapewniajagce mozliwo$¢ korzystania przez osoby szczegdlnych potrzeb (0séb
niepetnosprawnych) w tym os6b poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich.

Autor opracowania:
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OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU CZESCI
SANITARNO-TECHNICZNEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA
I. DANE TECHNICZNA

1. powierzchnia zabudowy - 233,31 m’
2. powierzchnia uzytkowa ogétem - 181,44 m*
3. kubatura budynku - 1331,70 m’
4. 1ilo$¢ kondygnacji - 1

5. wysoko$¢ budynku - 5,33m

6. dlugosc i szerokos$¢ budynku - 19,0x12,81m

II. DANE KONSTRUKCYJNE-MATERIALOWE

1. Fundament betonowy zagl¢bione w gruncie okoto 1,00m ponizej otaczajacego terenu. Od
zewnatrz mur fundamentowy ocieplony styrodurem gr. 10cm.

Na fundamencie brak widocznych uszkodzen charakterystycznych dla fundamentéw w

przypadku niewlasciwego wykonania badz eksploatacji budynku.

2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne istniejacego budynku z bloczkéw gazobetonowych. Sciany
tynkowane obustronnie zaprawa cementowo-wapienna. Sciany istniejacego budynku ocieplone
styropianem gr. 20cm z wyprawg elewacyjng w systemie BSO. Na $cianach no$nych parteru brak
widocznych odksztatcen, peknig¢, ubytkéw eksploatacyjnych mogacych ujemnie wplyna¢ na
trwatos¢ budynku. Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku pozwala na projektowana
rozbudowe z przebudowg. Projektowana rozbudowa nie powinna negatywnie wptyna¢ na istniejacy
budynek oraz projektowang zmian¢ sposobu uzytkowania.

3. Stropy budynku podstawowego drewniany belkowy o przekroju 7x15cm, podsufitka z desek
bitych na styk do czota. Na belkach nie stwierdzono widocznych odksztatcen. W ramach
planowanej przebudowy zaleca si¢ przeprowadzenie robdt konserwacyjnych i uzupeitnienie
ocieplenia nad cze¢scig sanitarno-techniczng.

4. Posadzka w istniejagcym budynku z ptytek gersowych na zaprawie klejowej. Posadzka jest w
dobrym stanie technicznym. W zwigzku z tym, ze posadzka nie posiada wiasciwej izolacji
przeciwwilgociowej 1 termicznej uzgodniono z inwestorem konieczno$¢ wymiany posadzki na calej
powierzchni budynku.

5. Dach

Dach wielospadowy kryty blacha trapezowa, konstrukcja wiezby dachowej drewniana ptatwiowo-
krokwiowa. Nie stwierdzono trwatych odksztatcen w konstrukcji wigzby dachowej, brak trwatych
zaciekow w istniejacej czegsci uzytkowanego poddasza. W zwigzku z planowang rozbudowa
budynku i1 zamiang sposobu uzytkowania zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji wiezby
dachowej poprzez zastosowanie dodatkowych podpér. Zakres wzmocnienia opisany w czgsci
projektowe;j.

6. Komin z cegly ceramicznej, petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stan techniczny kanatéw
wentylacyjnych ocenia si¢ jak dobry.

7. Stolarka

W czesci objetej opracowaniem okna drewniane zespolona i oscieznicowe w dobrym stanie
technicznych. W pomieszczeniach $wietlicy okna PVC. Po uzgodnieniu z inwestorem z uwagi na
fakt, ze okna drewniane nie spetniajg obowigzujacych normo w ramach projektowanej inwestycji
podlegaja wymianie. Stolarka drzwiowa zewnetrzna w czesSci podlegajacej zmianie sposobu
uzytkowania w catosci podlega wymianie 1 uzupeltnieniu.

Drzwi wewngtrzne ptycinowe w dobrym stanie technicznym, podlegaja wymianie z uwagi na
koniecznos¢ zmiany ich powierzchni.
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8. Budynek wyposazony w instalacj¢ elektryczng, wod.-kan., oraz w czesci budynku C.O. Stan

techniczny wymienionych instalacji ocenia si¢, jako dobry. W ramach projektowanej rozbudowy

istniejgca sie¢ zostanie wraz z budynkiem rozbudowana i przebudowana stosownie do potrzeb i
przeznaczenia projektowanych pomieszczen.

Budynek uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, parterowy, murowany pobudowany w dwodch
etapach tj. podstawowa czes¢ na przetomie lat siedemdziesigtych i osiemdziesigtych ubieglego
wieku, a rozbudowa zostata wykonana w potowie lat dziewi¢cdziesiatych. Przez okres uzytkowania
byty poddawany biezacej konserwacji o czym $wiadcza protokoty przegladéw okresowych. Sciany
budynku w roku 2018 zostaly poddane termomodernizacji poprzez ocieplenie styropianem
fasadowym gr. 20cm z wyprawa elewacyjng w systemie BSO. Przedmiotowy budynek
zlokalizowany w otoczeniu zabudowy sakralnej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz potozony jest
w bezposrednim sgsiedztwie zbiornika wodnego —Zalew Nr 1 w Siemiatyczach. Teren wokét
budynku zagospodarowany, dojscie i dojazd utwardzony. Dalsze uzytkowanie budynku w zwigzku
z planowanym zakresem robdt oraz zagospodarowanie otaczajgcego terenu wymaga naktadéw
finansowych.

Powyzsze dane zostaly ustalone po przeprowadzeniu inwentaryzacji, pomiaréw, dostepnej
dokumentacji archiwalnej, wizualnej ocen stanu technicznego oraz przeprowadzonego wywiadu z
pracownikami odpowiedzialnymi za utrzymanie stanu technicznego przedmiotowego budynku.
Przedmiotowy budynek wykonany z w/w materialtu — w obecnym stanie spetnia parametry
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obecnie budynki uzytecznosci publicznej. Wysoko$¢
pomieszczen posiadajacych strop waha si¢ w granicach 2,5 -2,54m, jedno z adoptowanych
pomieszczen nie posiada stropu.

Stan techniczny istniejagcego budynku pozwala na jego rozbudowg, przebudowg i zmian¢ sposobu
uzytkowania w opracowanym zakresie. Przebudowa pomieszczen stosownie do warunkéw
technicznych wymaganych zgodnie z przeznaczeniem. Projektowany zakres opracowania zaktada
zmiang¢ przeznaczenia wigkszosci pomieszczen istniejagcych i powigzania z czescig projektowang.
Zmiana funkcjonalno$ci miedzy innymi zastgpienie otworéw drzwiowych, otworami okiennymi,
wymaga uzupelnienia $cian dzialowych oraz zmian¢ lokalizacji otworéw drzwiowych. Przy
wycinaniu nowych otworéw w $cianach murowanych nalezy zastosowa¢ nadproza z prefabrykatéw
Dalszy ciag przewidzianych robét zostat ujety w projektowanym zakresie robot.

Uwaga: w przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci stanu istniejgcego ze stanem projektowanym
mogacych mie¢ negatywny wptyw na konstrukcje budynku lub jego funkcjonalnos$¢ kierownik
budowy powinien skontaktowac si¢ z autorem projektu w celu podjeci decyzji rozstrzygajace;.
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