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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOVWNICTWA

Biatystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIIB.KK.7131/018/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ROBERT GRODZKI
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 26 lutego 1975 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0101/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pézniejszymi zmianami) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okres$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bafiski

4.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
b o

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /~ . /
mgr inz. Danuta Piszczatowska Qi




Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
W WyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Otrzymuja:

1.

N

Pan Robert Grodzki
ul. Palmowa 4 m 13
15-795 Bialystok

Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

aa. :'-.. i



® POLSKA

)

/i I‘ Qt\\ | 2 B A
\ I

- \'\,:/;;; INZYNIEROW

,;;/f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UBS-6TI-5JR *

Pan Robert Grodzki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0287/04

adres zamieszkania ul. Palmowa 4/13, 15-795 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-02 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTN.BUDYNKU
SANITARNO-TECHNICZNEGO NA POTRZEBY INTEGRACJI SPOLECZNE]
MIESZKANCOW SIEMIATYCZ

A. INFORMACJE OGOLNE
1. Obiekt: Budynek integracji spotecznej,
2. Adres inwestycji: ul. Grodzieniska 31A , 17-300 Siemiatycze
3. Projektant:  mgr inz. Robert Grodzki upr. PDL/0101/POOE/06
4. Parametry techniczne:
a/ Napigcie zasilania - U =230/400 V
b/ Wspotczynnik mocy -cos @ =0.93
¢/ Ochrona przeciwporazeniowa:
-zasilanie - samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C

-odbiorca - samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S

B. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Zasilanie wykonanej instalacji
2. Rozdzielnice elektryczne

3. Instalacja wylacznika PWP

4. Instalacja oswietleniowa wnetrzowa

5. Instalacja gniazd wtykowych i wypustow zasilania
6. Instalacja przyzywowa

7. Instalacja potaczen wyrownawczych

8. Instalacja przeciwporazeniowa

9. Demontaze

10. Uwagi



1. Zasilanie wykonywanej instalacji

Projektowane instalacje remontowanych pomieszczen zasilone beda ze zmodernizowanej rozdzielnicy
TE znajdujacej si¢ w pomieszczeniu kottowni (pom. 1/7).

Zasilanie i przylacze budynku bez zmian. Jezeli moc projektowanych pomieszczen bedzie wymagata
zwigkszenia przydziatu mocy Inwestor wystapi z wnioskiem o jej zwiekszenie.

2. Rozdzielnice elektryczne

Projektuje si¢ przeniesienie istniejgcych rozdzielnic T1, T2, T3. Istniejace obwody, ktore pozostaja
nalezy, przepia¢ do projektowanych rozdzielnic T1, T2, T3 przedluzajac istniejace obwody. Do
przedluzenia trasy przewodow zastosowa¢ przewody o identycznych parametrach jak istniejgce.
Polaczenia wykonac stosujac listwe zaciskowg LZ. Listwe umiesci¢ w obudowie.

W kotlowni umiejscowiona jest rozdzielnica TE. Istniejacg rozdzielnice TE nalezy zdemontowac, a w
jej miejscu nalezy zamontowa¢ nowoprojektowang rozdzielnice TE przepinajac wszystkie istniejace
obwody, ktore nie sg przeznaczone do demontazu. Z powyzszej rozdzielnicy nalezy réwniez zasili¢
wszystkie nowe obwody odbiorcze znajdujace si¢ w remontowanych pomieszczeniach. Przejscia
przewodow przez $ciany migdzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masg ognioodporng o klasie co
najmniej takiej jak strefa.

Lokalizacja rozdzielnicy TE w budynku zostata pokazana na rzucie. Istniejaca rozdzielnice oraz drzwi
rozdzielnicy nalezy zdemontowaé. Projektowang rozdzielnice TE wykona¢ jako natynkowa w 11 klasie
ochronnos$ci, IP54 z drzwiami transparentnymi zamykanymi na klucz. W rozdzielnicy pozostawic
rezerwe miejsca 30%.

W kazdej rozdzielnicy elektrycznej wszystkie odptywy musza by¢ opisane trwale, czytelnie 1 w sposob
zrozumialy jak rowniez nalezy zamieSci¢ schemat danej rozdzielnicy. Rozdzielnice elektryczne
wykona¢ zgodnie z zatlaczonymi schematami zasilania.

3. Instalacja wylacznika pradu PWP

Wylacznik ppoz. umozliwiajacy wytacznie napigcia w calym obiekcie oraz wylacznik manewrowy
zlokalizowany jest w rozdzielnicy gtownej budynku. Projektuje si¢ dodatkowy przycisk PWP
wyzwalajacy gtowny wylacznik pradu zlokalizowano przy wejsciu gtdéwnym do adaptowanej czgsci
budynku, zasilane przewodem niepalnym, bezhalogenowym mocowanym za pomoca uchwytow
niepalnych.

4. Instalacja o$wietleniowa wnetrzowa i zewnetrzna

Projektuje si¢ instalacje oswietleniowg opartg o oprawy LED. Oswietlenie w budynku nalezy wykona¢
przewodami typu YDYzo 3x1,5mm? Przewody o$wietleniowe nalezy prowadzié w tynku w
przypadku $cian murowanych i tynkowanych.

Wszystkie taczniki i przetaczniki projektowane sg na prad znamionowy 10A. Laczniki o$wietleniowe
montowac na wysokosci 1,4m od posadzki. Przewody nalezy taczy¢ bezpuszkowo.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotno$ci stosowac osprzet W stopniu szczelnosci min. 1P44.
Projektuje si¢ oswietlenie awaryjne zgodnie z normg PN-EN 1838:2005: Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Na
drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m natezenie o$wietlenia, wzdtuz srodkowej linii tej drogi,
powinno by¢ nie mniejsze niz 11x. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujacym co najmniej
potowe szerokos$ci drogi, natezenie o§wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,51x. Jezeli urzadzenia
przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajduja si¢ na drodze ewakuacji ani w strefie otwartej, to
powinny one by¢ tak o$wietlone, aby natezenie o$wietlenia na ich powierzchni wynosito co najmnie;j
SIx.



Nad wyj$ciami ewakuacyjnymi przewiduje si¢ oprawy oswiectlenia ewakuacyjnego z piktogramami
wskazujacymi kierunek ewakuacji oraz oprawy awaryjne w komunikacji ogolnej. Oprawy wiaczac si¢
beda automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem podtrzymania min. 2 godzina. Przewiduje si¢
zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych LED-owych o mocy 2W z pracag na ciemno. Nad
wyjs$ciami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku projektuje si¢ oprawy awaryjne, sieciowe typu LED
dostosowane do niskich temperatur. Zastosowane oprawy awaryjne i ewakuacyjne musza posiadac
certyfikat CNBOP. Przewody prowadzi¢ w tynku.

Przej$cia przewodow przez $ciany miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masg ognioodporng o
klasie co najmniej takiej jak strefa.

Projektuje si¢ o$wietlenie zewnetrzne na elewacji budynku. Typ opraw uzgodni¢ w porozumieniu z
Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Oprawy nalezy zasili¢ z rozdzielnicy TE. Sterowanie o$wietleniem odbywac¢ si¢ begdzie przy pomocy
zegara astronomicznego 2-kanatowego z mozliwo$cig sterowania r¢cznego lub wylgczenia.

5. Instalacja gniazd wtykowych i wypustow zasilania

Instalacje gniazdows oraz instalacje wydzielong nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?,
Przewody nalezy prowadzi¢ w tynku w przypadku $cian murowanych i tynkowanych. Gniazda
montowa¢ na wys. 0,3m, gniazda w kuchni do urzadzen AGD montowa¢ nad blatem a do zmywarki
umiesci¢ pod blatem kuchennym, w pom. gospodarczym i tazienkach na wys. 1,4m w odlegtosci min.
0,6m od umywalki/wanny. Gniazda do okapu zasili¢ z obwodu oswietleniowego.

Zasilanie 3-fazowe do ptyty kuchennej i gniazda 3-fazowego wykona¢ przewodami YDYzo 5x.
Zasilanie do zmywarki, lodowki wykona¢ na osobnych obwodach.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci stosowac osprzet w stopniu szczelnosci min. 1P44.

W przypadku wykonania podgrzewanych wypustéw dachowych nalezy doprowadzi¢ zasilanie zgodnie
z DTR urzadzenia. Wypusty zasilania maja by¢ wykonane przewodami typu YDYzZo zgodnymi z
obcigzeniem dlugotrwalym podiagczonych urzadzen oraz spadkiem napigcia W zaleznosci od ich
dlugosci i obcigzenia.

6. Instalacja przyzywowa

W WC niepelnosprawnych, projektuje si¢ instalacje przyzywowa. W sktad instalacji wchodzi:
transformator zasilajacy, buczek z lampka sygnalizacyjna, przycisk pociagowy, kasownik.
Transformator 230/24V AC zasilajacy instalacje zamontowa¢ w puszcze instalacyjnej p/t i zasili¢ z
instalacji o$wietleniowej przewodem YDY 3x1,5mm. Buczek z lampka zamontowa¢ nad drzwiami
WC od strony korytarza. Do potaczenia elementéw systemu uzy¢ przewodoéw typu YTKSY
1x4x0,5mm. Przewody uktada¢ w rurkach RB pod tynkiem.

7. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Instalacja potaczen wyrownawczych zostanie osiggni¢ta za pomocg przewodow wyrdwnawczych.
Projektuje si¢ gtdowng szyng¢ wyrownawczg w poblizu rozdzielnicy TE. Do szyny wyrownawczej
nalezy przylaczyé przewody wyrownawcze. Polgczeniami wyrownawczymi nalezy objaé m.in.
metalowe piony instalacji sanitarnych, metalowe zbiorniki, przewod ochronny PE.

Z rozdzielnic z pod zacisku PE nalezy doprowadzi¢ przewdd DYzod4mm? do tazienki i kuchni do
podtaczenia metalowych elementow instalacji sanitarnej.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowa podstawowsa stanowi¢ bedzie izolacja czesci czynnych. Ochrona



przeciwporazeniowa dodatkowa dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne
wylacznie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S przez wytaczniki nadmiarowopradowe. Dodatkowo
projektuje si¢ wytgczniki réznicowopradowe stanowigce ochrong przeciwporazeniowg uzupehniajgca.

9. Demontaze

W pomieszczeniach przeznaczonych do zmiany sposobu uzytkowania nalezy zdemontowa¢ wszystkie
istniejace elementy instalacji elektrycznej, tj: taczniki, oprawy os$wietleniowe, gniazda wtykowa,
przewody. Demontowane materiaty przekaza¢ Inwestorowi.

10. Uwagi

e cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi.

edo wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty
I certyfikaty.

epo wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajacych prawidlowos¢ wykonania instalacji. Badania
udokumentowac protokotem.

e po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji
powykonawczej Inwestorowi.

oW rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej rozdzielnicy
oraz dokumentacje powykonawczg kompletna w tablicy glownej TG.

enalezy zwrdci¢ Sz€zegolng uwage na koordynacje robot elektrycznych z robotami budowlanymi i
robotami innych branz.

PROJEKTANT — INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen nr PDL/0101/POOE/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt elektryczny ,,Rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania czegSci istn. budynku sanitarno-technicznego na potrzeby integracji spolecznej
mieszkancow Siemiatycz, 17-300 Siemiatycze, ul. Grodzienska 31A, dziatka ewid. 4369/10, obreb
ewid. 0001 Siemiatycze Obreb 17 jest kompletny izostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT — INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen nr PDL/0101/POOE/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




