Schemat zasilania

istniejgce zasilanie budynku
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LEGENDA:
-istniejace elementy elektroenergetyczne
- projektowane elementy elektroenergetyczne
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA Temat ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTN. BUDYNKU
obwody projektowane - samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie SANITARNO-TECHNICZNEGO NA POTRZEBY INTEGRACJI SPOLECZNEJ MIESZKANCOW SIEMIATYCZ
TN-S oraz wytgcznik roznicowo pradowy B ..
Adres ul. Grodzieriska 31A, 17-300 Siemiatycze,
UWAGA dziatka ewid. 4369/10, obreb ewid. 0001 Siemiatycze Obreb 1
- fazy w rozdzielnicach obcigzy¢ réwnomiernie
- rozdzielnice wykonac z drzwiami zamykanymi na zamek Inwestor Miasto Siemiatycze, ul. Patacowa 2, 17-300 Siemiatycze
- w rozdzielnicach pozostawi¢ rezerwe min. 30% miejsca N Skala N .
- opis sposobu uktadania przewodu dotyczy najdiuzszego odcinka Przedlr(nlof SCHEMAT ZASILANIA 1: 100 s E2
ukfadanego w dany sposdb rysunku
Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis Data
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