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OPIS TECHNICZNY —INST. C.O0.,, WOD-KAN, CW.U. I WENTYLACJI

1. Instalacja c.o.

Projektuje si¢ instalacje c.0. pompowa o parametrach 55/45 °C , oparta na grzejnikach
podiogowych.

a. Zrodlo ciepla.

Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. bedzie istniejaca jednostopniowa pompa ciepta o mocy

12 kW wyposazona w pompy obiegowe, regulatory ciepta, regulator pompy ciepta z czujnikiem
zewngtrznym, elektronicznymi ogranicznikami pradu rozruchowego oraz zintegrowang kontrolg
faz oraz bufor o pojemnosci 200 1.

Dobrana pompa ciepta dokonana na podstawie audytu energetycznego, dla powierzchni
ogrzewalnej ok. 200 m?, przy przyjeciu temperatury wody grzewczej 55/45°C.

b. Instalacja c.o. podlogowa.

Projektuje si¢ instalacje c.o. podtogowa 6-cio obwodows, z rur PEX-AI-PEX 16x2,0,
(rozstaw rur 15 cm, a w strefie przySciennej 10 cm) zgodnie z czgécig rysunkowg projektu.
Rozdzielacz szeScioobwodowy W pomieszczeniu magazynowym winien zawiera¢ pompe
mieszajgcg oraz zawory regulacyjne.

Potaczenie buforu c.o. V=200 1, z rozdzielaczem poprzez pompe cyrkulacyjng ALPHAx15-40
130 ( dopuszcza si¢ zainstalowanie pompy innego typu lecz o podobnych parametrach). Przed i
za pompa nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace Dn25 oraz zawodr zwrotny Dn25. Instalacje
nalezy wykona¢ z rur Dn25 ( Cu, PP, PE lub st. oc) od bufora do rozdzielacza. Rury nalezy
prowadzi¢ w izolacji Termaflex o grubosci 20 mm. Zabezpieczenie uktadu bufor — inst. c.o.,
poprzez istniejgce naczynie wzbiorcze przeponowe 12 1, oraz grupy bezpieczenstwa z zaworem
bezpieczenstwa Dnl5. Po wykonaniu instalacji podda¢ ja probie cisnieniowej na zimno na
ci$nienie 0,25 MPa, oraz na goraco ( ci$nienie stupa wody w instalacji).

W zwiagzku z tym, Ze projekt przewiduje zmniejszenie istniejacego pomieszczenia technicznego,
Wystgpita koniecznos¢ przeniesienia istniejgcego rozdzielacza c.o. 7-mio obwodowego
znajdujacego si¢ w pomieszczeniu technicznym na projektowang $ciang korytarza, zgodnie z
cze$cig rysunkowa.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sig¢ instalacje kanalizacji sanitarnej na potrzeby WC dla niepetnosprawnych, WC
damskiego, WC meskiego oraz pomieszczenia socjalnego z aneksem, z rur PVC110; PVC 75;
PVC50 Lite, zgodnie z cz¢$cig rysunkowa projektu.

Lezaki PVC110 jak i podejscia pod przybory prowadzi¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa projektu.
Przed montazem lezakéw nalezy wykonac podsypke z piasku gr. 10 cm, a nast¢pnie po ich
montazu nadsypke piaskowa gr. 10 cm.

Lezaki nalezy wyprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej zgodnie z czgscig rysunkowg
projektu.

Podejscia odptywowe pod umywalki, pisuar, oraz zlewozmywak projektuje si¢ w bruzdach w
Scianach.
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Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci i
droznosci. Proba szczelnosci instalacji woda, pod cisnieniem stupa wody wynikajagcym z
usytuowania podejscia pod przybdr najwyzej usytuowany.

3. Instalacja wody zimnej.

Instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej, wceiecie za
istniejacym wezlem wodomierzowym Dnl5. Od wezta woda rozprowadzona bedzie rurami

PP25; PP20( lub PEX-AIlu-PEX) w rurach Peschel. Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz
w podtodze, w warstwie izolacji nad warstwa chudego betonu. Podejécia do zawordw i baterii w
bruzdach. Polaczenia instalacji z przyborami (baterie stojace, miski ustepowe typu Kompakt,
pisuar oraz uzupetnienie wody w instalacji c.0.), poprzez zawory katowe z przytaczami gigtkim.
Po wykonaniu instalacji nalezy poddac ja probie ci$nieniowej, na cisnienie 0,75MPa, w czasie 0,5

godz.

4. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby umywalek, zlewozmywakow oraz kabiny prysznicowej w
pomieszczeniu dla niepetnosprawnych zapewniona be¢dzie poprzez poprzez przeptywowe
podgrzewacze wody o mocy 3,5 kW kazda (6 szt).

5. Wentylacja .

W celu zapewnienia wymaganej krotno$ci wymiany powietrza w pomieszczeniach wykorzystane
zostaty istniejgce kanaly wentylacyjne, zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.

Nawiew powietrza do ww pomieszczen poprzez anemostaty podokienne. Wentylacja
pomieszczen lazienek poprzez wentylatory $cienne, sterowane wlacznikami $wiatta. Pozostale
pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie.

6. Wytyczne wykonania.

Calg instalacje¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, cz.I1-, Instalacje sanitarne i przemystowe”, przy zachowaniu
obowigzujacych przepisow BHP.

Wykonatl: Andrzej Kranz
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