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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie demontazu | montazu instalacji .0., wod-kan., c.w.u. i wentylacji w cze¢sci
istniejacego budynku sanitarno-technicznego pod potrzeby integracji spotecznej mieszkancow
m. Siemiatycze.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu demontaz i budowe instalacji c.o., wod-kan., c.w.u. i wentylacji w budynku sanitarno-
technicznym pod potrzeby integracji spotecznej mieszkancéw w m. Siemiatycze.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
normami oraz przepisami i 0znaczaja:

Roboty instalacyjne — wszelkie prace zwigzane z demontazem i budowsa instalacji c.o.,
wod-kan., c.w.u. i wentylacji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty instalacyjne.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty instalacyjne wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wykonanie — wszelkie dziatania prowadzone w celu wykonania robot.

Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Ustalenia projektowe — dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego zakresu
robot 1 opisujace roboty niezbedne do jego wykonania.

Inspektor nadzoru — kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonanych robdt budowlanych 1 zgodnosci ich z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét oraz za realizacjg¢ robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych — Tom Il Instalacje
sanitarne 1 przemystowe, Arkady, Warszawa 1988



2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca winien uzyska¢ przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i1 dokumentdw technicznych w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajacych tej certyfikacji,

- Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnos$ci z Polska Normg lub z aprobata
techniczng — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a),
majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2. Wymagania szczeg6lowe odnosnie materialow.

2.2.1. Materialy instalacji c.o.

Projektuje si¢ instalacj¢ c.o. podtogowa 7-dmio obwodowa, z rur PEX-AI-PEX 16x2,0

( rozstaw rur 15 cm, a w strefie przySciennej 10 cm) zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.
Rozdzielacz siedmioobwodowy w pomieszczeniu technicznym winien zawiera¢ pompe
mieszajacg oraz zawory regulacyjne. Potaczenie buforu c.o. V=200 1, z rozdzielaczem
poprzez pompe cyrkulacyjng ALPHAx15-40 130 ( dopuszcza si¢ zainstalowanie pompy
innego typu lecz o podobnych parametrach). Przed 1 za pompg nalezy zainstalowa¢ zawory
odcinajace Dn25 oraz zawor zwrotny Dn25. Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur Dn25 ( Cu, PP,
PE lub st. oc) od bufora do rozdzielacza.

2.2.2 Ochrona antykorozyjna.

Przewody stalowe oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przez nalozenie powlok
malarskich. Przed przystgpieniem do malowania elementy nalezy przygotowal przez
oczyszczenie do II st. czystosci 1 odtluszczenie powierzchni. Do malowania rur bez izolacji
(odwodnienia, elementy mocujace) zastosowacé farbe do gruntowania 1- krotnie oraz emalig
ftalowa 2-krotnie. Dla rur izolowanych zastosowaé farbe do gruntowania 1-krotnie oraz
emali¢ silikonowa termoodporng 2-krotnie.



2.2.3. Instalacja wod-kan.

- Instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejacego przytacza PE32 zakonczonego
weztem wodomierzowym Dn15. Od wezta woda rozprowadzona bedzie rurami PP25;
PP20 w rurach Peschel. Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w podtodze, w
warstwie izolacji nad warstwa chudego betonu. Podej$cia do zaworéw i baterii w
bruzdach. Potaczenia instalacji z przyborami (baterie stojgce, miski ustepowe typu
Kompakt, oraz uzupetnienie wody w instalacji c.o0.), poprzez zawory katowe z
przytaczami gietkim

- instalacja kanalizacji sanitarnej na potrzeby WC dla niepetnosprawnych, oraz
ogo6lnodostepnego z rur PVC110; PVC 75; PVC50 Lite, zgodnie z czeScig rysunkowa
projektu. Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej na potrzeby WC dla
niepetnosprawnych, oraz ogoélnodostgpnego z rur PVC110; PVC 75; PVC50 Lite, zgodnie
Z cze$cig rysunkowa projektu,

- ciepta woda uzytkowa na potrzeby umywalek zapewniona bedzie poprzez poprzez
przeptywowe podgrzewacze wody podumywalkowe o mocy 3,5 kW kazda (5 szt), na
potrzeby kabiny prysznicowej bateria z przeplywowym podgrzewaczem o mopcy 3,5
kW.Wywiew z poszczegdlnych pomieszczen poprzez istniejgce kanaty wentylacyjne.
Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez anemostaty podokienne. Wentylacja
pomieszczen tazienek poprzez wentylatory $cienne, sterowane wlacznikami §wiatta. Pozostate
pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie.

2.2.4. Regulacja hydrauliczna.

Przewiduje si¢ regulacje instalacji c.o. przy uzyciu zaworé6w rownowazacych montowanych
na przewodach powrotnych poszczegdlnych obiegow grzewczych.

2.2.5. Proby i odbiory.

Instalacj¢ grzewcza nalezy dwukrotnie przepluka¢ oraz wykonaé probe na zimno przy
ci$nieniu 6 bar (0,6 MPa) w czasie 30 minut. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na
zimno wykona¢ probe na goraco przy parametrach roboczych instalacji. Sprawdzenie
zaworow bezpieczenstwa przeprowadzi¢ poprzez zwigkszenie ci$nienia wody w instalacji o
10% w stosunku do ci$nienia poczatkowego otwarcia zaworow.

Probe cisnieniowg przeprowadzaé przy odlgczonych pompach ciepta, naczyniu wzbiorczym i
zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa.

2.2.6. Wytyczne branzowe.

2.2.6.1. Wytyczne dla branzy budowlanej.

- posadzki nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy przeniesienie obcigzen mechanicznych od
urzadzen

2.2.6.2. Wytyczne dla branzy elektrycznej.

- zapewni¢ zasilanie elektryczne urzadzen;
- umozliwi¢ zasilenie pomp obiegowych



- uwzgledni¢ charakterystyke urzadzen od strony bezpieczenstwa przeciwporazeniowego,
wykona¢ potaczenie wyrownawcze wraz z uziomem fundamentowym,
- urzadzenia elektryczne powinny by¢ wyposazone w instalacje ochrony od porazen;

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT |1 SKEADOWANIE.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spelnia¢ wymagania BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i placu budowy.

4.1. Rury i ksztattki instalacji grzewczych.

Rury w wigzkach i kregach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek do instalacji grzewczych
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura oraz inne urzadzenia.

Dostarczong na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

Armaturg oraz inne urzadzenia nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

Armatura powinna by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Transport pomp obiegowych 1 pozostatej armatury powinien odbywac si¢ krytymi Srodkami
transportu.

Zaleca si¢ transportowanie tych materiatbw na paletach dostosowanych do ich wymiaru.
Palety powinny by¢ zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportowego nie nastgpito
ich przemieszczenie 1 uszkodzenie materiatow 1 urzadzen.

Nalezy przewidzie¢ odpowiedni sprzegt do podnoszenia transportowanych materiatlow

1 urzadzen oraz zabezpieczy¢ podtogi w pomieszczeniach przed ich uszkodzeniem.

4.3. 1zolacja termiczna.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone Krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dzialania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.



Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Budowlanym i zaleceniami zawartymi W
instrukcjach technicznych.

5.1. Przygotowanie placu budowy.

Aby prawidlowo pod wzgledem technologicznym przeprowadzi¢ prace, nalezy wlasciwie
przygotowac¢ pomieszczenia, w ktoérych prowadzone bedg czynnosci montazowe:

- o$wietli¢ wnetrze pomieszczen, w ktorych wykonywane beda prace instalacyjne,

- doprowadzi¢ do witasciwiej wentylacji pomieszczen, w ktorych prowadzone beda prace
instalacyjne,

- pracownicy wykonujacy prace w pomieszczeniach trudno dostgpnych powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony osobistej, $rodki komunikacji, srodki awaryjnej ewakuacji,
transportu poszkodowanych,

- pracownicy wykonujacy prace na wysokosci powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
osobistej oraz mie¢ wymagane przepisami badania,

- teren budowy zabezpieczy¢ i oznakowac¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. 47, Poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.3. Montaz instalacji c.0., wod-kan.

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt 2:
,»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. Przed uktadaniem przewodoéw nalezy
sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w Kierunku
zrodla ciepla. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypehnié
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie



mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 2cm od grubosci
Sciany lub stropu.
Nalezy wykona¢ podpory dla prowadzonych rurociagow.

5.5. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociaggi laczone beda z armaturg i osprzgtem za pomoca polaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek przejsciowych. Uszczelnienie tych polaczen wykonaé za pomoca np.
konopi oraz pasty miniowej lub tasmy teflonowej. Uszczelnienie potaczen kolnierzowych
nalezy wykona¢ z zastosowaniem uszczelek.

Wszystkie materialty powinny posiada¢ atest higieniczny wydany przez Panstwowy Instytut
Higieny.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

- wkrecenie potSrubunkéw w zawor i1 na rure, z uszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelniajgcym,

- skrecenie polaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
0§ przewodu.

Pompy obiegowe nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzg¢dzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubo$ci okreslonej w dokumentacji
technicznej.

Izolacje montowac zgodnie z instrukcja producenta.

5.7. Montaz wentylacji.

Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez anemostaty podokienne. Wentylacja
pomieszczen tazienek poprzez wentylatory $cienne, sterowane wiacznikami §wiatta. Pozostate
pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie.



5.8. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢
poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnoSci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
czes$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje gornego zrodta ciepta napetni¢ woda
uzdatniong, o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw koroz;ji.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 minut nie stwierdzi
si¢ przeciekOw ani roszenia, a manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Proba instalacji ,,na goraco” i regulacja winna by¢ poprzedzona co najmniej 72- godzinng
pracg instalacji. Nalezy dokona¢ pomiaru temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach
przy zachowaniu temperatur wody zasilajgcej i1 powrotnej przewidzianych dla danej
temperatury zewngtrznej. Pomiar6w nie nalezy wykonywac przy temperaturach zewnetrznych
wyzszych niz 5°C. Regulacje mozna uznaé za przeprowadzona poprawnie, jesli odstepstwa od
temperatury w pomieszczeniach mieszcza si¢ w granicach -1°C +2°C od temperatur zato
zonych w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych i robot budowlanych
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm, instrukcjami producentow materiatow i ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom | Budownictwo og6lne”,
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom Il
Instalacje sanitarne i przemyslowe”. Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wiyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty speinione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang fazg robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik
Budowy. Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco
i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.



7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robodt nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych — Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-
64/B-10400.

Wykonawstwo kolektora gruntowego pionowego podlega odbiorom cz¢sciowym, w zakresie
etapow prac, ktorych jako$¢ nie moze by¢ oceniona w dalszych odbiorach oraz odbiorowi
koncowemu.

W ramach nadzoru technicznego nalezy dokona¢ odbioréw nastepujacych etapow prac:

- wprowadzenie na budowe,

- wytyczenie geodezyjne trasy rurociggéw zewnetrznych,

- 0dbior materiatow i urzadzen,

- lokalizacja urzadzen i materiatow,

- wykonanie wykopow,

- proby cisnieniowe (szczelnosci) rurociggow,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana przed zasypaniem rurociggow,

- odbior koncowy.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych
powinien by¢ wpis do Dziennika Budowy, natomiast zakonczenia etapu rob6t powinno by¢
potwierdzone spisaniem protokotu czgsciowego.

Odbior koncowy powinien byé potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koncowego” i
,Protokotu przekazania do eksploatacji”.

7.1. Rodzaje odbioru robaot.

W zaleznos$ci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koncowemu).

7.2. 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robot oraz iloSci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia.

7.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.



7.4. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnie.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacijg Projektowg i SSTWIOR.

W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajagcych, komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg lub SSTWiIOR
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone naste;pu_] ace dokumenty

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania rob6t (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci dane przez
dostawcoOw materialow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

- protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kolektora gruntowego przyjeta do zasobow
geodezyjnych wlasciwego osrodka geodezyjnego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektoweyj,

- protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza rurociagdw dolnego Zrddla ciepta przyjeta do
zasobow geodezyjnych wiasciwego osrodka geodezyjnego.

8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SSTWIOR.



9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1 Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdz. zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 8810).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z p6z.
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

9.2. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Tom |l
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Tom |
Budownictwo ogdlne”, Arkady, Warszawa 1990.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414-1999 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania".
PN-90/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".



PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody".

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996.
PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania, Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

PN-EN 255 ,Klimatyzatory, zigbiarki cieczy pompy ciepta ze spr¢zarkami o napedzie
elektrycznym. Funkcja grzania™.

PN-85/C-04601 ,,Woda do celow energetycznych, Wymagania i badania jako$ci wody dla
kottéw wodnych 1 zamknigtych obiegdéw cieptowniczych”.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.



