POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE — 206,94m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA OPRACOWANIA — 128,87m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 259,96m2
KUBATURA — 1414,00m3

DLUGOSC BUDYNKU — 23,10m
SZEROKOSC BUDYNKU - 12,81m

WYSOKOSC BUDYNKU - 5,33m
0/1_[POM. WIATROLAP 1/1_[POM. WIATROLAP
4,23m?|GRES 3,37m?|GRES
0/2__ |POM. SZATNIA /2 |POM.KOMUNIKACYINE Z SZAIN
5,92n?CRES 10,18 n?|GRES
0/3  |POM. SWIETLICA 1/3  |POM.WIELOFUNKCYJNE
22,352 GRES 10,46n?|GRES
0/4  |POM. MAGAZYNOWE | 1/4 |POM.SOCJ.Z ANEKSEM KUCHEN
5,29m?GRES 10,39m4GRES
0/5 [wC_MESZCZYZN 1/5 [SALA GLOWNA
4,36mGRES 32,40m?[GRES
0/6 |wc KoBIET/NIEPELN] | 1/6  |KORYTARZ
4,91rrP|GRES 3,05mP|GRES
0/7 |KORYIARZ 1/7 |KOTLOWNIA
5.98n7]GRES 10,84mA4GRES
0/8 _ [POM.DYDAKTYCZNE 1/8  |POM.MAGAZYNOWE
11,07m?GRES 5,48 mGRES
0/9 |POM.ADMINISTRACYINE| | 1/9 |WC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAW.
12,02rf|GRES 7,23nf|GRES
0/10 |POM. PORZADKOWE 1/10 [KORYTARZ
1,94 ?| GRES 8,48 GRES
1/11 |WC KOBIET
3,48m?GRES
1/12 |wc MESZCZYZN
3,65m?|GRES
78,07m2 ISTN. $WIETLICA 1/13 |POM. TECHNICZNE
SRODOWISKOWA 19,86m? GRES
128,87m2 PROJ. POW. DO ZMIANY SPOSOBU
UZYTKTKOWANIA | ROZBUDOWY
LEGENDA

Al - oprawa typu plafon LED, ok. 13W, min. 1400Im, IP65, IK10,
O klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - 60 000 h
A2 - oprawa typu plafon LED, ok. 18W, min. 2000Im, IP65, 1K10,
O klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - 60 000 h

- oprawa natynkowa typu LED, ok. 21W, min. 2600Im, P44, IK04,
B1 D wymiar 40x40, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana
z poliweglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrédet LED - 60 000 h

wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana

BZD - oprawa natynkowa typu LED, ok. 26W, min. 3200Im, IP44, IK04,

z poliweglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - 60 000 h

1 === - Oprawa liniowa szczelna LED, ok. 28W, min. 3300Im, IP65, IK10,
klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 60 000 h

AW - oprawa awaryjna LED 3W, IP44, Il klasa ochronnoéci, min. 2h,
w optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP

Aw2 [0] - oprawa awaryjna LED 3W, IP44, Il klasa ochronnosci, min.
2h, optyka korytarzy, z autotestem, certyfikat CNBOP

- oprawa awaryjna LED 3W, P65, | klasa ochronnosci, min. 2h,
Aw3 [l optyka asymetryczna, z autotestem, przystosowana do niskich
temperatur, certyfikat CNBOP

Ew . oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP44, min. 2h,
l;' z autotestem, certyfikat CNBOP

LEGENDA

Istniejgce elementy w istniejacej $wietlicy $rodowiskowej
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- oprawa awaryjna LED

- przycisk 10A - IP20/IP44
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- facznik pojedynczy 10A - IP20/IP44
- facznik grupowy 10A - IP20/IP44

- facznik schodowy 10A - IP20/IP44
- facznik krzyzowy 10A - IP20/IP44

- przycisk 10A - IP20/IP44

- dzwonek 230V

- oprawa z czujkq ruchu i zmierzchu min. IP44

- wypust o$wietleniowy

- rozdzielnice elektryczne

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- gniazdo elektryczne, IP44

- gniazdo elektryczne, IP20
- gniazdo n/t 400V, IP44, roztgcznik 0-1
- wypust zasilajacy

- gniazdo 2xRJ45 (internetowe+telefoniczne)
- gniazdo R+TV+SAT

—C - gniazdo elektryczne, IP44
X - gniazdo elektryczne, IP20
° - wypust zasilajacy
] - zestaw gniazdo
134 1x gniazdo 16A

w¥,IP65 z roztacznikiem,

2x gniazda 16A 250V,

- facznik pojedynczy 10A - IP20/IP44
-tacznik grupowy 10A - IP20/IP44
- facznik schodowy 10A - IP20/IP44

- gniazdo HDMI

- tacznik krzyzowy 10A - 1P20/IP44

-[ T  -gniazdo 2xRJ45 (internetowe+telefoniczne)
- gniazdo R+TV+SAT

PWP |§| - przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- wentylator wg projektu sanitarnego Eg - kamera

uruchomienie wigcznikiem $wiatta
z opdznieniem czasowym

- gtéwna szafa teletechniczna =

[E:3| - manipulator

- centrala alarmowa

- wewnetrzna czujka PIR
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POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA DO

X ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

PROJ. WEJSCIE GLOWNE DO

ADOPTOWANEJ CZESCI BUDYNKU
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SYSTEM PRZYZYWOWY

- kasownik (np. Ensto FEH 1001)
- buczek z lampka (np. Ensto FIM 1200)
- zasilacz 230/24V
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1. Transformator 230V/24V AC zasilajgcy system
przyzywowy zamontowac¢ w puszcze p/t
i zasili¢ z inst. o$w.

2. Buczek z lampkg montowa¢ nad drzwiami WC N.

3. Do potczen elementéw systemu przyzywowego
zastosowac przewdd YnTKSY 6x0,5

- przycisk pociagowy (np. Ensto FAP 3002)
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I—U@ R[ i: a 15-399 Bialystok
R tare@tare.pl

www.tare.pl

tel. 85 307 00 60
697 717 164
502 147 059

ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTN. BUDYNKU

SANITARNO-TECHNICZNEGO NA POTRZEBY INTEGRACJI SPOLECZNEJ MIESZKANCOW SIEMIATYCZ

Przed rozpoczgciem prac kierownik robét powinien skoordynowaé prace
oraz trasy przewodow z kierownikami pozostatych branz.
Przewody nalezy prowadzi¢ w tynku w przypadku cecian murowanych i

ul. Grodzieriska 31A, 17-300 Siemiatycze,

dziatka ewid. 4369/10, obreb ewid. 0001 Siemiatycze Obreb 1

Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od rodzaju
podioza. taczniki montowa¢ na wysokosci 1,4m od podiogi. Gniazda

Miasto Siemiatycze, ul. Paftacowa 2, 17-300 Siemiatycze

nalezy umieszcza¢ na wysokosci 30cm, a w pomieszczeniu
technicznym i w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci 1,4m ponad

Ostateczna lokalizacje gniazd i facznikéw uzgodni¢ z Inwestorem na

. R Skala Nr rys.
RZUT PARTERU - instalacje elektryczne 1:100 & £t
Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis Data
mgr in2. Robert Grodzki e |PoL/o101/p00E /06 09.2020r.




